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Watbrzych, 12.02.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r wraz z
pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany Przebudowa instalacji gazowej w czeSciach
wspolnych budynku przy ul. 11 Listopada 164 w Walbrzychu,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
| zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY
WYMIANA INSTALACJI GAZOWE]
W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny,
ul. 11 Listopada 164, 58-302 Walbrzych
(dziatka nr 525/8 obreb nr 26 Nowe Miasto)

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont (przebudowa instalacji gazowej w
czeSciach wspolnych budynku) bez zmiany
sposobu uzytkowania.

1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa w Walbrzychu przy
ul. 11 Listopada 164

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji gazowej w
czesciach wspolnych budynku przy ul. 11 Listopada 164 w Watbrzychu.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania miesci si¢ w granicy dziatki nr 525/8 obreb nr 26 Nowe
Miasto.

5. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ulicy 11
Listopada 164 w Watbrzychu posiada 6 kondygnacji nadziemnych.
Budynek posiada istniejace przylacze gazowe oraz istniejgcg instalacje gazowa.
Obecnie budynek zasilany jest z przytacza gazu doprowadzonego do zaworu
glownego w piwnicy budynku, brak szafki gazowej.
Instalacja gazowa w cze$ciach wspolnych wykonana jest z rur stalowych.
Instalacja rozprowadzona jest w piwnicy budynku. Piony gazowe znajduja si¢ w
czeSciach mieszkalnych. Gazomierze w budynku znajduja si¢ zaré6wno w
mieszkaniach, jak i na klatce schodowej. W budynku jest 12 mieszkan i 2 lokale
ustugowe, na kazdym pietrze sg po trzy liczniki gazowe.




5. DANE OGOLNE

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji gazowej, brak zewnetrznego
zaworu gléwnego 1 szafki gazowej oraz na zyczenie inwestora nalezy wykonac
nowg instalacje gazowg w obrgbie budynku, w czesciach wspdlnych. Istniejaca
instalacje w cze$ciach wspolnych oraz istniejagce w czesciach prywatnych piony
gazowe (do gazomierzy) nalezy zdemontowac.
Gaz dostarczany bedzie poprzez istniejace przytacze gazu. Zapotrzebowanie na
gaz dla budynku nie ulegnie zmianie.

6. INSTALACJA GAZOWA
Instalacje gazowa wewnatrz budynku, od szafki gazowej na kotierzowy
zawor gloéwny DNS50 zlokalizowany na zewngtrznej S$cianie budynku,
przechodzaca przez piwnice pod stropem, nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu przeznaczonych do gazu, taczonych przy pomocy spawania.
Zaprojektowano jeden pion gazowy DN50 zlokalizowany na Kklatce
schodowej budynku, doprowadzajacy gaz do poszczegolnych lokali
mieszkalnych 1 uzytkowych. Pion prowadzi¢ pomiedzy istniejagcymi pionami
telekomunikacyjnymi wedtug rysunkow 2/S-6/S.
Do pomiaru zuzycia gazu zaprojektowano na klatce schodowej budynku szafki
gazowe stalowe, wentylowane na gazomierze miechowe G4 pigciookienkowe
Qmax=6 m3/h. Dopuszcza si¢ zastosowanie gazomierzy G1,6 w lokalach, w
ktorych jedynym urzadzeniem gazowym jest kuchenka gazowa.
Szafki gazowe naleiy montowac w ten sposob, Zeby odleglos¢ zamontowanych
w nich gazomierzy od istniejgcych licznikow elektrycznych wynosilta co
najmniej 1,0m.
Liczniki gazowe nalezy montowac na listwie montazowe] pod gazomierze, w
celu eliminacji naprgzen. Gazomierze montowac na maksymalnej wysokosci 1,8
m od poziomu podiogi do spodu gazomierza. Montowa¢ gazomierze o rozstawie
130mm. Gazomierze powinny by¢ taczone z przewodami instalacji gazowych w
taki sposob, aby zapewni¢ mozliwo$¢ ich wymiany bez koniecznos$ci rozbidrki
lub przebudowy poszczegdlnych fragmentéw instalacji. Miejsca potaczen
gazomierzy z przewodami powinny by¢ dostepne, co oznacza, ze nie mogg by¢
zabudowane w sposob trwaly lub znajdowac¢ si¢ pod tynkiem.
Za licznikami gazu, w czeSciach wspdlnych nalezy wykona¢ odcinki instalacji
gazowe] doprowadzajace] gaz do istniejgcej instalacji gazowej w lokalach
mieszkalnych.
Na przejsciach rur gazowych przez S$cian¢ nalezy zastosowac¢ stalowe tuleje
ochronne z wktadka z tworzywa sztucznego. Rury mocowa¢ do $cian za pomocg
uchwytow stalowych z wktadka z tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewngtrz budynku naleiy prowadzi¢ na powierzchni Scian
(w odleglosci 2,0 cm od nich) pod stropem lub w bruzdach oslonietych
nieuszczelnionymi ekranami umozliwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.



Poziomy przewod gazowy nalezy utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych,
Przy przejSciu przez przegrody budowlane ($ciany, stropy), przewody prowadzi¢
w rurach ochronnych. Przewody na $cianach mocowa¢ za pomoca hakéw lub
uchwytoéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5 m dla ¥<40 oraz 2,0m @ > 40.
Przewodéw nie wolno uktada¢ pod podltoga. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ powyzej przewodow instalacyjnych.
Poziomy przewod gazowy nalezy ulozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych.
Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw bladzacych —
montaz monobloku izolacyjnego w istniejacej wnekowej szafce gazowej na
zewnatrz budynku.
Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie
mniejszych niz:

15 cm od poziomych rurociggow wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,
- 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewodow
elektrycznych
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzi¢ nad puszkami,
- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych jak wylaczniki, laczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.
Przewody stalowe taczy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza si¢ polaczen
skrecanych. Polaczenia skrecane moga wystapi¢ jedynie przy polaczeniach z
armaturg 1 gazomierzem. Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnos$ci
przewody gazowe nalezy jeden raz zabezpieczy¢ antykorozyjnie (farbg
podktadowsa przeciwrdzewna) oraz pokry¢ dwa razy farba nawierzchniowa w
kolorze z6ttym.
Przed gazomierzami nalezy zamontowac¢ kurki gazowe sferyczne. Przewidziane
do montazu urzadzenia gazowe muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa 1 atest
energetyczny.
Dopuszcza si¢ montaz instalacji za gazomierzem z rur miedzianych tgczonych
lutem twardym. Instalacje za gazomierzem nalezy wykona¢ z materialu, z
jakiego aktualnie wykonana jest instalacja w lokalu mieszkalnym.
Trasy prowadzenia przewodow oraz pozostate szczegdly rozwigzania — wg
czesci rysunkowej opracowania.

7. PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ
Sprawdzenia instalacji gazowe] powinno odbywaé si¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed
pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ proby szczelnosci.
Probe nalezy wykonaé przed podlaczeniem rurociggdéw gazowych do




odbiornikéw. Nalezy dokona¢ proby szczelnosci sieci gazociggdw przed
gazomierzem 1 oddzielenie rurociggdw za gazomierzem do odbiornika.

Przed proba szczelnosci nalezy przedmucha¢ sie¢ rurociggdw sprezonym
powietrzem. Probg¢ szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ spr¢zonym
powietrzem (dwutlenek wegla lub azot) o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazéw niz
wymienione.

Instalacje nalezy uznaé za szczelng o ile wytworzone cis$nienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot. Odbior instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-
montazowych. Tom II "Instalacje sanitarne i1 przemystowe" W stosunku do
nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory mi¢dzy operacyjne:
- przej$cia dla przewodow przez $ciany 1 stropy (umiejscowienie 1 wymiary
otworoéw)
- obsadzenie uchwytow,
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania oraz przydatnos$¢ robot 1 elementow do prawidtowego montazu. Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robo6t nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego.
Odbidr instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczelno$ci instalacji dokonanych w obecnosci dostawcy
gazu. Odbidr polega na sprawdzeniu zgodnosSci wykonania instalacji z
projektem, WTWIO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku
budowy, sprawdzeniu atestow, aprobat i1 deklaracji zgodnosci.
Napehienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigcie z
rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy;,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoOw materiatow),
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych cze$ciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

9. WYTYCZNE BRANZOWE - BUDOWLANE

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji
gazowej obejmuje wykonanie:
- przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku kolidujacych z trasg
prowadzenia przewoddw instalacji gazowe;.




10. UWAGI KONCOWE

o Calo$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

- ,,Specyfikacja techniczna projektowania, budowy i odbioru sieci gazowej,
wydanie 3 zmienione”,

- PN-EN 10208-2

- norma zakladowa PGNi1G-ZN-3150,

e (Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” cz. II, ,Instalacje sanitarne i
przemyslowe” oraz z zaleceniami 1 wytycznymi (DTR) producenta urzadzen,

e Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie.

e Montaz instalacji gazowej oraz prace zwigzane z uruchomieniem,
konserwacja i naprawg nalezy powierzy¢ uprawnionemu specjaliscie.

e Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu,

e Nie przewidziano montowania nowych odbiornikéw gazowych.

e Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie,

e Budowa wewnetrznej instalacji gazu nie zmienia charakterystyki
energetycznej budynku.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

upr. Nr 245/02/DUW oraz 285/DOS/07
mgr inz. Piotr Kopinowski

inz. Mateusz Ozga

Walbrzych, 12.02.2016 .



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I

OCHRONY ZDROWIA
WYMIANA INSTALACJI GAZOWE]
W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objete jest wymiana instalacji gazowej w czeSciach wspdlnych
budynku przy ul. 11 Listopada 164.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegdétowo w opisie technicznym.

3.  WYTYCZNE OGOLNE

- przy realizacji powyzszych prac brak elementow zagospodarowania dziatki Iub
terenu, ktore moge stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
bezposrednio zwigzanych z przedmiotowg inwestycja lub 0sob trzecich,

- podczas powyzszych robot budowlanych moga wystgpic¢ nieprzewidywalne w
czasie zagrozenia lub wypadki pracownikow grup monterskich, wynikajace
tylko 1 wylgcznie z lekcewazenia przepisOw 1 tamania podstawowych zasad BHP.
Nie wystepuje bezposrednio zagrozenie dla oséb, ktore majg prawo przebywania
na placu budowy,

- ze wzgledu na fakt, ze podczas realizacji robot budowlanych nie beda sie¢
odbywaty w strefie szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, nie wymaga
si¢ szczegoOlnych srodkdw technicznych lub organizacyjnych w tej kwestii,

- w przypadku konieczno$ci prowadzenia prac na wysokosci winien nadzorowaé
je uprawniony kierownik budowy z aktualnym wpisem (datg waznosci) do Izby
Inzynierdw,

- kierownik budowy powinien wyznaczy¢ przeszkolonego 1 do$§wiadczonego
pracownika lub pracownikéw do koordynowania prac na wysokosci np. przy
transporcie pionowym materiatbw budowlanych,- kierownik budowy bedzie
zadal zgtaszania wszelkich nieprawidtowosci wykonywania prac budowlanych i
przygotuje protokét wykonania prac budowlanych zgodnie z zasadami bhp,
ergonomii i higieny pracy,

- kierownik budowy w razie potrzeby konsultowa¢ bedzie przebieg prac
przygotowawczych 1 prace budowlane na wysoko$ci z upowaznionym
rzeczoznawcg bhp 1 ergonomii 1 wszelkie dodatkowe zalecenia przekaze
wykonawcy ,,pracownikom 1 zapisze w dzienniku budowy,

- kierownik budowy wraz z wykonawcg lub osobg upowazniong ustali na placu
budowy miejsce 1 sposdb przechowania 1 zabezpieczenia materiatow



budowlanych zwigzanych z Inwestycja (wydzielone, ostonig¢te pomieszczenie
tymczasowe zabezpieczone przed wejsciem osoOb niepowotanych),

- kierownik budowy wraz z wykonawcg lub osobg upowazniong ustali droge
bezpieczne] ewakuacji dla pracownikdéw na wypadek zagrozenia pozaru, awarii
lub innych zagrozen. Informacja zostanie przekazana pracownikom i lokatorom,
- W razie wykorzystania urzadzen mechanicznych kierownik, wykonawca i
zarzadca budynku ustalg sposéb podlaczenia, zasilania i poboru energii (w tym
sposob rozliczenia za energi¢) 1 zostanie wytypowany przeszkolony pracownik
odpowiedzialny za bezpieczny proces pracy i eksploatacji urzadzenia,

- w przypadku potrzeby uzycia otwartego ognia w tym palnikow 1 spawarek
kierownik budowy i wykonawca zapewnig warunki ochrony przeciw pozarowej
1 przeciwporazeniowej,

- dokumentacj¢ budowy przechowywa¢ bedzie kierownik budowy
odpowiedzialny za prawidlowo$¢ procesu formalnego, zgodnos¢ wpisow i
prowadzenia zgodnie z aktualnym zaktualizowanym Prawem Budowlanym na
dzien rozpoczecia budowy,

- wprowadzenie zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia,

- wszelkie ustalenia zwigzane ze szczegotowa lokalizacja urzadzen, sprzetu
budowlanego, kierownik budowy ustali po zapoznaniu si¢ z dokladnym
harmonogramem pracy i rodzajem sprzgtu wykonawcy,

- wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot nalezy wykonaé z
,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-
montazowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz.
1156) wraz z p6zniejszymi zmianami,

Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegolowo zapoznaé si¢ z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacja techniczng - projektowa,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej.

4. UWAGIL DOTYCZACE CZESCI  OPISOWEJ  PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach;
- przyw6z materialow i sprzetu na teren objety robotami;

- demontaz istniejgcej] wewngetrznej instalacji gazu,

- demontaz istniejacych gazomierzy oraz kurkéw odcinajacych,

- montaz projektowanych rurociggdéw gazu,

- montaz armatury,

- montaz gazomierzy o rozstawie 130mm,



- montaz szafek Sciennych pod gazomierze o rozstawie 130mm,
- badania i odbiory instalacji gazowej.
- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe;

4.2 Wykaz Obiektow
Calos¢ prac prowadzona bedzie w budynku przy ul. 11 Listopada 164 w
Watbrzychu.

4.3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych:

Prace budowlane i montazowe wewnatrz budynku prowadzone be¢da na
wysokosci do 4 m; nie istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci oraz
zagrozenie od upadajacych elementoéw budowlanych, narzedzi itp.

Liste wszystkich mozliwych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robot
budowlanych nalezy ustali¢ na podstawie informacji przekazanych inwestorowi
przez wykonawce robdt w porozumieniu z rzeczoznawcami uprawnionymi do
uzgadniania i opiniowania projektow budowlanych w zakresie Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy.

Przy realizacji zespotu moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane ze szczegdlowym
zakresem robot budowlanych, o ktérych mowa w Art.21a, ust.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r., z pézniejszymi zmianami, a ujetych w §6 Rozporzadzenia Min.
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.a w szczegolnosci:

- Mozliwos¢ potknigcia si¢ na tym samym poziomie, przewody spawalnicze,
rury gazowe, otuliny

- Mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi

- Mozliwos$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarka 1 zgrzewarka

- Mozliwos$¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy probach szczelnosci z
uzyciem sprezarki, przez elementy ruchome — spadajace elementy oraz
uderzenie o nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie,

- Mozliwos$¢ kontaktu ze spalinami przy wykonywaniu izolacji 1 spawow

- Narazenie cztowieka na nadmierny hatas 1 wibracje przy obstudze urzadzen
mechanicznych

-  Mozliwo$¢ naswietlenia oczu promieniowaniem podczerwonym 1
nadfioletowym przy wykonywaniu prac spawalniczych,

4.4 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegodlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytgcznie
osobom posiadajacym odpowiednig wiedze¢ i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie §rodki ochrony osobiste;,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.



4.5 Wskazania Srodkéw technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych kierownik budowy powinien
zapewni¢ wszelkie mozliwe $rodki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych mogacych wystapi¢ zagrozen.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem budowlanym, obowigzujacymi
normami i przepisami BHP. W szczegodlnos$ci nalezy:

- wywiesi¢ tablice informacyjng z podaniem osob funkcyjnych wraz z numerami
telefonicznymi oraz numerami strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego,
energetycznego i

gazowego przypadku pozaru, awarii 1 innych zagrozen

- wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego i maszyn
budowlanych

- w migjscach kolizyjnych wprowadzi¢ oznaczenia ostrzegawcze

- wyznaczy¢ 1 oznaczy¢ drogi ewakuacyjne

- wyznaczy¢ 1 odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng wokol miejsca
wykonywania robot, zachowujac szerokos¢ strefy nie mniejsza niz 1/10
wysokosci, na ktorej wykonywane beda roboty 1 istnieje zagrozenie spadania
przedmiotow, lecz nie mniejszg niz 6,0 m.

- wyznaczy¢ 1 utrzymywac na biezaco porzadek na ciggach komunikacyjnych i
pomostach na rusztowaniu.

- wykona¢ daszki ochronne nad przej$ciami, wejsciem do obiektu itp. o
szeroko$ci, co najmniej 1,0 m wigkszej od szerokosci przejscia lub przejazdu,
odpornych na przebicie, zamocowanych na wysoko$ci co najmniej 2,5 m od
ziemi, pochylonych pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.

- nie prowadzi¢ robdt jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie
/stanowisko nad stanowiskiem pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzgtu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np.
szelek bezpieczenstwa =z linkg 1 amortyzatorem) przez pracownikow
wykonujacych roboty, jak rowniez pracownika odbierajacego materiaty
transportowane na dach.

- zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B",
bedacych w dobrym stanie technicznym.

- wykonywanie i montowanie rusztowan prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja
techniczno - ruchowag (DTR), dopuszczenie do uzytkowania po dokonaniu
odbioru technicznego przez nadzér budowy.

- stosowa¢ $rodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp.
posiadajacych odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, dla wymaganych
dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.



- do wykonywania robot dopuszcza¢ tylko pracownikow posiadajacych aktualne
badania lekarskie, w tym do prac na wysokosSci, przeszkolenie w zakresie
przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

- na terenie budowy wyznaczy¢ 1 odpowiednio oznakowa¢ miejsca ze sprzgtem
gasniczym.

- materialy niebezpieczne sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami o0s6b niepowotanych oraz warunkéw
atmosferycznych

- sprz¢t mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dzialalnoScia 0sob
niepowotanych

- prace szczegodlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
2 0s0by.

Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni by¢
wyposazeni we wlasciwg odziez robocza i ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej, w zaleznosci od wykonywanych robot budowlanych.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas

upr. Nr 245/02/DUW oraz 285/DOS/07
mgr inz. Piotr Kopinowski

inz. Mateusz Ozga

Watbrzych, 12.02.2016r.
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