Podstawowe parametry materialow budowlanych
Niepodleglosci 154 — remont stropu

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walea na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalos$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo§¢ na rozeiaganie: 1,9 MPa

- wielko§¢ ziarna: (-4 mm

- gesto§é: ok. 2000 kg/m3

Bloczki z betonu komdrkowego

- masa objetosciowa: 400-700 kg/m3

- wytrzymalo&¢ na §ciskanie: 1,5-4 Mpa

- przewodno$¢ eieplna: 0,13 — 0,20 W/(mK)
- nasigkliwo$¢: do 40%

Cegla ceramiczna budowlana
peina

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymaloéé na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo$é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poezatek ezasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymaloé¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§é na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkos¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ¢zas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnieciu: 30 gm

Folia budowlana
podposadzkowa

- maksymalne naprezenie przy rozcigganiu:

wzdluz >13 MPa

w poprzek >12 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu;

wzdluz >280%

w poprzek >370%
- wytrzymalo&¢ na rozdzieranie:

wzdluz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m
- wodochlonno$é: < 1,0%

Plyty styropianowe EPS-100

- wytrzymalo&é na zginanie: 237 kPa

~ wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie §ciskajace przy 10% odksztaleeniu
wzglednym: 253,6 kP’a




