Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Niepodleglo$ci 73 - elewacja

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa powlekana

-grubosé rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubosé¢ powloki ocynku: 275 g/m2

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymaloé¢ na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasiakliwo$§é: 21,5%

Cegla klinkierowa pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wody < 6%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Farba akrylowa elewacyjna

- gestosé: ok, 1,5 kg/dm3

- grubo$é powloki E: 100<E<200 pm

- wiello$é ziarna: drobne < 100 pm

- wspdlczynnik przenikania pary wodnej V: duzy > 150
g/m2d

- przepuszczalnos¢ wody W: mata < 0,1 kg/m2h0,5

Farba olejna nawierzchniowa

- gestoéé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigeia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$é powloki po wyschnigeiu: 30 pym

Spoiwo cynowo-olowiowe 1L.C-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartosé eyny: 59,5-60,5%

- zawarto§¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto§¢ surowcdw: 99,90%




Podstawowe parametry materialow budowlanych
Niepodleglosci 73 — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujaca

- gestosé emulsji: ok. 1,0 glem’

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m’

- temp, podloza i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objetosei (Le Chatelier): <10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8§000-10000 mPas (20+£2°C)
-zawartosé czesei statych: 52,0-56,0 %owag.

- ¢zas schnigcia powleki: 2h (23+2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestos€: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda ©5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnigeiu: 30 Jim

Folia budowlana
podposadzkowa

- maksymalne naprezenie przy rozeigganiu:

wzdluz >13 MPa

w poprzek >12 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu:

wzdluz >280%

w poprzek >370%
- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie:

wzdiuz >60 N/mm

‘ w poprzek >50 N/m

- wodochlonnosé: <1,0%

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspoélezynniku U ealego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikicm - system
pigciokomorowy o szeroko$ei 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiaréw), biale

Plyn do iniekeji CO 81 - baza: roztwor krzemianéw z dodatkami
hydrofobowymi
- gestosé: 1,2 kg/m3
- zuzycie przy iniekeji: od 10 do 15 kg/m?2 przekroju
muru
- zuzycie przy uszezelnianiu powierzchniowym podlozy
male nasigkliwych(roztwor wodny 1:1): ok, 0,15 kg/m2
- j.w. lecz nasigkliwych: ok. 0,4 kg/m2

Plyn gruntujacy pod - zuzycie: okolo 0,1-0,2 kg/m2

cienkowarstwowe zaprawy
tynkarskie (weber ’G221)

Plyta gipsowo-kartonowa
zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotno$é powietrza w pomieszczeniach: <70%




Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwosé wodna: E <0,5%

- wytrzymalos§¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$¢ na §cieranie wglebne: max 175 mm3

- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB gr. 10-22 mm

- wytrzymalo$¢ na zginanie — 0§ gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalo$¢ na zginanie — 0§ boczna: 8 N/mm2

- wytrzymalosé na rozeigganie prostopadle do plaszezy-
zny: 0,26 N/mm2

- spgcznienie na grubosé po 24h: 25%

Rura kanalizacyjna
wewnetrzna PVC-U o srednicy
110 mm

- polaczenie kielichowe uszczelkowe

- grubos$é: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przeplywie ciaglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Tynk renowacyjny Deiterinann
SP

-gestos¢ proszku: ok. 1,06 kg/dm3

- gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,15 kg/dm3

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok. 12

- chlonnos§é wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m2
- wytrzymalo§é na §ciskanie: ok, 3,0 N/mm2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

~ pozostalosé na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm

Wykladzina przemyslowa

- grubosé: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa Scieralno$ci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- calkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m?2
- wzmocniona poliuretanem iQQ PUR




