Niepodlegtosci 73 - klatka schodowa (2016)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz Razem
Remont klatki schodowej
1 Remont klatki schodowej
1/KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z ceglty o normalnej twardosci na za- |otw.
d.1/01 0633-01 |prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do
15 % i grubosci 41 cm
(2*5.25+2*1.40+2*5.80+0.63+1.17+2.50+0.90+0.56)/0.15 otw. 204.400
RAZEM 204.400
2|KNR-W 4- |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardosci na za- |otw.
d.1/01 0633-02 |prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do
15 % i grubosci 55 cm
(2*0.75+0.40*2)/0.15 otw. 15.333
RAZEM 15.333
3|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - przy wyj$ciu na podwérze
2.60*2.28 m?2 5.928
RAZEM 5.928
4/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|mz2
d.1/0716-04 takéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.3 m2 5.928
RAZEM 5.928
5/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.1/0713-02 na sufitach
1.70*2.57+2.45*5.30+2.15*2.57+1.70*2.57+7.50*2.45+2.15*2.57+1.50*2.57+ |m2 95.854
5.40*2.45+5.20%2.20+2.10*2.57+1.74*2.48+2.64*2.45
RAZEM 95.854
6/KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 30%
[(1.50+2.57+1.43)*1.75+4.35*2.20+2.57*2.10+4.25*2.80+1.30*0.30+ m?2 74.227
0.70*1.50+(2.72+2.48+5.28+3.90)*1.53+4.40*1.75+1.30%0.30+
2.57*1.67+2.15*1.67+1.30*0.30+3.70%1.75+(2.67+2.45+6.69+
2.45+1.80)*1.65+(1.47+4.35+2.57+1.97+3.73)*1.75+(2.78+2.5+2.93)*1.70+
(5.25+5.25+2.20)*2.10+(3.0+2.75+2.45)*1.65+
(1.60+4.70+2.57+1.95)*1.75+1.25*1.75+1.00%1.35*0.5+1.50*2.20+
2*(2.90*2.20)+1.10*0.30+((1.74+2.48)*2-3*0.9+(2.64+2.45)*2-3*0.9)*1.60]*30%
A (sumaczesciowa) L e
m?2 74.227
[(1.80+0.50+3.0+1.84+2.57+2.20+2.80+1.40+1.25+2.70+1.80+3.83+1.90+ m?2 43.001
0.90+2.90+0.90+2.80+1.0+2.80+1.30+3.45+5.70+2.06+1.45+2.90+0.90+
2.57+1.0+3.07+1.15+1.85+3.10+5.40+5.40+3.05+1.50+4.40+3.0+4.90+
(1.74+2.48)*2-3*0.9+(2.64+2.45)*2-3*0.9)*1.30
1*30%
B (sumaczesciowa) L e
m?2 43.001
RAZEM 117.228
7/KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus- |m?2
d.1/0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.6 m?2 117.228
RAZEM 117.228
8|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany m2
d.1/202 1134-
02
(1.50+2.57+1.43)*1.75+4.35*2,20+2.57*2.10+4.25*2.80+1.30%0.30+ m?2 247.424
0.70*1.50+(2.72+2.48+5.28+3.90)*1.53+4.40*1.75+1.30*0.30+
2.57*1.67+2.15*1.67+1.30*0.30+3.70*1.75+(2.67+2.45+6.69+
2.45+1.80)*1.65+(1.47+4.35+2.57+1.97+3.73)*1.75+(2.78+2.5+2.93)*1.70+
(5.25+5.25+2.20)*2.10+(3.0+2.75+2.45)*1.65+
(1.60+4.70+2.57+1.95)*1.75+1.25*1.75+1.00*1.35*0.5+1.50*2.20+
2%(2.90%2.20)+1.10*0.30+((1.74+2.48)*2-3*0.9+(2.64+2.45)*2-3*0.9)*1.60
A (sumaczesciowa) L e
m?2 247.424
(1.80+0.50+3.0+1.84+2.57+2.20+2.80+1.40+1.25+2.70+1.80+3.83+1.90+ m2 143.338
0.90+2.90+0.90+2.80+1.0+2.80+1.30+3.45+5.70+2.06+1.45+2.90+0.90+
2.57+1.0+3.07+1.15+1.85+3.10+5.40+5.40+3.05+1.50+4.40+3.0+4.90+
(1.74+2.48)*2-3*0.9+(2.64+2.45)*2-3*0.9)*1.30
B (sumaczesciowa) L e
m?2 143.338
RAZEM 390.762
9|KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1/2612-06
poz.8 m2 390.762
RAZEM 390.762
10|KNR 0-23 |Nalozenie podktadowej masy tynkarskiej na $cianach m2
d.1/0931-01
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poz.9 m2 390.762
RAZEM 390.762
11/KNR 0-23 |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie |mz2
d.1/0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
- tynk mineralny cienkowarstwowy ATLAS CERMIT SN MAL 15 tynk mineralny
do malowania
poz.10 m2 390.762
RAZEM 390.762
12|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - Sciany m2
d.1/202 1134-
02
poz.11 m?2 390.762
RAZEM 390.762
13|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/02 1510-01 |kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
z2.52.5.3
poz.8A m2 247.424
RAZEM 247.424
14/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewnetrznych $cian bez m2
d.1/01 1206-02 |szpachlowania
z.52.2.3.
poz.8B m?2 143.338
RAZEM 143.338
15|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - sufity m2
d.1/202 1134-
01
6.90*2.57+1.70*2.57+2.45*5.30+2.15*2.57+1.70*2.57+7.5*2.45+2.15*2.57+ m?2 113.587
1.50*2.57+5.40%2.45+5.20%2.20+2.10*2.57+1.74*2.48+2.64*2.45
RAZEM 113.587
16/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
z2.52.2.3.
poz.15 m2 113.587
RAZEM 113.587
17|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 m
d.1/01 1207-02 |cm - klatki schodowej
z.52.2.3.
1.80+0.50+3.0+1.84+2.57+2.20+2.80+1.40+1.25+2.70+1.80+3.83+1.90+0.90+ |m 110.260
2.90+0.90+2.80+1.0+2.80+1.30+3.45+5.70+2.06+1.45+2.90+0.90+2.57+1.0+
3.07+1.15+1.85+3.10+5.40+5.40+3.05+1.50+4.40+3.0+4.90+(1.74+2.48)*2-3*
0.9+(2.64+2.45)*2-3*0.9
RAZEM 110.260
18/KNR 4-01 |Jednostronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki |m?2
d.1/1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
(1.15*2.15+0.90*2.00+1.75*2.30+1.00*2.17*4+1.20*2.25*3)*1.5<wsp.> m?2 37.616
RAZEM 37.616
19/KNR 4-01 |Dwustronne dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki | mz2
d.1/1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
Wyszczegolnienie robét:
1. Oczyszczenie stolarki i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowa miejsc szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng stolarki.
(1.00*2.05*2+1.65*3.30)*2.75<wsp.> m?2 26.249
RAZEM 26.249
20|KNR 4-01 |Dwustronne dwukrotne malowanie farba olejng drzwi metalowych petnych m2
d.11212-02 szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem powierzchni
1.07*2.50*2 m?2 5.350
RAZEM 5.350
21|KNR 4-01 |Dwustronne opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni |m2
d.1/1211-04 ponad 1.0 m2 - brama wejsciowa
1.65*3.30*2.75<wsp.> m?2 14.974
RAZEM 14.974
22|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.1/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.33*1.75*3<szt.> m?2 6.983
RAZEM 6.983
23|KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych m2
d.1j1111-01
0.43*1.06*2+0.66*0.54*2 m?2 1.624
RAZEM 1.624
24|KNNR-W 3 |Montaz szyb zbrojonych w drzwiach wejsciowych m2
d.1/1102-04
poz.23 m2 1.624
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RAZEM 1.624
25/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0354-11
1.42*3<szt.> m 4.260
RAZEM 4.260
26|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $cianach z szt.
d.1/0321-01 cegiet
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodow m2
d.1/1209-10
analogia
6*2.70*0.40 m?2 6.480
RAZEM 6.480
28|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng stopni schodéw m2
d.1/1509-01
analogia
0.46*1.20*8*6+0.15*1.20*9*6 m?2 36.216
RAZEM 36.216
29|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad schodowych m2
d.1/1212-05
1.35*0.90+2.70*0.90*6 m?2 15.795
RAZEM 15.795
30|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - stopnie schodowe m2
d.1/0818-05
1.30*0.30*9*6 m?2 21.060
RAZEM 21.060
31|KNR 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina przemysto- |m2
d.1/1114-03 wa
poz.30 m2 21.060
RAZEM 21.060
32|KNP 02 Montaz éwieréwatkéw na stopniach schodowych m
d.1/1507-05.01
(2*0.30+1.25)*9*6 m 99.900
RAZEM 99.900
33|KNR 4-01 |Rozebranie ptyt podtogowych na pigtrach m2
d.1/0428-02
analogia
1.67*2.65+2.45*5.20+2.60%1.50+1.80*2.45+5.20%2.45+2.60*1.50 m?2 42.116
RAZEM 42.116
34|KNR 0-21 |Montaz ptyt podtogowych OSB na pigtrach m2
d.1/4007-03
poz.33 m2 42.116
RAZEM 42.116
35|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - na pigtrach m2
d.1/0818-05
poz.34 m?2 42.116
RAZEM 42.116
36|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1/1112-05 przemystowe PCW na pigtrach
poz.35 m2 42.116
RAZEM 42.116
37|KNR 4-01 |Demontaz listew przysciennych m
d.1/0815-08
analogia
2*2.56+2*0.30+0.40+2*3.90+2*5.29+2*3.88+2*5.22 m 42.700
RAZEM 42.700
38|KNR 2-02 |Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym (panelowych) m
d.1/1113-06
analogia
poz.37 m 42.700
RAZEM 42.700
39|KNNR-W 3 |Wymiana elementéw schod6éw drewnianych - podstopnice gr. 40 mm szt.
d.1/0704-02
9*6 szt. 54.000
RAZEM 54.000
40|KNR-W 2- |Zatozenie katownikdw aluminiowych na krawedziach stopni schodowych m
d.1/02 1125-04
analogia
1.30*9*6 m 70.200
RAZEM 70.200
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41/KNR 5-05 |Montaz stupa wsporczego szt.
d.1/0803-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1/1212-28 do 50 mm
26.0+1.0+14.0+8.0 m 49.000
RAZEM 49.000
43|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych m
d.1/1212-40
3.0*5+3.5 m 18.500
RAZEM 18.500
44|/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki dziatowej z piyt pilsniowych wraz z konstrukcjg z fat i rygli  |m2
d.1/0426-04+
0427-05
analogia
2.45*2.95 m?2 7.228
RAZEM 7.228
45|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(0.87+0.78+0.80+2.12)*2.83+11.50*1.50 m?2 30.183
RAZEM 30.183
46|KNR 0-39 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza m2
d.1/0111-03 warstwa z Cerinolu PG (Deitermann)
poz.45 m2 30.183
RAZEM 30.183
47/KNR 0-39 |Warstwy nawierzchniowe naktadane recznie na tynk renowacyjny - paroprze- |m?2
d.1/0113-02 puszczalna powtoka malarska
poz.46 m?2 30.183
RAZEM 30.183
48|KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1/2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm - sufity
6.90*2.57 m?2 17.733
RAZEM 17.733
49|KNR 2-02 |Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/1121-01
2.20%(0.31+0.18)*4 m?2 4.312
RAZEM 4.312
50(KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.1/1121-05 nga
poz.49 m2 4.312
RAZEM 4.312
51|ZKNR C-1 |Dwukrotne malowanie betonowych stopni schodowych farbg akrylowg CT 42 - |m2
d.1/0114-02 zejécie na podworze
analogia
1.32%(0.30+0.17)*8 m?2 4.963
RAZEM 4.963
2 Roboty instalacyjne
52|KNR-W 4- |Demontaz odcinka rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.2|02 0229-07
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
53|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach |m
d.2|0230-04 budynku
2*13.30 m 26.600
RAZEM 26.600
54|KNR 2-15 |Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z faczeniem metodg m
d.2|/0205-04 wciskowg,
poz.53 m 26.600
RAZEM 26.600
55|KNR-W 4- |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm tgczonych metodg wciskowg msc.
d.2|02 0212-08
4 msc. 4.000
RAZEM 4.000
56|KSNR 8 Wymiana podej$cia pod wodomierz - obustronne o $r.15 mm kpl.
d.2|0113-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego instalacji wodnej o $r. 15-20 m
d.2|0114-01 mm
2*10.00 m 20.000
RAZEM 20.000
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58|KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.2|0103-02 potacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
poz.57 m 20.000
RAZEM 20.000
59|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2/0101-10 gr.20 mm (N)
poz.58 m 20.000
RAZEM 20.000
60|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|/0208-04 go o grubosci do 40 cm - przekucie stropu betonowego gr. 40 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 4-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.2|/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 4-01 |Wycigcie otworéw w stropie drewnianym miejsc.
d.2|0424-04
6 miejsc. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR 4-02 |Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej w WC szt.
d.2|0224-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
64|KNR 4-02 |Wymiana ptuczki ustepowej z zaworem ptywakowym - WC kpl.
d.2|0225-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR 4-02 |Wymiana sedesu z tworzywa - WC szt.
d.2|0224-03
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3 Remont pomieszcze h WC
66|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4*(2*1.09+0.95*2)*2.96 m?2 48.307
RAZEM 48.307
67|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegly i pus-|m2
d.3/0716-01 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.66 m?2 48.307
RAZEM 48.307
68|KNR 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.3|2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm - sufity
4*0.97*0.95 m?2 3.686
RAZEM 3.686
69|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujacym - sufity m2
d.3|202 1134-
01
4*0.97*0.95 m?2 3.686
RAZEM 3.686
70|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - sciany m2
d.3|202 1134-
02
poz.67 m2 48.307
RAZEM 48.307
71/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.3|1505-07 chych tynkéw (sufity)
poz.69 m?2 3.686
RAZEM 3.686
72|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 Scian
4*(1.09*2+0.95*2)*1.65 m?2 26.928
RAZEM 26.928
73|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3/1206-02 bez szpachlowania - lamperia
4*(2*1.09+0.95*2)*1.31 m?2 21.379
RAZEM 21.379
74|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po-|m2
d.3|1209-05 wierzchni do 1.0 m2
5*0.54*1.00 m?2 2.700
RAZEM 2.700
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Niepodlegtosci 73 - klatka schodowa (2016)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
75|KNNR-W 3 |Wymiana szyb w stolarce okiennej o pow. do 1,0 m2 - ramy drewniane m2
d.3|1107-01
analogia
5*0.54*1.00 m2 2.700
RAZEM 2.700
76|KNR-W 4- |Rozebranie ptyt podtogowych m2
d.3|01 0439-02
analogia
4*1.22*0.93 m2 4.538
RAZEM 4.538
77|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwarstwowe | m2
d.3/0607-01 poziome podposadzkowe
analogia
poz.76 m?2 4.538
RAZEM 4.538
78|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.3/1106-02
poz.77 m2 4.538
RAZEM 4.538
79|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.3|1118-01 toza
poz.78 m2 4.538
RAZEM 4.538
80|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m2
d.3/1118-08 metoda zwyktg
poz.79 m2 4.538
RAZEM 4.538
81|KNR 4-01 |Dwukrotne dwustronne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki  |m2
d.3/1209-10 drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2
4*0.80*2.00*2.75<wsp.> m2 17.600
RAZEM 17.600
4 Wyw0z i sktadowanie gruzu
82|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.4/0108-11 odl.do 1 km
poz.6*0.025+p0z.3*0.025+p0z.30*0.003+p0z.35*0.003+p0z.44*0.012*2+ m3 5.404
p0z.45*0.025+p0z.66*0.025
RAZEM 5.404
83|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.4/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =5
p0z.82 m3 5.404
RAZEM 5.404
84 Koszt sktadowania gruzu t
d.4|kalk. wtas-
na
poz.83*1.5 t 8.106
RAZEM 8.106
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