Niepodlegtosci 117b - remont zej$cia do piwnicy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1.50%1.00*4.00 m3 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki muru oporowego z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3
0349-02 mentowo-wapiennej
analogia
1.45*2.05*0.25+(1.90+0.50)*2.15*0.5*0.25 m3 1.388
RAZEM 1.388
3/KNR 4-01 Wymurowanie $cianki oporowej grub. 1 cegty z bloczkéw betonowych na za-  |m3
0304-02 prawie cementowo-wapiennej
analogia
poz.2 m3 1.388
RAZEM 1.388
4/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - otynkowanie $cianki oporowej
1.45*2.05+2.15*%(1.90+0.50)*0.5 m?2 5.553
RAZEM 5.553
5/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
recznie
3.60*2.00 m?2 7.200
RAZEM 7.200
6/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- |mz2
0641-01 PERFLEX-10
3.60*2.00 m?2 7.200
RAZEM 7.200
7|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.6 m?2 7.200
RAZEM 7.200
8|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
0207-02 wierzchni
poz.7 m2 7.200
RAZEM 7.200
9/KNR 0-18 Listwy wykonczeniowe do folii kubetkowej m
2614-02
analogia
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
10|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m ijm3
0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
poz.1l m3 6.000
RAZEM 6.000
11|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi-\m2
0601-01 larach, pilastrach
2.05*1.05 m?2 2.153
RAZEM 2.153
12|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |mz2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.11 m2 2.153
RAZEM 2.153
13|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokosci do 1.5 m w gruncie |m3
0103-02 kat. Il - wybranie ziemi na gtebokos$ci 10cm
10.50*10.50*0.10 m3 11.025
RAZEM 11.025
14|KNR 2-02 Wykonanie posadzki betonowej m3
1101-02
poz.13 m3 11.025
RAZEM 11.025
15/KNNR 3 Rozbidérka elementéw betonowych - stopnie betonowe m3 bet.
0403-01
1.00*0.25*0.18*9 m3 bet. 0.405
RAZEM 0.405
16|NNRNKB (z.11) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu wraz z deskowaniem |m3
202 0230c-
01
poz.15 m3 0.405
RAZEM 0.405
17|KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 40x40x5 mm - montaz katownikéw ochronnych na stop- |m
1217-01 nie betonowe
9*1.00 m 9.000
RAZEM 9.000
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18|KNNR 3 Wymiana balustrad stalowych schodowych m?2
0703-05
4.00*1.10 m2 4.400
RAZEM 4.400
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
p0z.2+p0z.11*0.025+p0z.15 m3 1.847
RAZEM 1.847
20 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
poz.19 m3 1.847
RAZEM 1.847
21 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wkasna
poz.20*1.5 t 2.771
RAZEM 2.771
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