Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Niepodleglosci 117b — zejScie do piwnicy

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walca na Sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalos¢ na rozeigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok, 2000 kg/m3

Bloczki z betonu komoérkowego

- masa objetosciowa: 400-700 kg/m3

- wytrzymalo$é na sciskanie: 1,5-4 Mpa

- przewodnosé cieplna: 0,13 — 0,20 W/(mK)
- nasigkliwo$é: do 40%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalos§¢ na $ciskanie po 2 dniach: = 10 MPa

- wytrzymalo§é na sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Emulsja bituiniczna Eurolan
3K

- gestoéé: ok. 1 kg/dn3
- sucha pozostalesé: 60%
- wsp. oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok. 800

Folia kubelkowa

- wytrzymalo§é na rozdzieranie gwozdziem:
*wzdluz =400 N
*w poprzek > 400N
- maksymalna sila rozciagajgca:
*wzdluz > 350 N/50mm
*w poprzek >320 N/SOmm
- wodoszezelno§é: wodoszezelna przy ci§nieniu 2 kPa

Masa uszczelniajaca
SUPERFLEX - 10

- gestos§é gotowej do nakladania masy: ok, 0,7 kg/dm3
- obeigzalno§é mechaniczna (powierzchniewa): 0,6
MN/m2

- temperatura migknigcia (metoda pierscienia i kuli):
ok, 130°C

- sucha pozostalo$é: 90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: £2%

- pozostalo$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm




