Podstawowe parametry materialdw budowlanych
Wroclawska 112 — elewacja

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujgca

- gestos$é emulsji: ok. 1,0 g/em®

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m*

- temp. podloza i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+258°C

- zmiany objetosei (Le Chatelier): <10 mm
- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

Cement portlandzki - wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymalo§é na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa
Plyty styropianowe - wytrzymalo$¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolczynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie $ciskajgee przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Podkladowa masa tynkarska
Atlas Cerplast

- gestosé gotowego wyrobu: ok. 1,5 g/em®
- przyczepnosé do betonu: >1,0 MPa

- ¢zas schnigcia: 4-6 h

- zuzycie: 0,3 kg/m?

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min, czysto$é surowcdw: 99,90%

Tynk cienkowarstwowy
silikatowy Atlas Silkat N

- gesto§¢ gotowego wyrobus ok. 1,9 kg/em?
- przyczepnosé: >0,35 MPa

- wsp. przewodzenia ciepla: 0,67 mW/mK
- zuzycie: 2,5-2,8 kg/in?

Tynk mozaikowy ATLAS
DEKO

- zuzycie: 3-4 kg/m2

- przyczepnosé: 1,7 MPa

- odporno$é na temperatury: od -20°C do +60°C
- gesto§é gotowego wyrobu: ok, 1,6 g/em?

- opor dyfuzyjny: <0,4 m

Zaprawa klejaca do styropianu
i zatapiania siatki Atlas Stoper
K-20

- gesto§é suchej mieszanki: ok. 1,55 kg/em®

- gestos¢ objetosciowa masy: ok, 1,6 kg/em?®

- gesto§¢ po zwigzaniu: ok, 1,47 kg/em?®

- przyczepno$é do betonu w stanie powietrzno-suchym:
>0,25 MPa

- przyczepno$é do styropianu w stanie powietrzno-
suchym: 20,08 MPa




