Wroclawska 112 -

elewacja {front} KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenta [ lm. | Poszcz | Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1IKNR 2-02  |Oslony okien folig polietylenowg m2
0925-01
0.20%1.40*8+1,20%1.40+0.40*1.40"2+1.60*2.00 m? 16.080
) RAZEM 16,080
?2|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
0601-01 nach, filarach, pitastrach
7.35*16.00-poz.1 m? 101.520
i RAZEM 101.520
3|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami ¢ szer.doim
0601-03 30 cm - ofcieza okienne i drzwiowe
(1.40*2+0.90)*8+(1.40*2+1.20)+(1.40*2+0.40)*2 m 40.000
RAZEM 40.000
4|KNR 4-01 |Rozebranie podokiennikéw zewnetrznych i obrébek blacharskich gzymsow jm2
0535-08 z blachy acynkowanej
1.00*0.25*8+1.30*0.25+0.50*2*0.25+16.00*0.15 m? 4.975
RAZEM 4.975
5|[KNR 4-01  [Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego whudowania m
10535-05
] 7.35%2 m 14.700
- RAZEM 14.700
6!KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokolowej m
i12612-09
7.15*2 m 14.300 1+
RAZEM 14.300
7IKNR 0-23  |Przygotowanie starego podloza $cian pod docleplenie - oczyszczenie me- |in?
2611-01 chaniczne i zmycie
poz.2:+[(1.40*2+0.90)"8+(1.40°2+1.20)+(1.40*2+0.40)*2]*0.20 m? 109.520
RAZEM 109.520
8/KNR 0-23 {Przygotowanie starego podioza pod docleplenie metoda lekkg-mokrg - m2
2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.7 mZ2 109.520
RAZEM 109.520
olKNR 0-23 | Ocieplenie cian plylami styropianowymi - system STOPTER - przykleje-  |m2
2612-01 nie plyt styropianowych grub. i4 cm do Scian
i poz2 m2 101,520
RAZEM 101.520
10[KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do oSciezy
[{1.40*2+0.80)*8+{1.40*2+1.20)+(1.40*2+0.40)*2]*0.35 m2 14.000
RAZEM 14.000
1§KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - [szt
2612-04 przymacowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
$cian z cegly
410 szt 410.000
. RAZEM 410.000
12/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
2612-08
(1.40*2-+0.80)*8+(1.40*2+1,20)+(1.40*2+0.40)*2+7 .35*2+2.00*2+1.60 m 60.300
RAZEM 60.300
13{KNR 0-23  |Ocieplenie §cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2642-06 przyklejenie warshwy siatki na $cianach
poz.2 m? 101.520
RAZEM 101.620
14|KNR 0-23  [Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - [m2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.1Q m? 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR 0-23  |System STOPTER - przyklejenie dodatkows] warstwy siatki na Scianach  |m2
2612-08
16.00*2.00 m? 32.000
RAZEM 32.000
16| KNR BC-02 | Tynk mozaikowy na cokole - Atlas Deko M m2
0605-01
‘analogia
‘ 7.15*2*1.05 m2 15.015
RAZEM 15.015
17/KNR 0-23  [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. gr. 3mm  |m2
093301 wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podktadowe] masy
i tynkarskiej
| {poz.13+poz.14-poz.16 m? 100.505

Narma STI Wersia 4.15a Licencia: A531 dla Korzer Alina




Wroctawska 112 - elewacia (front)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. . Padstawa Qpis i wyliczenia jam. Poszce Razem
I RAZEM 100,505
18|KNR 0-23  [Wyprawa elew. cienkewarstwowa z silikatowych tynkdw dekoracyjnych gr. |m?2
0933-02 3 mm vweyk. recznie na uprzednio przyg. pediozu - Sciany plaskie i powierz-
chnie poziome - ATLAS SILKAT N1 R tynk silikatowy
poz.17 m2 100.505
RAZEM 100.506
19|KNR-W 2-  [Rury spustowe okragle o §r. 12 cm - ponowny montaz m
02 0529-02
analogia
pez.5 m 14.700
RAZEM 14.700
20I[KNR 4-01  [Obsadzenie podokiennikéw zewngtrznych z blachy powlekanej do 1,5 mw szt.
:0321-01 $clanach z cegist
analogia
11 szt, 11.000
RAZEM 11.000
21/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podfuznym m2
1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m - z oslonami
16.00*8.00 m2 128.000
RAZEM 128.000
22|KNR 2-02 [Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtiznych przyéciennych wy- |m?2
1613-01 sokosci do 10m
ir.18 z.sz.
i5.4. 9920
: poz.21 m2 128.0C0
RAZEM 128.000
23]KNR 2-02 |Czas pracy rusztowari grupy 1
r.16
__zsz.bi18 | . o _
24|IKKNR AT-05 |Daszki ochranne wzdiuz rusztowania jub nad wej§ciami dla rusztowar ra- |m
1663-01 movwrych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3.0 m 3.000
_ RAZEM 3.000
25/ KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina fm3
10108-11 odlaglosé do 1 km
poz.2*0.025+poz.3*0.20%0,025 m3 2.738
RAZEM 2.738
25|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- jm3
010812 za kazdy nastepny 1 km
| Krotnoss = @
! poz.25 m?3 2.738
RAZEM 2.738
27 Koszt skfadowania gruzu t
'kalk. wias-
na ;
‘ ‘poz.26*1.5 t 4.107
‘ RAZEM 4.107

Norma ST Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzes Alina




Wroctawska 112 - {szczyt od Wroclawskie] 114) elei@UEKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa JI Opis 1 wyliczenia | jan. | Poszez i Razem
Elewacja budynku z ociepleniem B )
1]KNR 2-02 |Ostony okien folia polielylenowa m?
i0925-01
0.90*1,40"6+0.40*1.40*2+0.40*1.00*2 m? 9.480
RAZEM 9.480
2[KNNR 3 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne]j na scia-  [m?
0601-01 nach, filarach, pilastrach
(7.00+11.90)*0.5%5.00*2-poz.1 m? 85.020
RAZEM 86.0620
3|KNNR 3 Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do [m
0601-03 30 ¢m - oscieza okienne i drzwiowe
{1.49*2+0.80)*6+({1.40*2+0.40y2+(1.00*2+0.40)*2 m 33.400
RAZEM 33.400
4TKNR 401 |Rozebranie podokiennikéw zewnetrznych i obrobek blacharskich gzymséw |m2
0535.08 z blachy ocynkowanej
1.00*0.25*6+0.50%0.25*4+10.00"0.15*2 m? 5.000
RAZEM 5.000
5|KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokolowej m
2612-08
10,00 m 10.000
RAZEM 10,000
SIKNR 023 |Przygotowanie slarego podtoza §cian pod docieplenie - oczyszozenle me- \m?
2611-01 chaniczne i zmycie
- poz.2+poz.3*0.20 m2 91.700
RAZEM 91.700
7IKNRR 0-23 |[Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m?2
2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.6 m2 91.700
RAZEM 91.70¢
B8|KNR 0-23 |Ocieplenie §clan plytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?
2612-01 nie piyt styropianowych grub. 14 cm do Scian
| poz.2 m? 85.020
: RAZEM 85.020
9IKNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami slyropianoveymi - system STOPTER - |m?
2612-02 przyklejenie plyt styroplanowych do osciezy
poz.3*0,35 m? 11,690
RAZEM 11.680
TO[KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianovymi - system STOPTER - |szt
12612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
: scian z cegly
: 340 szt 340.000
RAZEM 340.000
11]KNR 0-23  {Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym m
2612-08
: (1.40*2+0.90)*6+(1.40*2+0.40)*2+(1.00*2+0.40)*2+7.00 m 40.400
: X RAZEM 40.400
12|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - [m?2
2612.06 przyklejenie warstyy siatki na Scianach
poz.2 m? 85.020
RAZEM 85.020
13[KNR 0-23 |Ocieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - {m?
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.9 m? 11.690
| RAZEM 11.650
14|KNR 0-23  |System STOPTER - przykiejenie dodatkowe] warstwy siatki na §cianach  jm?
2612-06
10.00*2.00 m? 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR BC-02 | Tynk mozaikowy na cokole - Atlas Deko M m?
0605-01
analogia
10.00*0.70 m2 7.000
RAZEM 7.000
16]KNR 0-23 'Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. gr. 3 mm m?
10933-01 wyk. recznie na uprzednio przyg. padiozu - nalozenie podkladowe] masy
: tynkarskiej
: poz.12+poz.13-poz.15 m? 89.710 .
: RAZEM 89.710
17]KNR 0-23  |Wyprawa elew. clenkowarstwawa z silikatowych lynkow dekoracyjnych gr. [m?
0933-02 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - §ciany plaskie i powierz-
chnie poziome - ATLAS SILKAT N i R tynk silikatowy

Narma STD Wersja 4.15a

-q-

Licencia: 4531 dla Korzen Alina




Wroclawska 112 - {szczyt od Wroclawskiej 114) ele@Wg KA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz. 16 m?# 89.710
RAZEM 89,710
18]KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanegj do 1,5 mw |szt.
0321-01 $cianach z cegiat
analogia
10 szt, 10.000
RAZEM 10.000
16]KNR AT-05 [Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
1661-02 ram 2,57 m o wys. do 15 m - z osfonami
10.00%12.00 m2 120.000
RAZEM 120,000
20/KNR 2-02 |Instalacje odgrormowe na rusztowaniach zewnetiznych przy$ciennych wy- [m?
1613-02 sokoscido 15 m
rozdz.16
z.5Z. 5.4.
9920
poz.19 m? 120.000
RAZEM 120.000
21[KNR 2-02 |Czas pracy rusztowar grupy 1
Lr.'16
252545 . i o
22IKNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na jm3
10108-11 cdlegloéé do 1 km
i poz.2*0.025+p0z.3*0.20"0.025 m3 2.293
i RAZEW 2,293
23]KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.22 m3 2.293
RAZEM 2,293
24 Koszt skiadowania gruzu t
kalk. wtas-
na
pez.23*1.5 t 3.440
i RAZEM 3.440

Morma STI Wersia 4.15a Licencia: 4531 dla Korzed Alina




Wroclawska 112 - elewacja {od podwdrza) KSIAZKA PRZEDMIAROW

Neorma S Wersia 4.15a

-

Licencia: 4531 dla Korzed Alina

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ Lm. | Poszcz | Razem
Elewacja budynku z eciepleniem L o
1 [LKNR 2-02  |Osfony aklen fofig polielylenows m?
10925-01
(.90%1.40*11+0.90"0.60+0.80*2.00+0.90*2.00 m2 17.800
RAZEM 17.800
2|KNNR 3 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
0601-01 nach, fitarach, pilastrach
5.40%6.80*2+5.2078.80+2.00*2.60*0,5*2+2.350.45+6.80*1.90+1.90*4 .45+ |m2 140.833
{1.90+4.00)*0.5*2.00*2-poz. 1
RAZEM 140.833
3iKNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapienne| lub cem.-wapiennej pasami o szer.doim
0601-03 30 em - oécieza okienne i dizwiowe
{1.40*240.90)*11+(0.60*2+0.90)+{2.00*2+0.80} m 47.600
RAZEM 47.600
41KNR 4-01  |Rozebranie podokiennikéw zewnetrznych | abrébek blacharskich gzymsdw im?
0535-08 z blachy ocynkowanej
1.00°0.25%12 m?2 3.000
! RAZEM 3.00C
51KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania  [m
0535-05
7.35*2+2.50 m 17.200
RAZEM 17.200
6IKNR 0-23  [Zamocowanie listwy cokolowe] m
2612-09
| 5.402+5,20+0.45 m 16.450
N RAZEM 16.450
7IKNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza $cian pod docieplenie - oczyszczenie me- |m2
2611-01 chaniczne i zmycie
pOZ.2+p02z.3%0.20 me i50.353
RAZEM 150.353
8IKNR 0-23 1Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m#
2611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
o poz.7 m2 150.353
RAZEM 150.353
9/KNR 0-23  |Qcleplenie &cian ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- |m?2
2612-01 nie plyt styropianowych grub. 14 cm do $cian
poz,2 m2 140.833
RAZEM 140.833
10}KNR 0-23  [Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowwymi - system STOPTER - |m2
2612-02 przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
poz.3*0.35 m? 16.660
RAZEM 16.660
11KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - szt
2612-04 przymocowania plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do
:_ scian z cegly
1 5G4 sz 564.000
: RAZEM 564.000
12iKNR 0-23  |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym m
2612-08
5 (1.40*2+0.90)*11+(0.60*2+0.90}+(2.00*2+0.80)+(2.00*2+0.80)}+8.80*2 m 70.100
RAZEM 70,100
13|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styroplanowymi - system STOPTER - |m?2
2612-08 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.2 m?2 140.833
RAZEM 140.833
14{KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - \m?2
2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.10 m? 16.660
RAZEM 16.660
15]KNR 0-23  |System STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach  |m2
2612-06
(5.40%2+0.45+5.20)*2.00 m# 32,900
RAZEM 32.800
16{KNR BC-02 {Tynk mozaikowy na cokole - Atlas Deko M m2
0605-01
analogia
{5.40*2+0.45+5.20)*0.50 m? §.225
RAZEM 8.225
17/KNR 0-23  [Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkdw dekor, gr. 3mm  |m?
:0933-01 wyk, rgcznie na uprzednio przyg. podiozu - natozenie podkladowej masy
i tynkarskiej




Wroctawska 112 - elewacja (od podwdrza) KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Qpls | wyliczenia jom. Poszcz Razem
o poz.13+poz.14-poz. 16 m2 149.268
! RAZEM 149.268
18!KNR 0-23  |Wyprawa elew. clenkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych gr. m?
0933-02 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podiozu - $ciany plaskie i powierz-
chnia poziome - ATLAS SILKAT N i R tynk silikatowy
poz. 17 m2 149.268
RAZEM 149.268
19| KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o §r. 12 cm - ponowny montaz m
02 0529.02
analogia
poz.5 m 17.200
RAZEM 17.200
20[KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1,5 mw [szt.
0321-01 §cianach z cegiet
analogia
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
21|KNR AT-05 |Ruszlowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m | rozstawle podiuznym m2
1651-01 ram 2,57 m o wys. do 10 m - z ostonami
5.40*2*7.00+5.20*10.00+2.00*10.00 m2 147.600
RAZEM 147.600
22IKNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przyéciennych wy- |m?2
1613-01 sokoscido 10m
r.16 z.sz.
5.4, 9920
| poz.2 m2 147.600
! RAZEM 147.600
23'KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
_ lzsz545
24KNR AT-06 |Daszki ochronne wzdiuz ruszlowania lub nad wejéclami dla rusztowar ra-  |m
1663-01 movsych elewacyjnych o szer. 0,73 m
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
25IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na jm3
0108-11 odleglo&é do 1 km
poz.2*0.025+poz.3*(.20*0.025 m3 3.759
RAZEM 3.759
261IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochedami samowyladowezymi - |m3
010812 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =9
poz.25 m3 3.759
RAZEM 3.759%
27 Koszt sktadowania gruzu t
kalk, wlas-
‘na
: poz.26*1.5 t 5639
i RAZEM 5.639

Norma STD Wersia 4.15a Licencia: 4531 dfa Korzed Alina



Wioclawska 112 - (sz¢zyt od Wraclawskie] 110) ele@HEZ KA PRZEDMIAROW

-1-

Horma ST1 Wersia 4.15a Licencia: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Elewacja budynku z ociepleniem_ . o
1|KNR 2-02  iOslony okien folig polietylenowsg m?
-0925-01
: 0.90%1.40°7+0,40*1.40*2+0.40*1.00*2+0.90*2,00 m2 i2.540
i RAZEM 12.640
2IKNNR 3 Qdbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienngj na $cia-  |m?
0601-01 nach, filarach, pilastrach
(7.30+12.20)*0.56*5.00*2+2.35*2.35-poz.1 m? 90.483
RAZEM 90.483
3|KNNR 3 Qdbicie tynkéw z zaprawy wapiennej [ub cem.-wapienngj pasami o szer.do |m
0601-03 30 cm - oscieza okienne i drzwiowe
(1.40*2+0.80)*7+(1.40"2+0.40)*2+(1.00*2+0.40)*2 m 37.100
RAZEM 37.100
4]JKNR 4-01  [Rozebranie podokiennikéw zewnetrznych i obrobak blacharskich gzymsow |m2
0535-08 z blachy occynkowanej
1.00%0.25*7+0.50*0.25*4+10,00*0.15°2 m2 5.250
RAZEM 5,260
5/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokolowej m
2612-08
12.36 m 12,350
RAZEM 12,350
G6IKNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza 4cian pod docieplenie - oczyszezenie me- (m2
2611-01 chaniczne i zmycie
e poz.2+pez.3*0.20 m?2 97.903
! RAZEM 97.803
7IKNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie melods lekka-mokra - m2
12611-03 dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
| lpoz& m? 97.903
RAZEM 97.903
8|KNR 0-23  Ocieplenie $cian plytami styroplanowymi - system STOPTER - przykleje- |m?
2612-1 nie plyt styropianowych grub. 14 cm do Scian
poz.2 m?2 90.483
RAZEM 90.483
9[KNR 0-23  [Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - [m2
2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do o$ciezy
poz.3*0.35 m2 12.985
RAZEM 12.9856
10|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytamf styropianowymi - system STOPTER - [szt
2612.04 przymocovwanie plyt styropianowych za pomocq dybli plastikowych do
$clan z cegly
362 szt 362.000
RAZEM 362.000
11/KNR 0-23  |Ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym m
2612-08
{1.40*2+0.90)*7+(1.40*2+0.40}*2+{1.00*240.40)*2+7.30+2.00*2+0.80 m 48,200
RAZEM 49.300
12IKNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
2612-08 przyklejenie warstwy siatki na §cianach
i poz.2 m? 90.483
. RAZEM 90.483
13 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
2612.07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.9 m? 12.985
RAZEM 12.985
14|KNR 0-23  |System STOPTER - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach  |m?
2612-06
12.35*2.00 m? 24.700
RAZEM 24,700
15|KNR BC-02 | Tynk mozaikowy na cokole - Atlas Deko M m?
0605-01
analogia
12,35%1.00 m2 12.350
RAZEM 12.350
16{KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. gr. 3mm  |m?
0933-01 wyk. rgcznie na uprzednic przyg. podiozu - nafozenie podkladowe] masy
tynkarskiej
poz.12+poz.13-pez. 15 m? 91.118
e RAZEM $1.118
17]KNR 0-23  Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkdw dekeracyjnych gr. im?2
i0933-02 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podlozu - $ciany ptaskie i powierz-
i ichnie poziome - ATLAS SILKAT Ni R tynk silikatovy




Wroctawska 112 - (szczyt od Wroctawskiej 110) ele@BEZ KA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom, Poszcz Razem
poz. 16 m?2 91.118
RAZEM 91.118
18|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewneliznych z blachy powlekanej do 1,5 m w |szt.
;*0321-01 Scianach z cegiel
‘anatogia
i 11 szl 11.000
| RAZEM 11.000
19/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne ¢ szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
1651-02 ram 2,57 m o wys. do 15 m - z oslonami
10.0012.00 m2 120.000
RAZEM 120.000
20 KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wy- [m?
1613-02 sokoscido 15 m
rozdz. 16
2.5z 5.4,
9920
poz.19 m2 120.000
RAZEM 120.000
21{KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
o lzszbis | S o
221KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami samowyladowezymi na |m3
0108-11 odleglosé do 1 km
poz.2*0.025+p0z.3*0.20%0.025 m3 2.448
| RAZEM 2.448
23][KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - |m@
0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.22 m3 2.448
RAZEM 2448
24 Koszt skiadowania gruzu t
kalk. wilas-
na
poz.23*1.5 t 3.672
RAZEM 3.672
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