Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Samosierry 2 — izolacja fundamentow

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymatéé¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatosé na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkosé ziarna: 0-4 mm
- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Cegta klinkierowa petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm
- klasa 35
- absorpcja wody< 6%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wizania: > 75 minut

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na §ciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Emulsja bitumiczna Eurolan
3K

- gestosé: ok. 1 kg/dm3
- sucha pozostatéc: 60%
- wsp. oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: ok. 800

Folia kubetkowa

- wytrzymatosé na rozdzieranie gwddziem:
*wzdhe >400 N
*w poprzek >400 N
- maksymalna sita rozciagagca:
*wzdtw > 350 N/50mm
*w poprzek > 320 N/50mm
- wodoszczelné¢: wodoszczelna przy dnieniu 2 kPa

Masa uszczelniagca
SUPERFLEX - 10

- gestosé gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm3
- obcigzalnosé mechaniczna (powierzchniowa): 0,6
MN/m2

- temperatura migkniecia (metoda piescienia i kuli):
ok. 130°C

- sucha pozostat&é: 90%

Ptyn do iniekcji CO 81

- baza: roztwor krzemianow zdodatkami
hydrofobowymi

- gestosé: 1,2 kg/m3

- zuzycie przy iniekcji: od 10 do 15 kg/m2 przekroju
muru

- zuzycie przy uszczelnianiu powierzchniowym podizy
mato nashkliwych(roztwér wodny 1:1): ok. 0,15 kg/m2
- J.w. lecz nasakliwych: ok. 0,4 kg/m2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé na sicie 0,2 mms 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm




