SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materiatow budowlanych

Wysockiego 2

Rodzaj materiatu

Parametry

Branza budowlana

Cegta petna

-wymiary: 25x12x6,5 cm
-wytrzymata¢ nasciskanie: 5 MPa

Zaprawa murarska

- uziarnienie do 1,0 mm
- twarda¢ kulkowa 8 N/mm

Folia budowlana

-grubdo: 0,2 -0,5 mm

Obrébki blacharskie

-grul8é blachy: 0,7 mm
-materiat. stalowe ocynkowane

Naraznik aluminiowy

-wymiary 25x25 mm
-dlugas¢ 3 m

Siatka z witokna szklanego

- szerékda00 cm
-materiat PCV-U

Tasma samoprzylepna z widkna szklanego

- szexokam

Srodek gruntujcy

-typ: do farb sylikatowych
-wydajnas¢: 0,20 I/m2
-gestasé objetosciowa: 1,5 kg/dm3
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C
-czas schrkia: 24 h

Srodek gruntujcy

-typ: do tynkéw renowacyjnych
-wydajna¢: 0,25 I/m2
-gestas¢ objetosciowa: 1,3 kg/dm3
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C
-czas schrkia: 24 h

Tynk podktadowy(detale i szpalety)

cie: ok. 11 kg/m2
-wydajnas¢: 23kg/ok.7 m3
-uziarnienie: 0-1,2 mm
-czas schrcia: 12-48 h
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Tynk renowacyjny (detale i szpalety)

7zgie: 15 kg/m2
-uziarnienie: 0-0,5 mm
-czas schrrcia: 2 h przy 20 st C
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Tynk cementowo — wapienny

-typ: nakrapiany ( z tekszka kamienia)
-zwzycie: 2,7 kg/m2
-wydajnas¢: 15kg/m2
-gestas¢ objetosciowa: ok.1,75 g/cm3
-czas schrcia: 12-48 h
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C




Tynk cementowo — wapienny

-typ: boniowany
-zwzycie: 3,2 kg/m2
-wydajnas¢: 18 kg/m2
-gestasé objetosciowa: 0k.0,95 g/cm3
-czas schrcia: 12-48 h
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Farba elewacyjna

-zastosowanie: na zewnatrz
-typ: silikatowa
-gestas¢: 1,6 g/cm3
-czas schrcia: 3-12 h

Farba olejna do barierki

-zastosowanie: na zewnatrz
-gestasé: 1,0 g/ecm3
-zuzycie: 0,06 I/m2

-czas schrcia: 24-48 h

Impregnat dachowy ochronny

-zastosowanie: na zgwna
-kolor: ciemny dab
-gestas¢: 1,0 g/cm3
-zuzycie: 0,06 I/m2

-czas schrcia: 24-48 h

Emulsja antigrafitti

-kolor: przgoczysty
-gestas¢: 0,5 g/cm3
-zwzycie: 0,02 I/m2
-czas schrkia: 12 h

Prety zbrojeniowe

srednica : fi 6 mm i fi 12 mm
typ: karbowany
- gatunek stali:STAL A-0 , STAL A-111(34 GS)

Kotwy chemiczne

-typ: Hilti, Tytan

Rura stalowa

srednica : fi 48,2x1,5 mm
typ: stal czarna
- gatunek stali:STAL A-0 , STAL A-111(34 GS)

Ptaskownik stalowy

srednica : 150x5 mm
typ: stal czarna
- gatunek stali:STAL A-O , STAL A-111(34 GS)

Bloczek betonowy

-wymiary: 24x38x12 cm
-wytrzymata¢ nasciskanie: 20 MPa

Beton -typ: B30
-wytrzymata¢ nasciskanie: 25 MPa
-wytrzymatcé na rozcaganie: 0,3 MPa
Beton -typ: B15

-wytrzymata¢ nasciskanie: 10 MPa
-wytrzymatcé na rozcaganie: 0,7 MPa

Siatka metalowa

srednica drutu: do 2 mm
-oczko: 5x5 cm

Folia budowlana

-grulsé: 0,2 -0,5 mm

Masa izolacyjna

-typ: asfaltowa
-powitoka: 2-3 mm
-czas schniecia: 3 h




-temperatura stosowania: +5-+35 st.C

Klej do styropianu

-ziycie: 4 kg/m2
-powtoka: 5 mm
-czas schrrcia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+25 st.C
-przyczepnéc: 0,7 MPa

Styropian

-typ: wodoodporny,fundamentowy
-grubcs¢: 5 cm
-Wspoétczynnik przewodzenia ciepta:
U=0,036 W/(m2K)
-Nasikliwos¢ wody: poniej 1%
-Naprzeniasciskapce: >100 MPa

-Wytrzymala¢ na zginanie: >200 MPa

-Reakcja na ogte Euroklasa E

Folia kubetkowa

-materiat: polietylen (HDPE)
-grubci¢: 5 mm
-odpornd¢ na cinienie: 150 kN/m2
-temperatura stosowania: -30:+80 st C
-gramatura: 450 g/m2

Drzwi drewniane

-typ: petne szklone
-wspétczynnik przenikania ciepta :
U<2,6 W/m2K
-izolacyjna¢ akustyczna: 13 dB

Pret stalowy

srednica : fi 26 mm
typ: stal czarna
- gatunek stali:St3Sx

Katownik stalowy

-wymiary : 200x200x20 mm
typ: stal czarna
- gatunek stali:St3Sx

Ceownik stalowy

-wymiary : 200x150x20 mm
typ: stal czarna
- gatunek stali:St3Sx

Ptaskownik stalowy

-wymiary : 80x10 mm
typ: stal czarna
- gatunek stali:St3Sx

Farba antykorozyjna

-zastosowanie: do stali

-gestas¢: 1,0 g/cm3

-zuzycie: 0,06 I/m2
-czas schrcia: 24-48 h

Branza sanitarna

Rura i ksztattki drenarskie

-Materiat:PVC-U zewnet
-Wymiary: 110,160,200

Studzienka kanalizacji deszczowej

-Typ: Wawin 425
-materiat: Polietylen

Wiaz do studzienek Wawin

-wymiary: fi425 mm
-materiat; betonowa




Kregi betonowe

-wymiary: fi800 x 50 mm
-cigzar: 120 kg
-wytrzymatai¢ nasciskanie: 100 MPa

Kregi betonowe

-wymiary: fil000 x 50 mm
-cigzar: 150 kg
-wytrzymata¢ nasciskanie: 100 MPa

Zaprawa murarska

- uziarnienie do 1,0 mm
- twarda¢ kulkowa 8 N/mm

Masa izolacyjna

-typ: asfaltowa
-powitoka: 2-3 mm
-czas schniecia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+35 st.C

Beton

-typ: B25
-wytrzymata¢ nasciskanie: 20 MPa
-wytrzymatacé na rozcaganie: 1,2 MPa

Wiaz do studzienki

-wymiary: fis00 mm
-materiat: betonowa




