Walbrzyska 9 - korony kominéw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Remont kominéw
1|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - m3
0310-01 |cegta budowlana klinkierowa petna
0.73*0.75*0.60+0.77*0.77*0.60 m3 0.684
RAZEM 0.684
2|KNR 2-02 |Spoinowanie $cian kominéw zaprawa cementowg niebarwiong m2
0923-01
(0.73+0.75)*2*1.90+(0.77+0.77)*2*2.00 m?2 11.784
RAZEM 11.784
3|KNR 4-01 |Rozbidérka czapek kominowych m2
0212-04
0.88*0.90+0.92*0.92 m?2 1.638
RAZEM 1.638
4|/KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe Zzelbetowe m2
0219-05
poz.3 m2 1.638
RAZEM 1.638
5/KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
0202-01 |nych o $r. do 6 mm
poz.4<m2>*3<kg/m2> kg 4.914
RAZEM 4.914
6|KNR 2-02 |Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
0602-01
analogia
poz.4 m2 1.638
RAZEM 1.638
7|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach komino- |m2
0701-05 |wych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2
(0.73+0.75)*2*2.20+(0.77+0.77)*2*2.20 m?2 13.288
RAZEM 13.288
8|KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly na scianach komi- |m2
0715-11 |nowych w czesci strychu
poz.7 m2 13.288
RAZEM 13.288
9|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m?2
1501-01
poz.8 m?2 13.288
RAZEM 13.288
10/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-17 |trukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
poz.1+poz.3*0.07+poz.7*0.025 m3 1.131
RAZEM 1.131
11|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0108-20 |trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.10 m3 1.131
RAZEM 1.131
12 Sktadowanie gruzu t
poz.11*1.5 t 1.697
RAZEM 1.697

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina




