Kaszubska 21 - elewacja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1|KNR 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg m?2
0925-01
(14+6+9)*1.30*1.40+3*0.78*1.38+0.70*6.00+2*1.00*2.10+0.57*0.80 m?2 64.865
RAZEM 64.865
2|KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0601-01 filarach, pilastrach
<front> 17.75*9.70+3.30*1.20+2.50*1.50+(2*1.20+2*1.50)*0.30+2.00*3.00  |m?2 187.505
<bok 1> 9.20*9.70 m2 89.240
<tyt> 17.30%9.70 m?2 167.810
<bok 2> 2*6.50*1.00 m?2 13.000
RAZEM 457.555
3|KNR 4-01 |Zerwanie ocieplenia z ptyt styropianowych gr. 5 cm m2
0426-04
analogia
21.55*2.64 m?2 56.892
RAZEM 56.892
4/KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw PCV m
0354-11
(14+6+9)*1.30+3*0.78+0.70+0.57 m 41.310
RAZEM 41.310
5/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z tworzyw do 1,5 m w $écianach z ~ |szt.
0321-01 cegiet
analogia
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
6/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
43.85 m 43.850
RAZEM 43.850
7|KNR 0-23  |Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk mineralny
<front> 17.75*8.70+3.30*1.20+2.50*1.50+(2*1.20+2*1.50)*0.30+2.00*3.00- |m2 140.075
(14*1.30*1.40+0.70*6.00)
<bok 1> 9.48*8.70-6*1.30*1.40 m?2 71.556
<tyt> 17.75*8.80-(9*1.30*1.40+3*0.75*2.20+3*0.78*1.38) m?2 131.641
<bok 2> 2*6.50*1.00 m?2 13.000
RAZEM 356.272
8/KNR 0-23 |Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - sys- |m2
2614-08 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian
gr.3cm
(14+6+9)*(1.30+1.40)*2*0.31+3*(0.78+1.38)*2*0.59+(0.70+6.00)*2*0.31+3* m?2 71.998
(0.75+2.20)*2*0.59+(0.57+1.38)*2*0.31
RAZEM 71.998
9/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
1405-02
analogia
poz.7+poz.8 m2 428.270
RAZEM 428.270
10/KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2612-08
4*9.70+(14+6+9)*(1.30+2*1.40)+2*(0.75+2*1.38)+(0.70+2*6.00)+3*(0.75+2* |m 196.190
2.20)+(0.56+2*1.38)
RAZEM 196.190
11/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza cokotu pod docieplenie - oczyszczenie me- m?2
2611-01 chaniczne i zmycie
16.70*1.20+17.75*0.90+9.40*0.90 m?2 44.475
RAZEM 44.475
12/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza cokotu pod docieplenie - jednokrotne grunto- |m?2
2611-02 wanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.11 m2 44.475
RAZEM 44.475
13/KNR 0-23 |Ocieplenie cokotu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m?2
2612-01 ptyt styropianowych grub. 10 cm do $cian
poz.12 m?2 44.475
RAZEM 44.475
14|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - szt
2612-03 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych
poz.13*5 szt 222.375
RAZEM 222.375
15/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na cokole m?2
2612-06
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poz.13 m?2 44.475
RAZEM 44.475
16|KNR 0-12 |Licowanie cokotow ptytkami klinkierowymi - na klej m2
0829-02
poz.15 m2 44.475
RAZEM 44.475
17/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach m2
0601-02 ptaskich, belkach i schodach - na daszku bramy wejsciowej
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
18/KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0601-01 filarach, pilastrach - tynk osciezy drzwi wej$ciowych
(1.65+2*2.20)*0.50 m?2 3.025
RAZEM 3.025
19|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykie kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.17+poz.18 m?2 4.825
RAZEM 4.825
20|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
1405-02
analogia
poz.19 m2 4.825
RAZEM 4.825
21/NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
202 0541- |cm - daszek + ogniomur + progi
02
1.15*2.30+3.50*0.50+3*1.60*0.35 m?2 6.075
RAZEM 6.075
22|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - rury spustowe |m
0535-05 do ponownego wbudowania
4*10.0 m 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
02 0529-02
analogia
poz.22 m 40.000
RAZEM 40.000
24/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng metalowych balustrad balkonowych m?2
1212-05 Wyszczegolnienie robot:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskroba-
nie tuszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farbg olejng elementéw metalowych.
3*2.05*1.13 m?2 6.950
RAZEM 6.950
25/KNR 4-03 |Wydtuzenie stalowych mocowan balustrad o dt. 15 cm szt.
1015-07
3*4 szt. 12.000
RAZEM 12.000
26/KNR 4-01 |Rozbiérka progéw betonowych grub. 10 cm m3
0212-01
3*1.60*0.45*0.10 m3 0.216
RAZEM 0.216
27INNRNKB  |Wykonanie progéw betonowych m3
202 0220-
01
analogia
poz.26 m3 0.216
RAZEM 0.216
28|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
1118-01 podtoza (progi)
3*1.60*0.45 m?2 2.160
RAZEM 2.160
29/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
1118-08 metoda zwykig - plytki gresowe
poz.28 m?2 2.160
RAZEM 2.160
30|KNR 0-19 |Wymiana okienek piwnicznych o pow. do 1,00 m2 m2
0930-03
5*0.88*0.60+0.94*0.50+2*0.88*0.60+2*0.88*0.58 m?2 5.187
RAZEM 5.187
31|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
0333-10 mentowo-wapiennej
9 szt. 9.000
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RAZEM 9.000
32|KNR 4-01 |Obustronne obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2*9 szt. 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
1651-01 57 m o wys. do 10 m - z ostonami
9.20*9.70+2*17.75*9.70+(3.50*2.50+2*0.60*1.60) m2 444.260
RAZEM 444.260
34|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m?2
1613-01 koscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.33 m2 444.260
RAZEM 444.260
35|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.s2.5.15
36|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos$¢ do 1 km
p0z.2*0.025+p0z.17*0.025+p0z.18*0.025+p0z.26 m3 11.776
RAZEM 11.776
38|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
poz.37 m3 11.776
RAZEM 11.776
39 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wias-
na
poz.38*1.5 t 17.664
RAZEM 17.664
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