Solecka 2 - izolacja budynku

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Zerwanie opaski betonowej grub. 10 cm m3
0212-01
2.50*0.50*0.10 m3 0.125
RAZEM 0.125
2|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm na podtozu |m?2
0213-01 gruntowym przy budynku
analogia
3.50*0.50 m?2 1.750
RAZEM 1.750
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej Polbruk - od strony ulicy m2
0807-01
4.25*0.55 m?2 2.338
RAZEM 2.338
4/KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" kolorowej grubosci 60 mm typu 40 na |m2
0321-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin pias-
kiem
poz.3 m2 2.338
RAZEM 2.338
5/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il - odkopanie $cian
0.80*1.70*4.25+0.60*0.70*3.50 m3 7.250
RAZEM 7.250
6/KNR 0-23 Oczyszczenie i zmycie $cian z resztek ziemi m2
2611-01
4.25*1.80+3.50*0.80 m?2 10.450
RAZEM 10.450
7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pionowych na zimno - pierwsza  |m?2
0605-10 warstwa
poz.6 m?2 10.450
RAZEM 10.450
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pionowych na zimno - druga wars- |m2
0605-11 twa
10.45 m?2 10.450
RAZEM 10.450
9|KNR 0-18 Listwy dociskowa na pape m
2614-02
analogia
4.25+3.50 m 7.750
RAZEM 7.750
10|KNR-W 4-01 | Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o normalnej twardosci na za- |otw.
0633-02 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotnosci do
15 % i grubosci 55 cm
7.75/0.15 otw. 51.667
RAZEM 51.667
11|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m ijm3
0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
poz.5 m3 7.250
RAZEM 7.250
12|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
0348-03 nej
1.22*0.50 m?2 0.610
RAZEM 0.610
13|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub scianek o grubosci 1/2 ceg. lub  |m2
0305-02 zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cementowo-wa-
piennej - murowanie $cianek wsypéw piwnicznych
1.22*0.50 m?2 0.610
RAZEM 0.610
14|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
poz.1+poz.3*0.10+p0z.12*0.12 m3 0.432
RAZEM 0.432
15|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 7
poz.14 m3 0.432
RAZEM 0.432
16 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wiasna
poz.15*1.5 t 0.648
RAZEM 0.648
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