Podstawowe parametry materialow budowlanych
Osiedle Gornicze 17 — naprawa komina i dachu

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubo$é: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznoéci: 250-280 MPa
- wytrzymalo$§¢ na rozcigganie: 330 MPa

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cin

- klasa 15

- wytrzymalo$é na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetesci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczgtek czasu wigzania: 2 75 minut

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos§é na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Dachéwka ceramiczna karpidowka
standard polokragla

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- cigzar: 1,7 kg/szt.

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$é cyny: 59,5-60,5%

- zawarto§¢é olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto§é suroweow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno§é: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: <7%
- gleboko$é wnikania: = 10 i < 50 mm
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