Podstawowe parametry materialow budowlanych
Psie Pole 43 - dach

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalos¢ walea na sciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo&¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gesto$é: ok, 2000 kg/m3

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 330 MPa

Blacha stalowa powlekana

-grubo$¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powloka: Poliester, HBP
- grubos¢ powloki ocynku: 275 g/m?2

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymalo§¢ na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasiakliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (e Chatelier): < 10 mm

- poezatek czasu wigzania: = 75 minut

- wytrzymalo$é na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢é na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<£52,5MPa

Dachéwka ceramiczna karpiéwka
standard polokragla

- wymiary: 380 x 180 mm
- zapotrzebowanie: od 36 szt./m2
- cigzar: 1,7 kg/szt.

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestosé pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdluz wldékien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek wildokien: 8,0-13,5 MPa

- twardosé: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biclegicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Folia wstepnego krycia
wysokoparoprzepuszezalna

- masa powierzchniowa: 115 g/m2
- wytrzymalo§¢ na zerwanie: wzdluz >220 N/5 em

w poprzek >120 N/5 cm
- paroprzepuszezalnosé: 2000 g/m2/24h 23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Impregnat do drewna Fobos M-4

- zawarto$§¢ subst. nierozpuszezalnych w wodzie: < 1%
~ wskaznik pH 30% roztworu o temp, 20°C: 5,7+0,5

- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg. 12%: >1,8mm
- gleb. wnik. 30% rozt. w drewno o wilg, 28%: >4,0mm

Laty i listwy iglaste

- o przekroju 4 X 6 cm

- rozstaw lat dostosowany do wymagan konstrukeyj-
nych dachdéwki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio




ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

- material: blacha stalowa ocynkowana, powlekana
Rynny powlekane obustronnie plastizolem lub HBP
- grubos¢ rdzenia stalowego: 0,6 mm

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C
Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60 | - zawartosé cyny: 59,5-60,5%

- zawartos$¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto&é suroweow: 99,90%

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: < 2%

Wapno hydratyzowane - pozostalos¢ na sicie ,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$é wnikania; > 10 i < 50 mm




