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Opis techniczny do projektu

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
Cze$¢ graficzna

1/S |Projekt zagospodarowania terenu —przytacze kanalizacji 1:500
sanitarnej do budynku
2/S |Profil podtuzny przylacza kanalizacji sanitarnej 1:100/1:500
3/S |Rzut Piwnicy - istniejaca kanalizacja sanitarna 1:100
4/S |Rzut Parteru - istniejaca kanalizacja sanitarna 1:100
5/S Rzut I pietra - istniejaca kanalizacja sanitarna 1:100
6/S |Rzut Poddasza - istniejgca kanalizacja sanitarna 1:100
7/S |Rzut Piwnicy - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
8/S |Rzut Parteru - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
9/S Rzut I pietra - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
10/S |Rzut Poddasza - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
11/S [Rozwinigcie projektowanej instalacji kanalizacyjnej 1:100
- [Mapa do celéw projektowych 1:500
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Watbrzych, 24 Luty 2016 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r wraz z pozniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany WYKONANIE PRZYLACZA KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z UPORZADKOWANIEM KS W BUDYNKU
PRZY UL. KOPALNIANEJ 2C W WAL BRZYCHU.
, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia projektowe projektanta

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Inzynierow Budownictwa

Wykaz podmiotoéw i dziatek

Kopia mapy ewidencji gruntow

Kopia mapy zasadniczej

Zapewnienie odbioru wod sanitarnych przez miejska sie¢ kanalizacji sanitarnej
Uzgodnienie ZDIK
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OPIS TECHNICZNY

Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z uporzadkowaniem ks w budynku
przy ul. Kopalnianej 2c w Watbrzychu.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WALBRZYCH, ul. Kopalniana 2c,
dziatka nr 78/4, obrgb nr 15 Konraddw.

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont (wykonanie przytacza wraz z uporzadkowaniem
ks w budynku) bez zmiany sposobu uzytkowania.

1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Strzegomska 11, 58-308 Watbrzych

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- Zlecenie inwestora

- obowi3zujgce normy, przepisy 1 wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania miesci si¢ w granicy dziatka nr 78/4, obr¢b nr 15
Konradow.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza sanitarnego wraz z
uporzadkowaniem ks w budynku mieszkalnego przy ul. Kopalnianej 2c w Watbrzychu.

5. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Kopalnianej 2c w
Watbrzychu posiada kanalizacje¢ sanitarng, ktora w piwnicy i czg¢$ciach wspdlnych
kwalifikuje ja do wymiany. Czg$¢ z nich jest zorganizowana w sposob chaotyczny,
niezgodny z zasadami wiedzy technicznej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa czteroma odrgbnymi pionami,
ktore wpinajg si¢ do przewodu zbiorczego DN75, ktory taczy si¢ z przylagczem
kanalizacyjnym podpigtym do ks200 studnig zlokalizowang na ul. Kopalnianej.

Przewody zbiorcze (widoczne na rysunku 3/S) kwalifikujg si¢ do wymiany z
powodu zlego stanu technicznego i1 nieodpowiedniej srednicy.



5. INSTALACJA SANITARNA W REJONIE PIWNIC | CZESCIACH
WSPOLNYCH

Z powodu zlego stanu technicznego i1 chaotycznego przebiegu przewodow
zbiorczych oraz przebudowy przylacza kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ nowe
przewody odplywowe (przebieg i srednice widoczne na rysunkach 7/S-11/S).

Piony PKS1-PKS4 — DN110 (widoczne na rysunkach 7/S-11/S) projektuje si¢ z
rur PVC-U DN110. W miejscach istniejgcych trojnikéw zamontowaé trojniki z
odejsciami DN110. Z powodu nieodpowiedniej §rednicy odpowietrzenia projektuje si¢
przedtuzenie pionu z rur PVC-U DN110 ponad dach i zamontowanie wywietrznika
kanalizacyjnego PVC 110. Nad trojnikiem na parterze zamontowac rewizje dla pionu.

Calg instalacje¢ kanalizacji sanitarnej w rejonie piwnic w czgsciach wspolnych
wykona¢ rur PVC-U o potaczeniach kielichowych z uszczelnieniem gumowym o
$rednicach podanych na rysunkach. Srednice oraz trasa prowadzenia przewodow
instalacji kanalizacyjnej podane na rysunku 7/S. Wyprowadzenie instalacji z budynku
nalezy zakonczy¢ w miejscu zaprojektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej na
wysokosci 485,10m n.p.m. zgodnie z rysunkiem 2/S. Przy przejSciach rur przez
przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei
powinna by¢ wigksza o ok 5cm od Srednicy zewngetrznej przewodu kanalizacyjnego.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypehi¢ szczelnym spoiwem
umozliwiajacym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowac do
elementow konstrukcyjnych budynku przy uzyciu uchwytéw oraz wspornikow.
Konstrukcja uchwytow powinna odizolowywac¢ konstrukcje budowlane od przewodow
oraz zabezpiecza¢ instalacj¢ przed powstawaniem drgan oraz hataséw. Pomigdzy
przewodem a obejmg nalezy zastosowac¢ podktadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych wynosza:
- dla rur PVC o $rednicy od 50 ,110 mm — 1,00m
- dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

7. PRZYL.ACZE SANITARNE

W zwiagzku z przebudowg instalacji kanalizacyjnej w budynku, projektuje sie
przytacze DN160 w miejscu oznaczonym na rysunku 1/S. Odprowadzanie $ciekow z
budynku bedzie realizowane przez projektowane przylacze do istniejace) studni z
kregdw betonowych 1000 (granica dziatek nr 78/4 1 64/8 obreb nr 15 Konradow),
ktora polaczona jest rurg kanalizacyjng z siecig miejska ks200 trojnikiem
zlokalizowanym na ul. Kopalnianej. Rzedne wpigcia, potozenie przylagcza wedlug
rysunkow 1/S 1 4/S.

8. PROBA SZCZELNOSCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI SANITARNEJ

Przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ przez
swobodny przeptyw przez nie wody. Kanalizacyjne poziome przewody odprowadzenia
wod $ciekowych sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napehlieniu woda powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez doktadne ogledziny instalacji.




9. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow instalacyjnych
oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6dt budowlano - montazowych*, pod
nadzorem 0s6b uprawnionych do tego typu robot. Przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy wystgpi¢ do zarzadu drogi o pozwolenia na zaj¢cie pasa drogowego, a na 7 dni przed
przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego w tym rejonie o terminie rozpoczecia robot. Po wykonaniu montazu urzadzen i
podiaczen kanalizacyjnych, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ w Zaktadzie Geodezji
inwentaryzacjg.
10. SKRZYZOWANIE RUROCIAGOW Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

W rejonie inwestycji przewiduje si¢ nastepujace kolizje pionowe z istniejagcym
uzbrojeniem:
- kabel telekomunikacyjny
- wodociag

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako czynne i

grozace porazeniem lub wybuchem.
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki i okresli¢
rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciecla wlasciciela lub
dysponenta danego uzbrojenia.
Od stupow energetycznych i o§wietleniowych nalezy zachowa¢ odlegto§¢ min 1,5 m. W razie
koniecznosci zastosowac stosowne podparcia i zabezpieczenia.
Pod 1 w poblizu linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania si¢
uzywania sprz¢tu o wysokim zasiegu.
W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego,
wstrzymac roboty, zglosi¢ kierownikowi robot i ustali¢ pochodzenie nieznanego
uzbrojenia.
15. UWAGI KONCOWE
1) Prace ziemne naleZy rozpoczqcé od doktadnego okreslenia poziomu zaglebienia
tawy fundamentowej budynku.
2) Przed przystgpieniem do uloZenia drenaiu naleiy dokonaé sprawdzenia
glebokosci uloienia sieci kanalizacyjnej poprzez wykonanie punktowego wykopu w
miejscu wlgczenia projektowanego priylgcza, gdy; moze on by¢ wykonany na innej
glebokosci niz zaloZona w projekcie na podstawie rzednych geodezyjnych terenu.
3) Roboty prowadzi¢ naleiy pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie.
4) Wpiecie drenaiu do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej naleiy wykonaé
zgodnie 7 wydanymi warunkami technicznymi przylgczenia.
5) Wszystkie uiyte materialy do budowy drenaiu i kanalizacji deszczowej muszq
posiadaé atesty PZ.H.
6) Zglosié nalezy do odbioru roboty zanikowe, probe szczelnosci

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga
Watbrzych, 24 Luty 2016 r.



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Whykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z uporzagdkowaniem ks w budynku
przy ul. Kopalnianej 2c w Watbrzychu.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
1. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objeta jest budowa przytacza sanitarnego wraz z uporzadkowaniem ks w
budynku.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegdlowo w opisie technicznym.

2. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

Roboty ziemne — wykopy pod ulozenie rurociggdw kanalizacji deszczowej i
studzienek kanalizacyjnych

b) Nie ma glebokich wykopoéw (powyzej 6m glebokosci). Pochylenie skarp w
wykopach przyjmowac jako 1:1,5. Ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5,0m nie
wystepuje.

¢) Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz odpowiednie
doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie
kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Nie ma koniecznosci
przygotowania planu BIOZ.

c) Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznej,
gazowej, telekomunikacyjnej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy, bezpiecznej odleglosci oraz
sposobu ich realizacji. Bezpieczng odleglo$¢ ustala kierownik budowy z wlasciwg
jednostka, w zarzadzie ktorej znajduja si¢ te sieci. Miejsca tych prac nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi 1 ogrodzic.

d) Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu podziemnych sieci oraz wykonanie
wykopow poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie.

e) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla o0soéb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas



zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w Swiatlo ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad
terenem 1 w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

f) Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych mogg by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m.

g) W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czgSci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana.

h) Jezeli glebokos¢ wykopu przekroczy 2,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie/wejscie do wykopu. Wchodzenie 1 wychodzenie do i z wykopu po rozporach
oraz przemieszczanie o0sOb za pomocg urzadzen shuzacych do transportu jest
wzbronione.

1) Kazdorazowe rozpoczecie roboét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy.

j) Pojemniki do zatadowania urobku powinny by¢ zatadowane ponizej ich gornej
krawedzi.

Sktadowanie materialow 1 urobku jest wzbronione w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m
od krawedzi wykopu, jezeli jego Sciany sa obudowane oraz obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy.

k) W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé
od dna wykopu i stopniowo je usuwac je w miar¢ zasypywania go.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

Waltbrzych, 24 Luty 2016 r.



CZESC RYSUNKOWA

1/S |Projekt zagospodarowania terenu —przytacze kanalizacji 1:500
sanitarnej do budynku
2/S |Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej 1:100/1:500
3/S |Rzut Piwnicy - istniejaca kanalizacja sanitarna 1:100
4/S |Rzut Parteru - istniejaca kanalizacja sanitarna 1:100
5/S |Rzut I pietra - istniejaca kanalizacja sanitarna 1:100
6/S |Rzut Poddasza - istniejaca kanalizacja sanitarna 1:100
7/S |Rzut Piwnicy - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
8/S |Rzut Parteru - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
9/S Rzut I pietra - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
10/S |Rzut Poddasza - projektowana kanalizacja sanitarna 1:100
11/S [Rozwinigcie projektowanej instalacji kanalizacyjnej 1:100
- [Mapa do celéw projektowych 1:500
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