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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowa projekt wykonania przytacza sanitarnego wraz z
uporzadkowaniem ks w budynku mieszkalnym przy ul. Kopalnianej 2c w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi czg$s¢ Dokumentow przetargowych i
Kontraktowych 1 nalezy ja stosowac przy zleceniu 1 realizacji robot opisanych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem wewng¢trzne] instalacji sanitarnej (w rejonie piwnic), przylacza sanitarnego,
drenazu opaskowego i odprowadzenia wod deszczowych obejmuja:
- demontaz istniejacej wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w rejonie piwnic oraz
w czg$ciach wspdlnych,
- montaz projektowanych rurociggéw kanalizacji sanitarnej,
- badania i odbiory instalacji sanitarnej,
- montaz projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej,
- wpigcie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej do zaprojektowanego przytacza kanalizacji
sanitarnej,
- przygotowanie podioza,
- dostawg materiatow,
- oznakowanie robot,
- Utozenie przewodow kanalizacyjnych w wykopach,
- badania instalacji,
- wykonanie wszelkich rob6t towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania §ciekow opadowych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0
m.

1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewngetrznej rownej lub wigkszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym



przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.4. Elementy studzienek 1 komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.4. Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a
sciang komory robocze;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowa, ST, STM i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

- Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robot (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynno$ci koniecznych do
wlasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego.

- Bez wzgledu na doktadno$ci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajace]
dziatanie instalacji oraz $rodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowia}zanie rezultatu.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca bedzie musiat dostosowaé si¢ do ustaw, norm i przepisOw branzowych
obowigzujacych w chwili wykonywania robot.

Jesli by w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Zamawiajacego, okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt
ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.3. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych 1 zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do w/w inwestycji wykonania
instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu 1 powszechnego
stosowania w budownictwie. Sg to:



- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na
spetlnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymogami podstawowymi.

- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢, jak okreslono w specyfikacji,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zalozone przez
Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia 1 wyroby tego wiasnie
Producenta. Wykonawca moze zastosowa¢ innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem
spelnienia wymogow 1 posiadania parametrow nie gorszych niz proponowana. Wszystkie
materialy przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materialbw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i1 stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Do wykonywania robdt nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Materialy do budowy kanalizacji sanitarnej

* Rura kanalizacyjna PVC @ 110 mm

* Rura kanalizacyjna PVC @ 160 mm

Instalacj¢ sanitarng nalezy wykona¢ z rur PVC-U o polaczeniach kielichowych z
uszczelnieniem gumowym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i
wyladunku materiatow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.



4. TRANSPORT

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.),
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem Srodkow ostroznosci
podanych przez producenta danych rur. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

Transport rur kanalizacyjnych z PCV

Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Dhuzsze
sktadowanie powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury
z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach 1
grubos$ciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
$ciance powinny znajdowac si¢ na spodzie. Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym
na ptaskim i1 rownym podtozu, nalezy sktadowac je na podktadach drewnianych, wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw 1 klinow drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu 1 magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odciaé, a
konce rur sfazowac. Ksztaltki, ztgczki, 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia
itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych $rodkdéw ostroznosci. Przy pracach przetadunkowych stosowaé¢ odpowiednie
przenosniki. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie lub
wleczenie.

Transport piasku i Zwiru

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem Ww czasie jego
sktadowania i poboru.

Transport rur kanalowych i studzienek

Rury, zaréwno stalowe, betonowe 1 z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku §rednicy nominalnej do dtugosci, wickszej niz 1,0 m,
ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze dotyczgce instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin 1 sprawdzi miejsca montazu
instalacji sanitarnej.

5.2. Roboty demontazowe instalacji kanalizacji sanitarnej.

Demontaz obejmuje:

- demontaz istniejgcych instalacji kanalizacji sanitarnej w rejonie piwnic, w czgsciach
wspolnych.

Cato$¢ gruzu 1 odpadéw Wykonawca jest zobowigzany do skladowania w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie budowy. Z uwagi na to, iz jest to budynek
mieszkalny, sposob sktadowania ma zapewni¢ bezpieczenstwo lokatorom.

Wszystkie metalowe 1 plastikowe elementy zdemontowane nalezy posegregowaé, a
nastepnie ulozy¢ w regularne stosy 1 zabezpieczy¢ przed samoistnym przesuwaniem si¢
elementow w stosie. Miejsce sktadowania ogrodzic.

Pod nowo prowadzong instalacj¢ sanitarna w posadzce nalezy wykona¢ bruzdy
umozliwiajace ulozenie przewodow z zachowaniem spadkéw oraz wykonanie pod nimi
podsypki piaskowej o grubosci 20cm.

5.3. Roboty montazowe rur.

Po przygotowaniu bruzd w posadzce i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania robot
montazowych. W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i1 glgbokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

- wstepnie rozmies$ci¢ rury na dnie wykopu

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa, (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 20 cm ponad wierzch rury
z wylaczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur muszg si¢ znajdowaé
na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podkladkami pod odcinkiem
wciskowym. Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomocag kielichowych potaczen wceiskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier$cieniem gumowym. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosSci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncoéw rur 1 ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
polowy grubosci $cianki rury byla nadal prostopadia do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza. Zlacza
kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielich rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy z ukosowany
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silnikowym. Do wciskania
bosego konca rury przy S$rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagnigcie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow. Potaczenia kielichowe



przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inspektora.
Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot i
obejmowac¢ kontrole zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewodow 1 studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalone; w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzgdne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do
+ 5 mm.

6.2. Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy nie speilniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.



7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 dolaczona do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg s3:

* m (metr) rurociag z rur 1 ksztattek na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 pomiaru w
terenie

* kpl. (komplet) studzienki kanalizacyjne, drenazowe na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II "Instalacje
sanitarne 1 przemystowe" W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory
migdzy operacyjne:

- przej$cia dla przewodow przez $ciany 1 stropy (umiejscowienie 1 wymiary otworow)

- obsadzenie uchwytow,

Z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob
przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego.
. Odbior polega na sprawdzeniu poprzez ogledziny wypetnione] instalacji kanalizacyjnej
oraz sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem, WTWiO 1 ST a przy
ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow, aprobat 1
deklaracji zgodnosci.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeilnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatlow (Swiadectwa jakos$ci wydane
przez dostawcOw materiatow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* Roboty montazowe utozenia rur

* Wykonanie studzienek

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynnosci wynikajace z
przywotanych pozycji cennika KNR t;.:

kanalizacja sanitarna:

» wykonanie robdt przygotowawczych,

» wykonanie robdt demontazowych istniejgcej wewnetrznej instalacji sanitarnej

* dostawe¢ materiatow

» wykonanie instalacji sanitarnej w rejonie piwnic 1 w czesciach wspolnych

* wywo0z materialow nie metalowych 1 nie plastikowych na wysypisko wraz z pokryciem
optat wysypiskowych,

* przeprowadzenie proby szczelnosci,

* malowanie rur,

* przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych ze specyfikacji technicznej,
 skladowanie ztomu i materiatow plastikowych uzyskanych przy demontazu w miejscu
wskazanym przez Inwestora na terenie budynku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéow UE.

10.1. Przepisy i rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdow Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002 r. Nr 75)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz. U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1 1 2.

- Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbidorkowych,

Roboty montazowe bedq realizowane zgodnie 7.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, czes¢ 11
— Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa 1
Przemystu Materialdéw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego
(Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r1.),

- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych
instalacji,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie. Dziat IV "Wyposazenie techniczne budynkow".



- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych Tom II
"Instalacje sanitarne i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
wydanie z 1988 .

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

10.2. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlne zastosowania
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-54901 Laczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosi¢zne

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi i zawieszenia do rur

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1401 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i
kanalizaciji.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Ozga

Watbrzych, 24 Luty 2016 .
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