
prace dodatkowe przy drenażu KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Prace dodatkowe przy drenażu.

1 KNR 2-01
0310-02
analogia

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami - studzienki SR 1 i 2ST os oraz
studzienka SR 3 wstawionej w istniejący rurociąg kd 150mm

m3

(0.5*0.5*1.5)*2 m3 0.750
RAZEM 0.750

2 KNR 4-05I
0402-02

Podłoża betonowe o grub. 10 cm m2

(0.5*0.5)*2 m2 0.500
RAZEM 0.500

3 KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie
stożkiem betonowym

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4 KNR 2-01
0329-01
analogia

Zasypywanie ręczne wykopów jamistych do 1,5m
Krotność = 0.9

m3

0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750

5 KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

0.75 m3 0.750
RAZEM 0.750

6 KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.III- rozplantowanie ziemi na elewacji tylnej

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzeń Alina


