SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materiatow budowlanych
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Rodzaj materiatu

Parametry

Branza budowlana

Cegta petna

-wymiary: 25x12x6,5 cm
-wytrzymata¢ nasciskanie: 5 MPa

Zaprawa murarska

- uziarnienie do 1,0 mm
- twarda¢ kulkowa 8 N/mm

Tynk cementowo — wapienny

-typ: gtadki
-zwzycie: 2,7 kg/m2
-wydajnas¢: 15kg/m2
-gestas¢ objetosciowa: ok.1,75 g/cm3
-czas schrkcia: 12-48 h
-temperatura stosowania: +5 - +25 st.C

Siatka z witdkna szklanego

- szerékd 00 cm
-materiat PCV-U

Masa izolacyjna

-typ: asfaltowa
-powtoka: 2-3 mm
-czas schniecia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+35 st.C

Klej do styropianu

-ziycie: 4 kg/m2
-powtoka: 5 mm
-czas schrkia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+25 st.C
-przyczepnec: 0,7 MPa

Styropian

-typ: wodoodporny,fundamentowy
-grubci¢: 5 cm
-Wspotczynnik przewodzenia ciepta:
U=0,036 W/(m2K)
-Nasikliwos¢ wody: ponkej 1%
-Naprzeniasciskapce: >100 MPa
-Wytrzymaltai¢ na zginanie: >200 MPa
-Reakcja na ogie Euroklasa E

Folia kubetkowa

-materiat: polietylen (HDPE)
-grubc¢: 5 mm
-odporna¢ na ciénienie: 150 kN/m2
-temperatura stosowania: -30:+80 st C
-gramatura: 450 g/m2

Branza sanitarna

Rura i ksztattki drenarskie

-Material:PVC-U zewnet
-Wymiary: 110




Studzienka kanalizacji deszczowej

-Typ: Wawin 315
-materiat: Polietylen

Wiaz do studzienek Wawin

-wymiary: fi315 mm
-materiat: betonowa

Kregi betonowe

-wymiary: fi800 x 50 mm
-cigzar: 120 kg
-wytrzymata¢ nasciskanie: 100 MPa

Zaprawa murarska

- uziarnienie do 1,0 mm
- twarda¢ kulkowa 8 N/mm

Masa izolacyjna

-typ: asfaltowa
-powtoka: 2-3 mm
-czas schniecia: 3 h
-temperatura stosowania: +5-+35 st.C

Beton

-typ: B25
-wytrzymata¢ nasciskanie: 20 MPa
-wytrzymatc¢ na rozciganie: 1,2 MPa

Wiaz do studzienki

-wymiary: fi800 mm
-materiat; betonowa




