Podstawowe parametry materialow budowlanych

Czaj

kowskiego 3 m. 1

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujaea

- gesto§¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m”

- temp. podloza i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo§¢ walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalo$¢ kostki na Sciskanie: 20 MPa
- wytrzymaloéé na rozeigganie: 1,9 MPa

- wielko§¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Cement portlandzki

- zmiany objetoécei (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Drzwi wewngtrzne wejsciowe
do mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspélezynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
- klasa odpornesci ogniowej: EI 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gesto§é: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepko$é (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
~zawarto§é czesei stalych: 52,0-56,0 Y%wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkoé¢ (kubek Forda @5 mm): 130-169 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubo$¢ powloki po wyschnigeiu: 30 Pm

Folia budowlana
podposadzkowa

- maksymalne naprezenie przy rozeigganiu:

wzdluz >13 MPa

w poprzek >12 MPa
- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: -

wzdluz >280%

w poprzek >370%
- wytrzymalo$é na rozdzieranie:

wzdluz >60 N/mm

w poprzek >50 N/m
- wodochlonno$é: < 1,0%

Nawiewnik ciS$nieniowy

- przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
- tlumienie akustyezne: 33dB (A) przy pelnym otwarciu
nawiewnika

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspélezynniku U calego okna 1,5 W/m2K
i U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szerokosci 73 mm (z zachowaniem
ksztaltu, podzialu i wymiardéw), biale

Plytki podlogowe gresowe

- nasiakliwo$¢ wodna: E <0,5%
- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa
- odpornoéé na §cieranie wglebne: max 175 mm3




- skutecznoéé antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB gr. 18 mm

- wytrzymaloéé na zginanie — 0§ gléwna: 16 N/mm?2

- wytrzymalo§é na zginanie — o§ boczna: 8 N/mm?2

- wytrzymalo$¢ na rozeigganie prostopadle do plaszezy-
zny: 0,26 N/mm2

- specznienie na grubo$é po 24h: 25%

Plyty styropianowe EPS-100

- wytrzymalo&¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Remont instalacji elektrycznej
w mieszkaniu obejmujacy
wykonanie nowych obwodow
ofwietlenia i gniazd ogoélnego
uzytku

Rozdzielnicg mieszkaniowa RN 1x12 p/t wyposazyé w
nastgpujacy osprzet:

- wylacznik réznicowopradowy P 302 25A 30 mmA-A
-~ wylgezniki instalacyjne typ S 301 B 10-16 A
Rozdzielnicg mieszkaniowsq zainstalowaé na wysokosei
1,85 m od podlogi.

Instalacja elektryczne zostanie wykonana w ukladzie
sieci TN-S.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢
przewodem YDYp 3 x 2,5 mm?2 p/t, a obwad o§wietlenia
przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 p/t.

Polgczenia wyrdwnawceze wykonaé przewodem LgY 4
mm?2 p/t. :

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy
wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwpozarowej i rezystancji izolacji przewodow.
Linig zasilajgea od zestawu licznikowego na klatce
schodowej do rozdzielnicy bezpiecznikowej w lokalu
mieszkalnym nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 4
mm?2.

Rura kanalizacyjna
wewngetrzna PVC-U o $rednicy
110 mm

- polgczenie kielichowe uszezelkowe

- grubosé: 2,20 mm

- temperatura pracy: w przepiywie cigglym - 75°C
w przeplywie chwilowym - 95°

Samoniwelujgca wylewka
cementowa

- grubos¢ warstwy: 2 do 20 mm
- wytrzymalo§é na zginanie: > 7 N/mm?2
- wytrzymalo$¢ na Sciskanie: > 25 N/mm?2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostato$é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostaloéé na sicie 0,09 mm: <7%
- gleboko$§é wnikania: > 10 i £ 50 mm

Wrykladzina podlegowa z PVC
dla mieszkan

- grubo$é¢ wyldadziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa $cieralnoéei: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialow budowlanych

CO. GAZ.

Rodzaj materialu

Parametry

Branis sanitarna

Piec gazowy dwufunkcyjny

-Moc : 21 kW
- Funkcja :instalacja c.o. i c.wau.
-Rodzaj: z zamknigty komorg spalania

Rura spalinowa prosta -+ksztattki

- Wymiary ©100 x1,0 mny/ @150 x1,0 mm
- Material stal 1,4404 / 1,4301
-odpornosé temperaturowa <450 st.C

Grzejnik zeberkowy

-typ Mau firmy Purmo
-max temp.czynnika grzewczego: 90 st.C

Grzejnik stalowy ptytowy

-typ CV firmy Purmo
-max temp.czynnika grzewczego:do 90 st.C

Rura do instalaciji c.o0.

-rodzaj: P Stabi 20,25 mm
-PN10 o
-material : polipropylen z wkiadka aluminiowa’

Rura do wody zimnej

- wymiary Cu20
-PN10
-material: miedz

Rura do wody cieplei

- wymiary Cu20
-PN10
-material: miedz

Kurek gazowy

- wymiary 172"
-PNi0
-material: mosigdz

Ruza stalowa

-rozmiar:St 20
-rodzaj: bez szwu

Farba olejna

-kolor: zo1ty
-gestosé: 0,3-0,50 g/em3
~czas schnigeia: 2 h

Nawiewnik okienny

-przeplyw powietrza: 22-45 m3/h
-tlumienie akustyczne: 42 dB (A)

- Kratka wentylacyjna

- Wymiary 3150 mm
- Material: PCV
-kolor : bialy

Rura prosta +kszialtki

- Wymiary @150 x1,0 mm/ 3225 x1,0 mm
- Material stal 1,4404 / 1,4301
-odpornos¢ temperaturowa <450 st.C

Profile stalowe

- wymiar:20x20x1 mm
-dtugosé 6 in

Naroznik aluminiowy

. £
“wymiary 25xzfsm§




-dhugodé 3 m

Siatka z wibkna szklanego - szeroko$¢ 160 cm

-materiat PCV-U

Plyta OSB -grubosé : 15 mm

-wymiary: 2,5 x 1,25 m
~wytrzymalos$¢ na obcigzenia : 10 MPa
Kiej do zatapiania siatki -przyczepnosé: min, 0,5 N/mm?2
-grubosé¢ warstwy: 3-6 mm
Farba elewacyjna -rodzaj: akrylowa

-gestosé: 1,50 g/em3
-¢cZzas schnigcia: do4 h




