11 LISTOPADA 140- klatka schodowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.15a Licencja: 4531 dla Korzen Alina

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU PRZY UL. 11 LISTOPA DA 140 W WALBRZYCHU
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 (30%pow.)
Krotnos¢ = 0.3
PARTER
(10.1*2+2.46*2+2.2)*2.67 m?2 72.944
I, I PIETRO
(4.64*2+2.45*2)*2.67*2 m?2 75.721
Il PIETRO
(6.57*2+2.45*2)*2.67 m?2 48.167
RAZEM 196.832
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, |m2
d.1/0701-08 belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5 m2 (30%pow.)
Krotnosé = 0.3
2.11*1.18*6 <schody> m2 14.939
1.0*2.45*3 <spoczniki> m2 7.350
7.0*2.45+1.4*2.45*2+6.45*2.45 <stropy> m2 39.813
RAZEM 62.102
3|BC 20121- |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkdw renowacyjnych, wykucie spoin |m2
d.1|02 na gtebokosé 2-cm i oczyszczenie muru- ANALOGIA ; CZYSZCZENIE SCIAN
196.832*0.3+62.102*0.3 m?2 77.680
RAZEM 77.680
4/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem STO Prim Grundex m2
d.1/202 1134-02
analogia
poz.3 m2 77.680
RAZEM 77.680
5| TZKNBK VIII | Tynk kat.lll o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach  |m2
d.1/08-96 odcinkowych,tukowych,beczkowych (Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA
analogia wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych stropach sposobem recznym;
tynk dwuwarstwowy grubosci 15+15=30 mm, -system QUICK-MIX (pierwsza
warstwa z tynku podktadowego SAN -A, druga z tynku wykonczeniowego
SAN-1)
poz.3 m2 77.680
RAZEM 77.680
6/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
poz.1*0.7+p0z.2*0.7 m2 181.254
RAZEM 181.254
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
poz.1+poz.2 m?2 258.934
RAZEM 258.934
8|/KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.1/0815-04
poz.1+poz.2 m2 258.934
RAZEM 258.934
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 tow
analogia
poz.2 m2 62.102
RAZEM 62.102
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
analogia
poz.1-89.31 m?2 107.522
RAZEM 107.522
11/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.1/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
(10.1*2+2.46*2+2.2)*1.5+(4.64*2+2.45*2)*1.5+(6.57*2+2.45*2)*1.5 m?2 89.310
RAZEM 89.310
12|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej -lamperia (marmo- |m2
d.1/0124-02 lit)
poz.11 m2 89.310
RAZEM 89.310
13|KNP 02 Malowanie ozdobnych balustrad i krat farbg olejng - oczyszczenie z brudu, za- |m?2
d.1/1313-02.01 |prawy i rdzy ANALOGIA malowanie balustrady drewnianej wraz z oczyszcze-
analogia niem
(2.3+2.4*5+1.25)*1.1 m?2 17.105
RAZEM 17.105
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1/1209-10 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
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0.8*2.0*6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
15/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1/0203-08
2.45*7*0.05 m3 0.858
RAZEM 0.858
16|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
1.4*2.45*2+3.33*2.45 m?2 15.019
RAZEM 15.019
17|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |mz2
d.1/1112-03 gumolit
poz.16 m2 15.019
RAZEM 15.019
18/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1/1113-06
(1.4*2+2.45)*2+3.33*2+2.45 m 19.610
RAZEM 19.610
19/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1/0203-10
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
20|NNRNKB Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.1/202 2608-08
4*2.8+2.5*2+1.5+(0.9+1.8*2)*4+4*2.8*4 m 80.500
RAZEM 80.500
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm m
d.1/1207-02
(2.9*2)*8<boki schoddw-+listwy> m 46.400
1.10*9*8<podstopnice> m 79.200
RAZEM 125.600
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych-malowa- |m?2
d.1/1212-05 nie balustrady
8*2.9*1.2 m?2 27.840
RAZEM 27.840
23|KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wykonyw.na sufi- |m?2
d.1/1605-01 tach przy wys.do 4 m
poz.2 m2 62.102
RAZEM 62.102
24 Czas pracy rusztowan
d.1
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
(poz.1+poz.2)*0.04 m3 10.357
RAZEM 10.357
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
poz.25 m3 10.357
RAZEM 10.357
27|Analiza Utylizacja gruzu t
d.1|wiasna
poz.26*1.7 t 17.607
RAZEM 17.607
28|KNR 2-02 Wymiana skrzydta drzwiowego plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwu- m2
d.1/1019-03 dzielne o pow. do 2.5 m2 fabrycznie wykonczone
analogia
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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