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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
1.2*1.5+1.0*1.5+1.6*1.5+1.0*1.0+3.9*1.6+2.0*1.6+3.7*1.6+10 m?2 32.060
RAZEM 32.060
2| TZKNBK VIII | Tynk kat.lll o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach  |m2
08-96 odcinkowych,tukowych,beczkowych (Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA
analogia wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych stropach sposobem recznym;
tynk dwuwarstwowy grubosci 15+15=30 mm, -system QUICK-MIX (pierwsza
warstwa z tynku podktadowego SAN -A, druga z tynku wykonczeniowego
SAN-1)
poz.1l m2 32.060
RAZEM 32.060
3/NNRNKB Ochrona naroznikdw wypukiych m
202 2608-08
2.3+5+5+5+2.2+5+6+5+5+2.26 m 42.760
RAZEM 42.760
4/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2
1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci sufity ,$ciany,lamperia
2.4*5+0.93*2.45+2.75%2.41+2.45*0.93+2.25*0.93+2.62*2.45+2.75*2.41+2.25* |m2 294.651
0.98+2.41*2.51+2.2*0.93+5.3*1.8+4.1*2.38+2.0*0.93+2.3*2.6+3.90*1.40+
2.40%2.2+3.6*2.2+2.43*2.41+(2.40%1.23*2)+(2.41*1.23)+4.9*1.2+2.47*1.35+
4.6*1.44+(2.72*1.54*2)+2.41*1.54+4.5*1.48+2.62*1.48+4.3*1.48+2.51*1 4+
4.36*1.4+1.8*2.2+(4.1*1.5*2)+2.38*1.5+(2.6*2*0.96)+2.6*0.96+9.7*1.35+12*
1.4+21.8*1.35+9.7*1.35+9.4*1.35+13.8*1.35
sciany 3,9*1,4
RAZEM 294.651
5/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - dwu-  |m?2
2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT $ciany ,sufity,lamperia
analogia
76+115.16+103.74 m?2 294.900
RAZEM 294.900
6/NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - dodatkowa m2
202 2608-05 |warstwa siatki (parter)
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
1204-01 tow
analogia
2.4*5+0.93*2.45+2.75*2.41+2.45*0.93+2.25*0.93+2.62*2.45+2.75*2.41+2.25* |m2 75.762
0.98+2.41*2.51+2.2*0.93+5.3*1.8+4.1*2.38+2.0*0.93+2.3*2.6
RAZEM 75.762
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
analogia
3.90*1.40+2.40*2.2+3.6*2.2+2.43*2.41+(2.40*1.23*2)+(2.41*1.23)+4.9*1.2+ m?2 115.150
2.47*1.35+4.6%1.44+(2.72*1.54*2)+2.41*1.54+4.5*1.48+2.62*1.48+4.3*1.48+
2.51*1.4+4.36*1.4+1.8*2.2+(4.1*1.5*2)+2.38*1.5+(2.6*2*0.96)+2.6*0.96
RAZEM 115.150
9/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej- wykonanie gruntu |m2
0124-01 szczepnego
9.7%1.35+12*1.4+21.8*1.35+9.7*1.35+9.4*1.35+13.8*1.35 m?2 103.740
RAZEM 103.740
10|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej -lamperia m2
0124-02
poz.9 m2 103.740
RAZEM 103.740
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys.do 20 podstop- |m
1207-02 nice ,policzki wewnatrz
2.25*8+1.03*70+50 m 140.100
RAZEM 140.100
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad -malowanie balustrady biegéw | m?2
1212-05 ana-|schodowych
logia
2.1*0.95*8+0.68*0.95*7 m?2 20.482
RAZEM 20.482
13|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
2.35*1.4*3 m?2 9.870
RAZEM 9.870
14/KNR-W 4-01 |Przybicie do podtég ptyt OSB m2
0819-03
2.35*1.4*3 m?2 9.870
RAZEM 9.870
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15/TZKNBK XI |Utozenie posadzki z wyktadziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej m2
0506-47
9.87 m?2 9.870
RAZEM 9.870
16|/ TZKNBK XI |Utozenie kraweznika schodowego z PCV lub aluminium m
0806-97
analogia
2.35*3 m 7.050
RAZEM 7.050
17/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
1108-03 prawie cementowej
2.3*2.6+4.1*2.38+5.3*1.8 m?2 25.278
RAZEM 25.278
18/ NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.28*2.3*2 m?2 5.888
RAZEM 5.888
19/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z plytek -frezowanych kamionkowych GRES o m2
202 2810-05 |wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej grub.warstw
0.29*1.1*7+1.02*0.29*7 m?2 4.304
RAZEM 4.304
20{NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
8.05+(0.64*12)+(0.64*14) m 24.690
RAZEM 24.690
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
22.01*0.03 m3 0.660
RAZEM 0.660
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
1.263 m3 1.263
RAZEM 1.263
23|Analiza Utylizacja gruzu t
wiasna
1.263*1.7 t 2.147
RAZEM 2.147
24|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.ponad |m
1212-31 50 do 100 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
25|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z szt.
1215-10 wangami
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
26|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
1215-08
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
1212-28 mm
38 m 38.000
RAZEM 38.000
28|NNRNKB (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - ochrona na- |m
202 2608-08 |roznikéw wypukltych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
78 m 78.000
RAZEM 78.000
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
6.2*2.7*3+0.8*1.8*6*3.75 m?2 82.620
RAZEM 82.620
30/ NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
76 m?2 76.000
RAZEM 76.000
31/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt|m2
202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
115.16 m?2 115.160
RAZEM 115.160
32/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5|m3
0102-01 m w gr.kat. I-1I
19.9*1.9*1.1*2 m3 83.182
RAZEM 83.182
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33/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm  |m3
0212-01
19.9*0.7*0.1*2 m3 2.786
RAZEM 2.786
34|KNR-W 2-02 |Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
0102-06
18.75 m?2 18.750
RAZEM 18.750
35/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
19.9%1.9*2 m?2 75.620
RAZEM 75.620
36/ KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
75.62 m?2 75.620
RAZEM 75.620
37|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|mz2
0207-01 wierzchni
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
38|KNR-W 4-02 [Demontaz rury deszczowej zeliwnej szt.
0233-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNR-W 4-02 |Demontaz osadnika deszczowego zeliwnego szt.
0233-09
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych m
0214-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR-W 2-15 |Montaz czyszczakow szt.
0217-02 ana-
logia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
42| KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm i wierzchniej warstwie |m?2
0213-01 grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
19.9*0.7*2 m?2 27.860
RAZEM 27.860
43| KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
83.182 m3 83.182
RAZEM 83.182
44 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
1+2.25 m3 3.250
RAZEM 3.250
45/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 8
3.25 m3 3.250
RAZEM 3.250
46 optata za sktadowanie gruzu- utylizacja m3
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
47 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
0348-05
2.5*0.6*10 m?2 15.000
RAZEM 15.000
48| KNR 4-01 Uzupetienie cegtami klinkier.$cian lub scianek o gr.1/2 ceg.lub zamurowanie |m?2
0305-02 otworéw w $cianach i $ciankach na zapr.cementowo-wapiennej
2.5*0.6*10 m?2 15.000
RAZEM 15.000
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