Podstawowe parametry materialow budowlanych
Osiedlencow 14 - kominy

Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytizymalo$é walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymaloé¢ kostki na $ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$é na rozcigganie: 1,9 MPa

- wielko$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestodé: ok. 2000 kg/m3 -

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczno$ei: 250-280 MPa
- wytrzymalo$¢é na rozcigganie: 330 MPa

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 em

- klasa 13

- wytrzymalo$é na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo§é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetoéci (L.e Chatelier): <10 mm

- poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$§¢ na $ciskanie po 28 dniach: 2 32,5 MPa
<52,3MPa

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubo$é papy: 4,5 do 5,2 mm
- gigtko§¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wlékniny poliestrowej: 200 g/m2

Plyty styropianowe

- wytrzymalo$¢ na zginanie; 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie $ciskajyce przy 10% odksztalceniu
wzglednym: 2353,6 kPa

Spoiwo eynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto§é cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto§é surowedw: 99,90%

Srodek do impregnacji betonu

- gestosé: 1,04 glem3

- lepkoséé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp,. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno§é: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko§¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Zaprawa klejaca do styropianu i
zatapiania siatki Atlas Stoper K-
20

- gesto§é suchej mieszanki: ok. 1,55 kg/em®

- gesto§é objetosciowa masy: ok. 1,6 kg/em®

- gesto§¢ po zwigzaniu: ok. 1,47 kg/fem®

- przyczepno$¢ do betonu w stanie pewietrzno-suchym:
>0,25 MPa

- przyczepno$é do styropianu w stanie powietrzno-
suchym: >0,08 MPa




