UWAGI:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
3.  Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy isnstalacji kominowych przyjmowaé¢ na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych na obiekcie;
4. Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czes$ci opisowe;j;
5. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z Inwestorem i projektantem;
6. y:;iigﬁaer:n;fon;z CI er:tz;/\;nazama systemowe wykonywac zgodnie Ma&W Proje ktowanie Konstru kcyjne
7. Obudowe kominéw wentylacyjnych wformie lizen wykona¢ z ptyt OSB |  Ul- Broniewskiego 13 tel: +48601710373 e
K i i o R . 58-309 Watbrzych e-mail: mw.projektowanie@yahoo.com
tynk wierzchni obudéw wykonac¢ jako cienkwoarstwowy minerainy, pe— Matouss Crorwinck
struktura baranek 2 mm, tynk malowa¢ farbami ATLAS ARKOL N
kolorystyka wg. wzornika ATLAS ; PROJEKTOWAL: Wojciech Czerwinski
8. Kominy wykona¢ z blachy kwasoodpornej jako dwuptaszczowe, INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
$rednica wewnetrznego komina 150mm, $rednica ptaszcza ul. Andersa 48 ~ 58-304 Watbrzych
zewnetrznego 250mm, ocieplenie komina wetna mineralna —
. OBIEKT: budynek przy ul. Wschodniej 4 w Watbrzychu
grubosci 5¢m ;
9. kominy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa na wysoko$¢ 100 cm
10. kominki zewnetrzne z mieszkania nr 14 wyprowadzi¢ TYTUE RYSUNKL: elewacja tylna
ponad pota¢ dachowsg ; DATA: 07-03-2016 ‘ SKALA: ‘ 1:100 RYS/LOSC: 5/4
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