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UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlanych opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

3. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy isnstalacji kominowych przyjmować na podstawie zweryfikowanych

obmiarów rzeczywistych na obiekcie;

4. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej;

5. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i projektantem;

6. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie

z zaleceniami producenta;

7. Obudowę kominów wentylacyjnych wformie lizen wykonać z płyt OSB

tynk wierzchni obudów wykonać jako cienkwoarstwowy mineralny,

struktura baranek 2 mm, tynk malować farbami ATLAS ARKOL N

kolorystyka wg. wzornika ATLAS ;

8. Kominy wykonać z blachy kwasoodpornej jako dwupłaszczowe,

średnica wewnętrznego komina 150mm, średnica płaszcza

zewnętrznego 250mm, ocieplenie komina wełna mineralna

grubości 5cm ;

9. kominy wyprowadzić ponad połać dachową na wysokość 100 cm

10. kominki zewnętrzne z mieszkania nr 14 wyprowadzić

ponad połać dachową ;
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