Watbrzych Wschodnia 4 suplement

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
1 mieszkanie nr 1
1.1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci |szt.
0333-1000 |1 1/2 cegly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci |szt.
0333-1100 |2 cegiet
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej prostokatne typ A/l o obwo- |m?2
0101-0300 |dzie do 1000 mm przy udziale ksztaltek do 35%
0.96 m?2 0.960
RAZEM 0.960
1.4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy kwasoodpornej o srednicy do |m2
0113-0300 |315 mm przy udziale ksztattek do 35% - kominy dwuscienne
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
1.5/KNR 2-17 Nawietrzniki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1,5  |szt.
0156-0100
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.6/KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m. m2
1606-0100 |Krotno$¢ = 0.33
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
1.7 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m- czas pracy rusztowania |m-g
Krotnos¢ = 0.33
33.7 m-g 33.700
RAZEM 33.700
1.8/KNR 2-22 Scianki i przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne szkieletu ptytami OSB [m2
0601-0800 |obudowa kominéw-lizeny
6.7 m?2 6.700
RAZEM 6.700
1.9/KNR-I1 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
0931-0100
6.7 m?2 6.700
RAZEM 6.700
1.10|KNR-1 0-23 |Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT  |m2
0931-0200 |PS grub.2 mm,na $cianach ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przy-
gotowanym podiozu
6.7 m?2 6.700
RAZEM 6.700
1.11/KNR-1 0-33 |Malowanie elewacji farba silikatowg Atlas Arkol N m2
0128-0104
6.7 m?2 6.700
RAZEM 6.700
1.12 Mieszkanie nr 2
RAZEM 0.000
1.13|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci |szt.
0333-0700 |1/4 cegly
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.14|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci |szt.
0333-1000 |1 1/2 cegly
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.15/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci |szt.
0333-0800 |1/2 cegly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.16|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci |szt.
0333-1100 |2 cegiet
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.17|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy kwasoodpornej o $rednicy do |m?2
0113-0300 |315 mm przy udziale ksztaltek do 35% - kominy dwuscienne
29.1 m?2 29.100
RAZEM 29.100
1.18|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej prostokatne typ A/l o obwo- |m2
0101-0300 |dzie do 1000 mm przy udziale ksztattek do 35%
3.3 m?2 3.300
RAZEM 3.300
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1.19|/KNR 2-17 Nawietrzniki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1,5  |szt.
0156-0100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.20|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m. m2
1606-0100 |Krotno$¢ = 0.33
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
1.21 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m- czas pracy rusztowania |m-g
Krotnos¢ = 0.33
33.7 m-g 33.700
RAZEM 33.700
1.22|KNR 2-22 Scianki i przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne szkieletu ptytami OSB |m2
0601-0800 |obudowa kominéw-lizeny
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.23|KNR-I1 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
0931-0100
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.24/KNR-1 0-23 |Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT  |m2
0931-0200 |PS grub.2 mm,na $cianach ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przy-
gotowanym podfozu
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.25|KNR-1 0-33 |Malowanie elewacji farba silikatowg Atlas Arkol N m2
0128-0104
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2 mieszkanie nr 4
2.1]KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1 x 1 cegty w Scianach na|m
0339-0700 |zaprawie cementowo-wapiennej
7 m 7.000
RAZEM 7.000
2.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci |szt.
0333-1100 |2 cegiet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym-analogia msc
0424-0500
1 msc 1.000
RAZEM 1.000
2.4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy kwasoodpornejj o $rednicy do |m?2
0113-0101 |100 mm przy udziale ksztattek do 35%
6.15 m?2 6.150
RAZEM 6.150
2.5|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1 x 1 m
0325-0700 |cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
Krotnos¢ = 0.2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
2.6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-1200 |kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
2.7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |t
legtos$¢ do 1 km - koszty skatadowania
0.9 t 0.900
RAZEM 0.900
3 Mieszkanie nr 5
3.1)KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci |szt.
0333-0800 |1/2 cegly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci |szt.
0333-1100 |2 cegiet
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3|KNR 2-17 Nawietrzniki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1,5  |szt.
0156-0100
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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3.4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej prostokatne typ A/l o obwo- |m?2
0101-0300 |dzie do 1000 mm przy udziale ksztaltek do 35%
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
3.5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy kwasoodpornej o srednicy do |m2
0113-0300 |315 mm przy udziale ksztattek do 35% - kominy dwuscienne
17.6 m?2 17.600
RAZEM 17.600
3.6|KNR 2-22 Scianki i przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne szkieletu ptytami OSB |m?2
0601-0800 |obudowa kominéw-lizeny
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
3.7/KNR-1 0-23 |Nafozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej m2
0931-0100
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
3.8|/KNR-1 0-23 |Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. ATLAS CERMIT  |m2
0931-0200 |PS grub.2 mm,na Scianach ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio przy-
gotowanym podiozu
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
3.9/KNR-1 0-33 |Malowanie elewacji farba silikatowg Atlas Arkol N m2
0128-0104
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
3.10|KNR 2-02 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m. m2
1606-0100 |Krotno$¢ = 0.33
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
3.11 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m- czas pracy rusztowania |m-g
Krotnos¢ = 0.33
33.7 m-g 33.700
RAZEM 33.700
4 Mieszkanie nr 14
4.1/KNR 4-01 Woycigcie otworéw dla komina w stropie miedzypigtrowym msc
0424-0400
1 msc 1.000
RAZEM 1.000
4.2|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym-analogia msc
0424-0500
1 msc 1.000
RAZEM 1.000
4.3|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy kwasoodpornej o $rednicy do |m?2
0113-0300 |315 mm przy udziale ksztaltek do 35% - kominy dwuscienne
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
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