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Rekuperator
InVENTer iV14Twin Przewod doprowadzajacy powietrze do komory spalania
V=80m3/h (obudowaé ptytami K-G gr. 12,5 mm na konstrukcji z
profili stalowych. Izolowa¢ wetng mineralng. )
Srednice przewodu zalecana przez producenta kotfa.
Legenda:

Rekuperacja INVENTer - projektowany mechaniczny system wentylacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta do 91%,
uktad cisnienia - zrownowazony

INVENTer iV14R, V=58m3/h, N=3W,

INVENTer iV14Twin, V=80m3/h, N=6W,

[

UWAGI:

— INSTALACJA GRZEJINIKOWA PROWADZONA WZDrUZ SCIAN PRZY LISTWIE PODEOGOWEL.

— ODPOWIETRZENIE INSTALACJ ZA POMOCA GRZEJNIKOW

— PRZEWODY C.0. PROWADZONE W WYLEWCE LUB BRUZDACH NALEZY ZAIZOLOWAC PRZED
STRATAMI CIEPEA WARSTWA IZOLACJ PE GR MIN 13 MM. IZOLACJE — PO PRZEPROWADZONEJ
PROBIE CISNIENIOWEJ — NALEZY ZAkOZYC BEZ PRZERW | LUK ORAZ STARANNIE ZABEZPIECZYC

---------- ciepta woda uzytkowa. PRZED PRZESUNIECIEM. IZOLACJE WSPOLNE SA NIEDOZWOLONE

—  Lesianie co. — OTWORY POD PRZEBICIA PRZEZ SCIANE NALEZY WYKONAC O 3CM WIEKSZE OD SREDNICY RURY
OSLONOWEJ

_____ powrst c.o. — PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ SCIANY NOSNE | DZIALOWE STOSOWAC TULEJE OCHRONNE

instalacja gazowa — SZCZELINY W DRZWIACH WYKONAC POPRZEZ KRATKE WENTYLACYJINA 220 CM? LUB PODCIECIE

DRZWI OD STRONY PODEOGI NA CAEKEJ SZEROKOSCI NA WYSOKOSC 2,5 CM

INSTALACJA C.O0. i GAZOWA Z RUR MIEDZIANYCH — NAWEWNIKI OKIENNE MONTOWAC W RAMIE OKNA
— WENTYLACJE WYWIEWNA Z POMIESZCZENIA EAZIENKI i KUCHNI PROWADZIC POZIOMYMI ODCINKAMI

nr pomieszczenia PRZEWODOW PRZEZ POKOJ, PRZEBIJAJAC SIE PRZEZ SCIANE BUDYNKU | PROWADZIC PO ELEWACJI

——
U o rodzaj pomieszczenia BOCZNEJ BUDYNKU PIONAMI W1 | W2 W OBUDOWE Z PEYT OSB.

420 C | 1051 W  <— zapotrzebowanie na ciepfo w pom.

- temp. obliczeniowa w pomn.

OV 22-30 1=08m <— df. grzejnika [m] PROJEKTY BUDOWLANE
v LI AN KAPINUS Eies
yp grzejnika - NADZOR ZASTEPCZY

645W <— moc grzejnika . . .
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

CV 22-30 0,8m — GRZEJNIKI STALOWE PLYTOWE

np. PURMO CV Z WKEADKA Inwestor: Obickt:
ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO | Migjski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. Budynck mieszkalny,
OVENTROPP ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych. ul. Antka Kochanka 7/5, 58-303 Walbrzych
Temat: Przebudowa lokalu nr 5 wraz z C.O. na kociot Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
gazowy przy ul. Antka Kochanka 7 w Watbrzych . PB S A4 11.2015
Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Tytut rysunku:
Kociumbas _ ?ﬁaég‘
Upr. nr 245/02/DUW Instalacja C.O. , gazowa :
— - - i nawicwno-wywicwna
Rysowal: mgr inz. Piotr Kopinowski - lokalu mieszkalnego nr 5 Nrrys.
Asystowal: inz. Mateusz Ozga 1/8




