Rozwinigcie centralnego ogrzewaniaj:

Przewod

Srednice przewodu zalecana przez producenta kotta.
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spalinowy podigczony do komina nr 2. I
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Dwufunkcyjny kociot gazowy kondensacyjny z
zamknigta komorg spalania np. Ecocondens
Crystal 20 o mocy maksymalnej 20 kW.

Przewod doprowadzajacy powietrze do komory spalania
(obudowac ptytami K-G gr. 12,5 mm na konstrukcji z
profili stalowych. Izolowa¢ wetng mineralna. )
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Srednice przewodu zalecana przez producenta kotfa.
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Izometria instalacji wodociggowej i cwu:
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Izometria instalacji gazowe;j:
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Rozwinigecie instalacji kanalizacyjnej:
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LEGENDA:

projektowana instalacja wodociggowa

projektowana instalacja c.w.u.

projektowana kanalizacja sanitarna
projektowane zasilanie c.o.
projektowany powrét c.o.

UWAGI:

— Przewody poprowadzone w bruzdach
Sciennych | podfogowych zaizolowa¢ termicznie
poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex o gr
13mm.

— Przewody kanalizacji sanitarnej ukfada¢ ze
spadkami minimum 2%

— Przy przejsciach przewodéw przez
przegrody budowlane stosowa¢ tuleje ochronne

AN KAPINUS

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

NADZOR ZASTEPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Obickt:
Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0. Budynck mieszkalny,
ul. Andersa 48, 58-304 Walbrzych. ul. Antka Kochanka 7/5, 58-303 Walbrzych
Temat: Przebudowa lokalu nr 5 wraz z C.O. na kociot Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
gazowy przy ul. Antka Kochanka 7 w Watbrzych . PB S A4 11.2015
Sprawdzit: mgr inz. Mirostaw Tytul rysunku:
Kociumbas _ ?ﬁaég‘
Upr. nr 245/02/DUW Instalac__]a C.0., gazowa :
— - - i wod-kan
Rysowal: mgr inz. Piotr Kopinowski - lokalu mieszkalnego nr 5 Nr rys.
Asystowal: inz. Mateusz Ozga 2/8




