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Korytarz

12,5mm na kostrukcji z
profili stalowych CD75
izolowana wetng 75mm

Scianka dziatowa z plyt K-G POKOJ |l

| BN B

Szczegot wykonania posadzki:

Posadzka z betonu C20/25
gr. 6cm zbrojonego siatkg
zgrzewang z petow @4
Wytozy¢ glazurg

Sprawdzi¢ stan belek
stropowych po odkryciu

izolacja przeciwilgociowa

Uwagi:

1) Konstrukcja projektowanej scianki z profili z sufit na ruszcie Izolacja termiczna
balchy ocynkowane;. drewnianym i akustyczna

Do Sufitu, Sciany i podtogi mocowac profile

poziome CU50. Do profili CU mocowac profile

stupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do

profili z obu stron mocowac ptyty K-G 12,5mm

wodoodporne (zielone). Przestrzen miedzy

ptytami wypetni¢ wetng mineralng 50mm.

2) Projektowana posadzka w fazience 6cm z
betonu C20/25 zbrojonego dotem siatkg zgrzewalng
z pretow @4mm co 15cm. Przed wykonaniem
posadzki nalezy zerwac plyty pilSniowe oraz deski. PROJEKTY BUDOWLANE
Sprawdzi¢ stan belek stropowych. Wylozy¢ izolacjg . KAP I N U s KIEROWANIE ROBOTAMI
przeciwwilgociowg i termiczng. Na posadzce utozy¢ .\ NADZOR ZASTEPCZY

plytki ceramiczne.
3) Oscieznice drzwi mocowac za pomoca kotew lub  FRIAALLETIIITER AR T ITLI@LE TG TER I BRI B ZE TN EFE ZN R BE L LR YA DY)

hakéw osadzonych w osciezu do profili pionwych ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

scianki. Szczeliny miedzy oscieznicg a sciankg )

wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do | Inwestor: ) Obickt:

tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. Budynek mieszkalny,

zamocowaniem nalezy sprawdzié ustawienie w ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych. ul. Antka Kochanka 7/5, 58-303 Walbrzych

pionie i poziomie. : ; -

4) W $cianie no$nej pomiedzy projektowang Temat: Przebudowa lokalu nr 5 wraz z C.O. na kociot Stadium: | Branza: | Arkusz Data:
; : ; i azowy przy ul. Antka Kochanka 7 w Watbrzych . PB B A4 11.2015

tazienka, a pokojem z kuchnig w miejscu gazowy przy zy!

projektowanych drzwi wstawié dwa nadproza 2| 120  Projcktowat: Tytut rysunku: Skala:

o diugosci 1,4m. Prace rozbiérkowe zwigzane z .. ) :

wyko%aniem tworu drzwiowego w écianiae moga mgr inZ. Agata Knapezyk Rzut lokalu mieszkalnego nr 5 1:100

zostac rozpoczete tylko i wytgcznie po Upr. nr 80/DOS/15 - przeb}ldowa tazienki

zamontowaniu i osadzeniu nadprozy. branza budowlana Nr /rgs.
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