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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycice
materiatéw, ktore magzostd wykorzystane do wykonanmaewretrznej instalacji
wodochgowej i sanitarnej (w rejonie piwnic i klatki schmalej) w Watbrzychu przy
pl. Teatralnym 4 (dziatka nr 119 aibrnr 27Srédmiecie).

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Materiatowa stanowi es¢z Dokumentéw
przetargowych i Kontraktowych i naleja stosowad przy zleceniu i realizacji robot
opisanych w p.1.1.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWO $CI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogoblne wymagania dotyez materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w STWIORB -e§Z ogolna
pkt 2.

Wykonawca zobowizany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fetmevej | ST,

- powiadomé¢ Zamawiagcego o proponowanychzrodtach pozyskania
materiatéw przed rozpoeziem dostawy i uzyskgego akceptagj

2.2 Wewrgtrzna kanalizacja sanitarna-Przewody i ksztattki

PCV DN50, DN110, DN160- wyroby z PCY edporne na wksza¢
chemikaliéw innych produktow, nie ulegdjorozji oraz maj dobre wiaciwosci
hydrauliczne. Ich lekka | wytrzymatas¢ daje maliwosc¢ tatwego szybkiego
transportowania, przenoszenia czy wykonywania practazowych. Wszystkie te
czynniki zapewniay systemowi dtugie i bezédine funkcjonowanie.

Rury i ksztattki posiadajkielich (mug) i tzw. bosy koniec, a sposéb monia
polega na wigeniu bosego kica jednego elementu w kielich (igufirugiego.
Szczelné¢ pofgczenia zapewnia gumowa uszczelka umieszczona whietury lub
ksztattki.

Przegcia przez przegrody budowlane — wykénatulejach ostonowych PCV,
wypetnionych materiatem plastycznym. Piony kanayzae wyprowadz ponad
dach i zakaczy¢ rurami wywiewnymi typu C tzw. parasol.

2.3 Wewatrzna instalacja wodoggowa

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej ktére matyka sie
bezpdrednio z wod pitng powinny by wykonane z materiatow nie wptyvaajych
na jaka¢ wody i mie swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania wydane przez
jednostki upowznione przez Ministra Zdrowia.

Rurochgi montowane na wierzchigian izolowa otuliny Thermaflex typu
FRZ o grubéci 20 mm. Przewody prowadzone w bruzdach zaizotovtaling



TERMAFLEX gr min. 13 mm. Nie dopuszcza giarzucenia przewodow zapraw
Przewody prowadzone przez przegrody konstrukcygdaenwykong w tulejach
ochronnych stalowych.

Zawory kulowe odcinafge dla dnienia 1,0 MPa zainstalowav miejscu
okreslonym w projekcie.

Wodomierz gtéwny skrzydetkowy jednostrumieniowyl1IBdo wody zimnej
klasy C Flostar M DN40 firmy Actaris Polska Sp..n.ov Krakowie lub
rownowany innego producenta. Wodomierz dla lokakythowego skrzydetkowy
jednostrumieniowy Unimag PE DN20mm lub rownawgainnego producenta.

Zawor antyskaeniowy typu BA (izolator przeptywdw zwrotnych) npA2760
DN 40mm firmy Danfoss Socla lub rownoivey innego producenta.

Filtr do wody z ptukaniem wstecznym F76s HoneyvaI50 lub réwnowany
innego producenta.

Zestaw wodomierzowy zabudowsakrzynky natynkows o wymiarach
600x400x2000mm lub réwnovimy innego producenta.

Zalety rur z tworzywa PP :

« jednorodnéc polgczen — zapewnia szczelgdi trwatos¢ polaczenia,

« wysoka odporn& chemiczna — mdiwos¢ zastosowania w aplikacjach
przemystowych,

« odpornd¢ na koroz¢ materiatowd, wysoka trwaté¢ eksploatacyjna —
zapewnia dtugowieczié instalacji,

« wysoka higieniczn@& produktow (obgjtnos¢ mikrobiologiczna i
fizjologiczna) — wana w instalacjach wody pitnej,

- odporng@¢ na zarastanie kamieniem —im@& w instalacjach z wadsilnie
mineralizowan,

« mata przewodni cieplna (izolacyjn& termiczna rur) — ogranicza koszty
izolacji termicznej,

« tlumienie drga i hataséw przeptywu — zapewnia komfortpeksploatae;
instalacij,

« wytrzymaitag¢ mechaniczna — unbwia montaz instalacji natynkowych

i w miejscach ogo6lnodagbnych.

« niski ciezar wiasciwy — utatwia transport i monia

2.4 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakgci, kartami
gwarancyjnymi protokotami odbioru technicznegostdmi, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodioo.

Dostarczone materialty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem
kompletn@ci zgodndci z danymi Producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem naig
podd& badaniom okrdonym przez Inspektora Nadzoru. Za wbudowanie reéav
niezgodnych z DokumentadProjektows i ST oraz nieuzgodnionych z Inspektorem



odpowiada Wykonawca, W przypadku stwierdzenia takiateriatdw Wykonawca
odpowiedzialny jest za ich wymiamvtasnym staraniem i na wiasny koszt.

2.5 Jakd¢é materiatow
Wszystkie elementy sktadowe sieci kanalizacyjnepgtacyjnej powinny
spetnigd wymagania podane w odpowiednich aktach normatytvnyosiadéa
odpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodco Zgodnie z tymi wymaganiami, rury
| ksztattki powinny mgdzy innymi spetnia nastpujace warunki:
- nie powinny mié widocznych uszkodze wgniece, rys, gknie¢ na
powierzchni zewetrznej,
- bose krawdzie rury (dla rur PVC) powinny mieve wigciwy sposob
uksztattowane kiice rury oraz zaznaczone miejsca dlagce gkbokas¢ weisku
w kielich (w przypadku rur kielichowych),
- ptaszczyzny eicia rur powinny by prostopadte,
- uszczelki powinny miegtadkie powierzchnie gtadkie i rowne bez zadzioréw
I wypuktosci,
- kazda rura, ksztaitka lub jej element powinnybgbrycznie oznakowane,
w szczegolnéci kazda rura powinna posiaélaastpujace podstawowe dane:
0 czynnik transportowany,
0 nazwa Producenta,
0 rodzaj materiatu,
0 0zhaczenie szeregu,
o srednica zewetrzna w mm,
0 grubdg¢ scianki w mm,
o data produkciji,
0 obowagzujgca norma.
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