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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip884lr - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. poz. 1409 z 2Q13wraz
z p&niejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlanyrzebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej
w czesciach wspolnych budynku mieszkalnego przy ul. Pl.
Teatralny 4 w Walbrzychu , zostalsporzdzony zgodnie
z obownzujacymi przepisami zasadami wiedziechnicznej.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wscmch wspolnych
budynku mieszkalnego przy pl. Teatralny 4
w Watbrzychu

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES: BUDYNEK MIESZKALNY
Watbrzych, pl. Tiedy 4
(dziatka nr 119 ebnr 27Srodmigcie).

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont (przebudowa i upmikowanie
Instalacji wodno-kanalizacyjnych) bez zmiany
sposobu #ytkowania.

1.3. INWESTOR: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

pl. Teatralny 4, 58-300 Waltbrzych.

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr i Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz @Qga

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- uproszczony wypis z rejestrow gruntow z mapsadnicz
- obowgzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany i@stal wodno-
kanalizacyjnej w ogciach wspolnych w budynku przy pl. Teatralny 4
w Watbrzychu.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany prpl Teatralnym
w Waltbrzychu posiada instalgojvodociagows oraz kanalizagj sanitarn, ktére
w czsciach wspoélnych wykazgj rozny stopiéh sprawnéci technicznej,
niekiedy kwalifikupcy je do wymiany. C&¢ z nich jest zorganizowana
W sposoOb chaotyczny, niezgodny z zasadami wiedzhnieznej.

Przyhcze wodocigowe W40 zasilace budynek prowadzone jest
w czsci piwnicznej lokalu aytkowego, gdzie znajduje ¢siwodomierz dla
budynku. Woda do mieszkabudynku rozchodzi gi sz&écioma pionami
wodocggowymi (PW1, PW2, PW3, PW4, PW5 i PW6 widocznymi na
rysunkach 1/S - 5/S). Ogélny stan przewodow rodzyeh w czsciach
wspolnych kwalifikuje je do wymiany.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane siedmioma odibnymi
pionami, ktére s w zlym stanie technicznym i nadagsie do wymiany.




Pion (PKS 1 - DN110 widoczny na rysunkach 1/S ) ®@prowadza instalacje
kanalizacyjne PVC 50 z kuchni lokalu nr 2, 11 idr@z z tazienki lokalu nr 7.
Do pionu drugiego (PKS 2 — DN50 widocznego na rkseh 1/S - 5/S)
odprowadzono instalacje kanalizacyjaCV 50 z kuchni lokalu nr 4,51 9.

Pion trzeci (PKS 3 — DN100 widoczny na rysunkac8 1/5/S) odprowadza
scieki sanitarne z tazienki mieszkania nr 2 oraz Wi€szka nr 7, 11 oraz 18.
Do pionu czwartego (PKS 4- DN100 widocznego na miksgh 1/S - 5/S)
doprowadzono instalagkanalizacyja z WC lokali nr 4, 12, 13 oraz z tazienek
lokalinr5i 9.

Pigty pion (PKS 5- DN100 widoczny na rysunkach 1/S/S)4fgczy sk
w piwnicy z pionem PKS 4. Do pionu doprowadzondadatecg kanalizacyja

z WC lokalinr 61 10.

Scieki sanitarne z pomieszaz&uchennych mieszkanr 6 i 10 odprowadzono
pionem PKS 6 — DN50 widocznym na rysunkach 1/SS- 5/

Pion (PKS 7 — DN50 widoczny na rysunkach 1/S - St§)rowadza instalacje
kanalizacyjne PVC 50 fazienki lokalu nr 4 i kuchwkalu nr 12, 13 14.

5. INSTALACJA SANITARNA W CZ ESCIACH WSPOLNYCH
BUDYNKU.

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji kanaligaej w czsciach
wspolnych budynku, jak i jej chaotyczny przebiegozwigzania niezgodne
z wiedz techniczi konieczne jest wykonanie przebudowy instalaciji.

Z powodu ztego stanu technicznego, pion PKS1 — DNWidoczny na
rysunkach 6/S - 11/S) kwalifikujeesdo wymiany. Nad posadzkna parterze
zamontowa rewizje ¢ 110. Na parterze projektujeesodegcie PVC 50 do
mieszkania nr 2, na | girze odejcie PVC 50 do mieszkania nr 7, na lttpze
odegcie PVC 50 do mieszkania nr 11 a na llktpge odejcie PVC 50 do
mieszkania nr 18. Pion wyprowadzilm ponad dach i zakozy
wywietrzakiem kanalizacyjnym PVC110.

Z powodu nieodpowiednigjrednicy pionu PKS 2 — DN50 (widocznego
na rysunkach 1/S -5/S) projektuje; stowy pion DN110. Nad posadzkha
parterze zamontowaewizje$ 110. Na parterze projektujessadegcie PVC 50
do mieszkania nr 4, na I girize odejcie PVC 50 do mieszkania nr 5 a na |l
pietrze odejcie PVC 50 do mieszkania nr 9. Pion wyprowadian ponad dach
I zakaczy¢ wywietrzakiem kanalizacyjnym PVC110. Pion PKS a2zl sk
w piwnicy z pionem PKS1 - PVC 110.

Stan techniczny instalacji pionu PKS3 kwalifikuje do wymiany. Nad
posadzk zamontowa odegcie PVC DN110 do mieszkania nr 2. Nad tréjnikiem
zamontowa rewizje¢ 110 dla pionu.

Z powodu ztego stanu technicznego, pion PKS4 — MN#@doczny na
rysunkach 1/S - 5/S) kwalifikujeesdo wymiany. Projektuje sinowy pion
DN110. Nad posadzkna parterze zamontowaewizjed 110.

Pion wyprowadz 1m ponad dach i zakozy¢ wywietrzakiem kanalizacyjnym
PVC110.

Z powodu zmiany trasy w rejonie piwnicy oraz ztegjanu technicznego,
pion PKS5 — DN110 (widoczny na rysunkach 7/S |uB)8{walifikuje se do
przebudowy ( tak jak na zmizonych rysunkach). Nad posadzka parterze




zamontowa rewizje ¢ 110. Wpkcie pionu wykoné& poprzez trojnik do
projektowanego przewodu PVC 160 (wg rysunku 6//S) Za trojnikiem
zamontowa rewizje kanalizacyjgp ¢ 160.

Z powodu nieodpowiednigjrednicy pionu PKS 6 — DN50 (widocznego
na rysunkach 1/S -5/S) projektujec snowy pion DN75. Nad posadzkna
parterze zamontowaewizjed 110.

Stan techniczny i nieodpowiednieednica pionu PKS7 kwalifikgjgo do
wymiany. Projektuje sinowy pion DN110. Nad posadgzkamontowé odefcie
PVC DN50 do mieszkania nr 4. Nad trojnikiem zamaradrewizje ¢ 110 dla
pionu. Pion PKS 7akzy sk w piwnicy z odejciem PVC 110 z mieszkania nr 3.

W remoncie pionow kanalizacyjnych uwegghiono réwnie¢ monta
dodatkowych trojnikbw nad posadzkami uiriwiajacych whczenie nowych
podef¢ kanalizacji sanitarnej z poszczegolnych lokalisalalnych podczas ich
ewentualnej przebudowy w przysgén

Przy przejciu przewodow przez przegrody budowlane malstosowa
tuleje ochronneSrednica wewatrzna tulei powinna bywicksza o ok. 5cm od
srednicy zewntrznej przewodu. Przestnzeniedzy przewodem a tulgpowinna
by¢ wypetniona szczeliwem zapewrgaym swobodny przesuw przewodu.

Przewody natey mocowa& do elementow konstrukcji budynku za
pomo@ uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lwispornikow
powinna zapewgi odizolowanie przewodow od przegréd budowlanychz ora
ograniczenie rozprzestrzenianig girgar i halaséw po przewodach. Paitlzy
przewodem a obejpmnalezy stosowa podkiadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomynosa:
- dla rur PVC asrednicy od 50 ;110 mm — 1,00m
- dla rur PVC asrednicy powyej 110 mm — 1,25m

Przed whczeniem do istniggej kanalizacji sanitarne] nale sprawdzt

szczelné¢ i droznos¢ instalaciji zewntrznej kanalizacji sanitarnej.

6. INSTALACJA WODOCI AGOWA W LOKALU U ZYTKOWYM | W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU.

Z uwagi na zly stan techniczny instalacji wodgawej w czsciach
wspolnych budynku, jak i jej chaotyczny przebiegrikazne jest wykonanie
przebudowy instalaciji.

Nalezy zdemontowa wszystkie odcinki wodoggu wraz z istniejca na
nich armatug, oznaczone na rysunkach 1/S — 5/S jako przeznacziin
rozbidrki.

Projektuje s} instalacg z przewodow wodoggowych z rur w technologii
PP dopuszczonych do kontaktu z woda @piprzy zastosowaniu prz€j na
przytaczach do istnigrych instalacji wewgtrznych w lokalach z rur stalowych.

Projektuje siwodomierz gtéwny skrzydetkowy na DN40 w projektaea
szafce natynkowej w piwnicy, widoczny na rysunkuS.6 Instalacj
wodocggowa z rur PP40 natg prowadzt pod stropem piwnicy lokalu
uzytkowego do pomieszczenia korytarza. Cata instalagpdociagowy od
przylacza do projektowanego zaworu gtdwnego izolowauling Termaflex
20mm.




Dobér Wodomierza Gtéwnego:
Przeptyw obliczeniowy ok&ony na podstawie PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodocggowe — wymagania w projektowaniu”

0,45
q=0,682tgn) —0,14, dm3/s

gdzie:

— gn — wyptyw normatywny z punktu czerpalnego, cdn3/
Rodzaj punktu czerpalnego woda zimna [dmBlgjs¢
zlewozmywak 0,07 15
umywalka 0,07 15
pralka 0,25 15
zmywarka 0,15 10
natrysk 0,15 15
ptuczka 0,13 15
RAZEM X qgn 11,55

4
q= 0,682(11,550)’ >_ 0,14 = 1,91 dm3/s = 6,88 m3/h

Dla przeptywu obliczeniowego na odcinku wodomiegiavnego q = 6,88 m3/s

dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy 1I5do wody zimnej

klasy C Flostar M DN40 firmy Actaris Polska Sp. .o0w Krakowie lub

rownowany innego producenta. Wodomierz Flostar M jest gi@gowany do

zamontowania modutu komunikacyjnego utwiajacego

zdalny/radiowy odczyt.

- nominalny strumi& objetosci 10,0 m3/h;

- maksymalny strumieobjetosci 20,0 m3/h

- maksymalna temperatura robocza 50°C.

W skiad zestawu wodomierza gtdwnego wchpdz

- 2 kulowe zawory odcinage DN40,

- 1 spustowy zawor DN40,

- wodomierz JS 10 NK DN40,

- filtr do wody z ptukaniem wstecznym F76s Honeywiz\50,

- zawor antyskzeniowy typu BA (izolator przeptywow zwrotnych) npA2760

DN 40mm firmy Danfoss Socla lub rownoivey innego producenta.

Zawor antyskaeniowy naley zamontowé za zaworem spustowym w
odlegtaci min. 15 cm w celu utatwienia instalacji i konsecji (wytyczne
producenta). Filtr do wody z ptukaniem wstecznym#S Honeywell DN 50
nalezy zamontowaé przed zaworem antyskaniowym.

Wodomierz gtéwny osadzonytizie w piwnicy w skrzynce natynkowej
o wymiarach 600x400x200mm (widoczny na rysunku 6/S)

Konstruowana instalacja wodagbwa w czsciach wspoélnych budynku
bedzie prowadzona w bruzdach. Doktadne prowadzenafrashe srednice
I dobrana armatura na rysunkach 6/S — 10/S or&x 12/

Przewody wody zimnej prowadzone pdanach pomieszcaew lokalu
uzytkowym naley izolowa® termicznie poprzez zastosowanie otuliny
Thermaflex typu FRZ o gruoi 20 mm. Przewody poprowadzone w bruzdach
sciennych | podtogowy zaizolowatermicznie poprzez zastosowanie otuliny
Thermaflex Compact o grubao 13 mm.



W miejscach przé¢ przewodu przez przegrody budowlane mgale
stosowa tuleje ochronne. Przestrfzaniedzy rurami a przegraduszczeln.
Przewody naley mocowa& za pomog podpor statych hakéw lub uchwytow
rozmieszczonych w odlegia 1,5 mb dla £<40 oraz 2,0m A > 40.

7. PROBA SZCZELNOSCI | SPRAWDZENIE _ INSTALACJI
SANITARNEJ | WODOCI AGOWEJ

Przewody spustowe kanalizacji sanitarnej hakprawdzt na szczelna
przez swobodny przeptyw przez nie wody. Kanalizagypoziome przewody
odprowadzenia wodciekowych sprawdza sina szczeln@ po napetnieniu
wodg powyzej kolana 4czacego pion z poziomem poprzez dokiadnecdginy
instalaciji.

Wykonana instalagj wodrg naleey podd& préobie cénieniowe] na
cisnienie min. 9 bar zgodnie ,Warunkami Technicznynykanania i odbioru
robét budowlano — montawych”. Instalag naleey uzna za szczely, jezeli
manometr w cigu 20 minut nie wykze spadku énienia. Badanie szczelfm
powinno by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przedkamaniem
izolaciji cieplnej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdét polegagych na wykonaniu instalacji nalke dokona
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbigob6t budowlano-
montaowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowd" stosunku do
nastpujacych robot nalgy przeprowad odbiory medzy operacyjne:
- przepcia dla przewoddéw przegciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw)
- obsadzenie uchwytéw,
Z odbioréw méedzyoperacyjnych naky spis@& protokot stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydatié robot i elementéw do prawidiowego moiia Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegoajodobot naley dokona
koncowego odbioru technicznego.
Odbior instalacji gazowych me by przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych préb szczelda instalacji. Odbiér polega na sprawdzeniu
zgodndci wykonania instalacji z projektem, WTWIO i ST ep ewentualnych
zmianach z zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeatestow, aprobat i
deklaracji zgodngxi.
Przy odbiorze kfcowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejap@mi i uzupetnienia
w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotycce jakaéci wbudowanych materiatowsviadectwa jakéci
wydane przez dostawcow materiatdw ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczélrip




9. UWAGI KO NCOWE

¢ Calas¢ robaot instalacyjnych wykordazgodnie z obovgizujgcymi przepisami:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie
warunkéw technicznym, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie,
*Wyze] wymienione opracowanie nie wymaga wykonania apnrania
informacji BIOZ

eCalcs¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robét budowlano — momtawych” cz. I, ,Instalacje sanitarne
I przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (D)Tjitoducenta ugdze,
*Roboty prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganyakesie.

*Montaz instalacji sanitarnej, oraz prace 2zwane z uruchomieniem,
konserwagj i napravg nalezy powierzy¢ uprawnionemu specjatie.

*Dopuszcza si instalowanie urgdzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie,

*Przebudowa wewtrznej instalacji sanitarnej nie zmienia charaksgyki
energetycznej budynku.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Qga

Waltbrzych, 1 Czerwiec 2016 r.



INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej wscmch wspolnych
budynku mieszkalnego przy pl. Teatralnym
w Watbrzychu

1.PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020roku
w sprawie informacji dotyccej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.0GOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem ohgte jest przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjmegzsciach

wspolnych budynku mieszkalnego przy pl. Teatraldym Watbrzychu
Wszystkie roboty przedstawiono szczegétowo w ogesstanicznym.

2WYTYCZNE OGOLNE

- przy realizacji powyszych prac nie wyspia elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére meagstwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi bezpdrednio zwizanych z przedmiotayvinwestycy lub oséb trzecich,

- podczas powsszych robét budowlanych megwvystpi¢ nieprzewidywalne
w czasie zagrenia lub wypadki pracownikdéw grup monterskich, vauce
tylko i wytgcznie z lekcewzenia przepiséw i tamania podstawowych zasad
BHP. Nie wystpuje bezpérednio zagreenie dla osob, ktére majprawo
przebywania na placu budowy,

- ze wzgkdu na fakt,ze podczas realizacji robot budowlanych niglgosie
odbywalty w strefie szczegodlnego zaggnia lub w ich gsiedztwie, nie wymaga
sie szczegolnycBrodkow technicznych lub organizacyjnych w tej kwiest

- w przypadku konieczrdoi prowadzenia prac na wysakn winien nadzorowa
je uprawniony kierownik budowy z aktualnym wpisedaty waznosci) do 1zby
Inzynieréw,

- kierownik budowy powinien wyznacgyprzeszkolonego i dwiadczonego
pracownika lub pracownikow do koordynowania pracwysokaci np. przy
transporcie pionowym materiatdw budowlanych,

- kierownik budowy bdzie zadat zgtaszania wszelkich nieprawidtoéeo
wykonywania prac budowlanych i przygotuje protokélykonania prac
budowlanych zgodnie z zasadami bhp, ergonomiiiehigpracy,

- kierownik budowy w razie potrzeby konsultaivdedzie przebieg prac
przygotowawczych i prace budowlane na wysgkoz upowanionym
rzeczoznawg bhp i ergonomii i wszelkie dodatkowe zalecenia epeze
wykonawcy ,pracownikom i zapisze w dzienniku budowy



- kierownik budowy wraz z wykonawdub osola upowaniong ustali na placu
budowy miejsce i sposéb przechowania i zabezpieazemateriatow
budowlanych zwjzanych z Inwestygj (wydzielone, ostorte pomieszczenie
tymczasowe zabezpieczone przedsaiem osob niepowotanych),

- kierownik budowy wraz z wykonawdub osola upowaniong ustali drog
bezpiecznej ewakuacji dla pracownikow na wypadeal@enia paaru, awarii
lub innych zagreen. Informacja zostanie przekazana pracownikom i timcan,

- w razie wykorzystania ugdzen mechanicznych kierownik, wykonawca i
zarzdca budynku ustalsposéb podkzenia, zasilania i poboru energii (w tym
sposOb rozliczenia za eneafpi zostanie wytypowany przeszkolony pracownik
odpowiedzialny za bezpieczny proces pracy i eksatjaurzdzenia,

- w przypadku potrzebyaycia otwartego ognia w tym palnikdw i spawarek
kierownik budowy i wykonawca zapevgnivarunki ochrony przeciw parowe]

| przeciwporaeniowej,

- dokumentag budowy przechowywa bedzie kierownik budowy
odpowiedzialny za prawidiowé procesu formalnego, zgodigo wpisow i
prowadzenia zgodnie z aktualnym zaktualizowanynwEna Budowlanym na
dziea rozpoczcia budowy,

- wprowadzenie zmiany, wynikaje z posipu robot budowlanych, a dotyae
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia powinny bypatrzone adnotagckierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia,

- wszelkie ustalenia zwtane ze szczegolawlokalizacp urzzdzen, sprztu
budowlanego, kierownik budowy ustali po zapoznasid z doktadnym
harmonogramem pracy i rodzajem sjuzawvykonawcy,

- wszystkie roboty budowlano-moutave i odbiér robot naly wykona z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot udowlano-
montaowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Phzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut TechriBkidowlanej oraz z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietrd@02 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. &r@z z 2004 r. Nr 109, poz.
1156) wraz z pgniejszymi zmianami,

Przed rozpoczciem prac budowlanych szczegétowo zapozéa sie

z warunkami pozwolenia na budow, dokumentacjg techniczmg -
projektowa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawaygmi w
czesci formalno-prawne.



3.UWAGI DOTYCZ ACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1 Zakres prac obgtych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadaomgbotach;

- przywo0z materiatléw i spetu na teren olgty robotami;

- demonta istniegcej wewregtrznej instalacji sanitarnej,

- demonta wewretrznej instalacji wodoggowej i zwgzanej z 4 armatury,
- wykonanie przelsiprzez stropy oraz przegrody poprzeczne,

- monta projektowanych ruroggdw instalacji sanitarnej,

- monta projektowanych ruroggow instalacji wodogigowej wraz
Z projektowan armatug,

- badania i odbiory instalacji wodagowej i sanitarne;.

- prace wykdéczeniowe i porzdkowe;

3.2 Wykaz Obiektow
Caltas¢ prac prowadzonaghzie w budynku przy pl. Teatralnym 4
w Waltbrzychu.

3.3 Wskazania dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:

Przy pracach budowlanych i montavych na dachu budynku przy
wykonywaniu odpowietrze piondéw kanalizacyjnych, istnieje rAovose
upadku z wysokei oraz zagreenia od upadagych elementow budowlanych,
narzdzi, natomiast prace budowlane i momae wewntrz budynku
prowadzone &g na wysokéci do 4 m; gdzie nie istnieje niebezpietgivo
upadku z wysokei oraz zagreenie od upadagych elementow budowlanych,
narzdzi itp.

Liste wszystkich maliwych zagraen wystpujacych w czasie realizacji robét
budowlanych naley ustalt na podstawie informacji przekazanych inwestorowi
przez wykonawg rob6t w porozumieniu z rzeczoznawcami uprawniongimi
uzgadniania i opiniowania projektéw budowlanychakresie Bezpiechstwa i
Higieny Pracy.

Przy realizacji zespotu magwystipi¢ zagraenia zwjzane ze szczegotowym
zakresem rob6t budowlanych, o ktérych mowa w Ad,2ist.2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r., z piniejszymi zmianami, a efych w 86 Rozporgzenia Min.
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.a w szczegétio

- Mozliwos¢ upadku z wysokii ludzi, elementow instalacji odpowietrzania
kanalizacji, nargdzi do jej montau

- Mozliwos¢ potkniecia st na tym samym poziomie, klucze, rury kanalizacyjne,
ksztattki

- Mozliwo$¢ poraenia ppdem przy pracy z ugglzeniami elektrycznymi

- Mozliwo$¢ oparzé termicznych przy pracy ze spawaikzgrzewarlg

- Wspoltpraca pracownikow z egkim sprztem drogowym (ubijarki, mioty,
zageszczarki itp.)

- Narazenie cztowieka na nadmierny hatas i wibracje prastadze urzdzen



mechanicznych

3.4Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegadlnie niebezpiecych:

- pracownicy przed przygpieniem do prac powinni Byprzeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- pracownicy pracury na wysokéci przed przysipieniem do prac powinni ldy
odpowiednio zabezpieczeni przed upadkiengzyavane przy budowie elementy
oraz narzdzia mocowane w sposob wyklucazy ich upadek

- przy pracach na wysokd naley zabezpieczy teren wokét budynku
potencjalnie zagrmny przez upadafe elementy oraz nadzia przed
przebywaniem o0sob trzecich,

- powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznychenim¢ dokonane wyjcznie
osobom posiadagym odpowiedry wiedz i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiadabodpowiednigrodki ochrony osobistej,

- prace nalgy prowadz¢ pod nadzorem kierownika robat.

3.5Wskazania srodkéw technicznych i organizacji zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniapgcych bezpieczg i sprawnag komunikacje na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych kierownikdbwy powinien
zapewné wszelkie maliwe srodki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegodlnego zagenia zdrowia w tym zapewnigjych bezpieczni
sprawry komunikacg, umazliwiajaca szyblg ewakuaci na wypadek paaru,
awarii i innych mogcych wysgpic¢ zagraen.

Roboty naley wykonywa zgodnie z projektem budowlanym, obgmujagcymi
normami i przepisami BHP. W szczeg&oonalezy:

- wywiesk tablice informacyjrg z podaniem oséb funkcyjnych wraz z numerami
telefonicznymi oraz numerami sisa pozarnej, pogotowia ratunkowego,
energetycznego i gazowego przypadkigsa, awarii i innych zagten

- wyznaczy i oznakowé drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego i maszyn
budowlanych

- w miejscach kolizyjnych wprowadzbznaczenia ostrzegawcze

- wyznaczy i oznaczy drogi ewakuacyjne

- wyznaczy i odpowiednio oznakowastret niebezpieczin wokdét miejsca
wykonywania robot, zachowag szeroké&¢ strefy nie mniejsg niz 1/10
wysokaci, na ktérej wykonywanedola roboty i istnieje zagraenie spadania
przedmiotéw, lecz nie mniejgniz 6,0 m.

- wyznaczy i utrzymyw& na bieaco poradek na cigach komunikacyjnych i
pomostach na rusztowaniu.

- wykon& daszki ochronne nad przejami, wegciem do obiektu itp. o
szerokdci, co najmniej 1,0 m wkszej od szerolk@i przegcia lub przejazdu,
odpornych na przebicie, zamocowanych na wyscdkoo najmniej 2,5 m od
ziemi, pochylonych podgtem 45° w kierunkurédta zagraenia.



- nie prowadzi robo6t jednoczamie na kilku poziomach w jednym pionie
/stanowisko nad stanowiskiem pracy.

- zapewnt uzywanie sprgtu ochronnego przed upadkiem z wysako/np.
szelek bezpiechstwa z linlg i amortyzatorem/ przez pracownikéw
wykonujcych roboty, jak rownie pracownika odbieragego materiaty
transportowane na dach.

- zapewnt stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpistza ,B",
bedacych w dobrym stanie technicznym.

- wykonywanie i montowanie rusztowgrowadz¢ zgodnie z dokumentagj
techniczno - ruchow (DTR), dopuszczenie dozytkowania po dokonaniu
odbioru technicznego przez nadzor budowy.

- stosowdé srodki transportu pionowego, podimoki, wciagniki itp.
posiadaicych odpowiednie certyfikaty bezpieéstwa, dla wymaganych
dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczen@hR.

- do wykonywania robo6t dopuszezgylko pracownikéw posiadagych aktualne
badania lekarskie, w tym do prac na wys@ko przeszkolenie w zakresie
przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

- na terenie budowy wyznaczy odpowiednio oznakowamiejsca ze spegtem
gasniczym.

- materiaty niebezpieczne sktadawa miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami o0séb niepowotanyataz owarunkéw
atmosferycznych

- sprzt mechaniczny nakly zabezpieczy przed dziatalnécia oséb
niepowotanych.

- prace szczegoOlnie niebezpieczne powinng lWwykonywane przez co najmniej
2 osoby.

Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac pwinni by¢é
wyposaeni we wiaciwag odziez robocza i ochronng oraz sprzet ochrony
osobistej, w zaleénosci od wykonywanych robét budowlanych.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW

mgr inz. Piotr Kopinowski
inz. Mateusz Qga

Waltbrzych, 1 Czerwiec 2016 r.
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