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Przytagcze wodociggowe

Legenda:
------- - projektowana instalacja wodociggowa z rur PP w izolacji thermoflex 12mm.
- projektowana kanalizacja sanitarna z PVC.
———— - projektowana w posadzce kanalizacja sanitarna z PVC.

Zestaw wodomierzowy gtdwny
® - Zawor odcinajgcy DN4O0 - 3szt
i - Filtr do wody z ptukaniem wstecznym F76s Honeywell DN50
2 - Wodomierz skrzydetkowy JS 10 klasy C - Flostar M DN40 Actaris przystosowany do
zamontowania modutu komunikacyjnego, lub réwnowazny innego producenta
- Zawor antyskazeniowy typu BA (izolator przeptywoéw zwrotnych)
np. BA 2760 DN 40mm firmy Danfoss Socla lub réwnowazny innego producenta.

Uwagi:

PROJEKTY BUDOWLANE
- minimalny spadek z jakim nalezy prowadzi¢ ‘\ KAP I N U S KIEROWANIE ROBOTAMI
projektowang instalacje wodociggowag w - NADZOR ZASTEPCZY
piwnicy wynosi 0,5%. (w kierunku www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
wodomierza gtwnego) , ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)
- Wszystk!t? przyiqczg do mieszkan Twestor: Obickt:
prowadZIC ze Spadklem 0,5% w strone Wspdlnota mieszkaniowa Budynek mieszkalny,
pionow. _ o _ _ ul. P. Teatralny 4, 58-300 Walbrzych ul. P1. Teatralny 4, 58-300 Walbrzych
- Przed Wodor’n|erzam| m|e.sz.kan|0wym| Temat: Przedlrld.owa lnSti:llaC_]l wodno-kanalizacyjnej Stadium: | Branza: Arkusz Data:
zamontowac zaworyodcinajgce w czgsciach wspolnych budynku przy PB S Ad 05.2016
- Przewody prowadzi¢ w bruzdach sciennych ul. P1. Teatralny 4 w Walbrzychu.
orazw izolacji thermoflex 12mm Sprawdzit: mgr nz. Mirostaw Tytut rysunku: Skala:
Kociumbas o _ 1,1303'
Upr. nr 245/02/DUW ' Rzut piwnicy- prOJektlowan‘a :
- - - - instalacja wodno-kanalizacyjna
Rysowal: mgr inz. Piotr Kopinowski Nrrys.
Asystowal: inz. Mateusz Ozga 6/S




