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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] X&' wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét instalatorskich wextnznej instalacji wodoggowej
I sanitarnej (w rejonie piwnic i klatki schodow®@z zmiany sposobuwytkowania
w budynku mieszkalnym znajdigym st przy pl. Teatralnym 4 w Waibrzychu
(dziatka nr 119 olgb nr 27Sré6dmiecie).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w are 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynnii
umazliwiajagce wykonanie nowej, zmodernizowanej wetnne) instalacji
wodochgowej | sanitarnej oraz demontastarych. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwzana jest z wykonaniemzaj wymienianych robot:

- demonta istniegcej wewrtrzne] instalacji wodoggowej oraz istniejce;
instalacji kanalizacji sanitarnej w rejonie piwnicklatki schodowej,

- monta projektowanych ruroggéw wodocygowych oraz kanalizacji sanitarnej,
- wymiana pionéw wodnych i sanitarnych w rejonmrmc i klatki schodowej,

- przebicia otworéw przez przegrody poprzecznaopy,

- mont& armatury,

- badania i odbiory instalacji wodnej i kanalizagnitarnej,

- mont& izolacji cieplnej na ruroggi wodocagowe.

1.4. Ogodlne wymagania dotygze robot
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t oraz za ich zgodto
ze specyfikag techniczn.

Niezalenie od wyej wymienionego zakresu robot (ma on charakter
orientacyjny),
Wykonawca zobowjzany jest do wykonania wszystkich czyéciokoniecznych
do wiaciwego funkcjonowania instalacjietlacej przedmiotem niniejszego opisu
zgodnego.
- Bez wzgddu na doktadn&xi i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentaciji
okreslajgcej dziatanie instalacji orazodki do jej wykonania, na Wykonawcyaey
przede wszystkim zobowzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stangeych przedmiot niniejszej Specyfikaciji
Technicznej, Wykonawca ¢lizie musiat dostosowa sie do ustaw, norm
i przepiséw braimowych obowizujacych w chwili wykonywania robat.
- Jali by w trakcie robét weszly wycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobazany do powiadomienia o tym
w formie pisemnej Zamawigjego, okrélajac szczegdtowo zakres tych zmian
oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow
Do wykonania wewetrznej instalacji wodnej i sanitarnej mpdpy¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wskigs materiaty ayte do
w/w inwestycji wykonania instalacji mugzosiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania mudm¢ dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwigt®
- wyroby budowlane, wkaiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmfrymi
przepisami wydano certyfikat na znak bezpiéspga, dokonano oceny zgodcd
I wydano certyfikat zgodrigi lub deklaracje zgodsoi z Polsk Normg lub
aprobai technicza,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéenapcych istotnego
wplywu na spetnienie wymagapodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
I stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad siiuiowlane]
- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgednodebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana normagejsi@a wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczi lub krajowy specyfikacy
techniczm paastwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznana prz&amisje
Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi.

wyroby budowlane znajdage w okrglonym przez Komigy Europejsk
w wykazie wyrobow magcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodmaz uznanymi zasadami sztuki
budowlanej.
Materiaty przed wbudowaniem kdorazowo powinny by, jak okrelono
w specyfikacji, Bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (rowniez w Projekcie) urzdzenia spetnigj wymagania
zatavone przez Projektanta, jednak nie musi¢ by realizacji przyta ta
technologia i wyroby tego wdaie Producenta. Wykonawca p& zastosow@a
innego rodzaju ugmzenia pod warunkiem spetnienia wymogoéw i posiaalani
parametréw nie gorszychzproponowana.

2.2. Szczego6lowe wymagania dogaz materiatow instalacji wodoggowej
2.2.1. Rury i ksztaltki
Rury i ksztattki w technologii PP zgodne z zadniami dokumentaciji
projektowej.
2.2.2. 1zolacja termiczna
Rurochgi izolowane otulig jednowarstwow Thermaflex gr. 13 mm. Musi ona
posiadé aprobat¢ techniczg o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
wydarg przez Centralny €odek Badawczo - Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.



2.2.3 Armatura

Instalacja ma hy wyposaona w typow armatu¢ odcinagca, czerpals,
I armatue regulacyja zgodnie z dokumentacprojektows :

- zawory antyskzeniowe

- filtry siatkowe

- zawory odcingjce ze spustem

2.3. Szczego6lowe wymagania dogaz materiatow kanalizacji sanitarnej
Instalacg sanitarg naleey wykona z rur PVC-U o pajczeniach kielichowych
z uszczelnieniem gumowym.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca dokona @ifdin i sprawdzi miejsca
montau instalacji wodocigowej i sanitarnej.

3.2. Roboty demontawe

Demonta obejmuje:

- demonta istniegcych instalacji wodoggowych i kanalizacji sanitarnej
w rejonie piwnicy oraz klatki schodowej.

W miejscach, w ktérych instalacja wodggowa przechodzi przez przegrody
budowlane naley wyku¢ otwory i obsad# tuleje wiksze o 2 dymensje od
srednicy rurocagu. Rury nascianach nalgy montow& w bruzdach poziomych
i pionowych. Caté¢ gruzu i odpadow Wykonawca jest zobewany do
sktadowania w miejscu wskazanym przez Zamawego na terenie budowy.
Z uwagi na to, 4 jest to budynek mieszkalny, sposob sktadowaniazapewnt
bezpieczéstwo lokatorom. Wszystkie metalowe | plastikowe naaty
zdemomowane nalgy posegregow@ a nasipnie utey¢ w regularne stosy
i zabezpiecz§ przed samoistnym przesuwaniera silementow w stosie. Miejsce
sktadowania ogrodzi

3.3. Montg rurociggow instalacji wodogigowej

Miejsce zamontowania instalacji wodggowe] powinny spetniawarunki
dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza witacznie za zgogl Inspektora
Nadzoru. Przed ukladaniem przewodéw mplesprawdzt trag oraz ususé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mgme powodowa uszkodzenia
przewodow. Przed zamontowaniem ngleprawdzt, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiagdajszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszcée Rur gknictych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno wywad.
Kolejnas¢ wykonywanych robot:
- wyznaczenie miejsca zamontowania rur,
- przecinanie rur,
- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie pajczen,



- wykonanie mocowakoncowych

W miejscach przé¢ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywa

zadnych pajczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach

ochronnych. Do monta rur nascianach stosowauchwyty dopuszczone do
stosowania w budownictwie i podlegeg¢ akceptacji Inspektora nadzoru.

3.4. Montg armatury

Przed instalowaniem armatury nglaisury¢ z niej zalepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatuna przewodach nate tak instalowa, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemikierunku przeptywu na
armaturze. Montaarmatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Wszystkie ge#enia rur, ksztattek i armatury mygdgay¢
szczelne i 4czone przy @yciu materiatdbw uszczelniggych zaakceptowanych
przez nadzor inwestorski.

3.5. Badania i uruchomienie instalaciji

Przed poddaniem instalacji probie szczétmoalezy dokitadnie § wyptukac.
Nastpnie instalagj nalezy doktadnie odpowietrzy
Jezeli w budynku wystpuje kilka odebnych pionow, badania szczefoonalezy
przeprowadz dla kadego pionu oddzielnie. Badania szczeémanstalacji na
zimno naley przeprowadzaprzy temp. zewgtrznej powyej 0C. Wyniki badania
szczelnéci naleey uzna& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min., nie stwierdzono
przeciekdw ani roszenia.
Z préby ciénieniowej oraz ptukania natg sporadzic protokot.

3.6. Prace k@cowe

Po protokolarnym ptukaniu instalacji i przeprowedi proby szczelrigoi,
oraz po wykonaniu izolacji termicznej naje uzupeint posadzk cementow
z zatarciem na ostro w miejscach uktadania rggpciNalery rowniez zamurowa
bruzdy z pomog cegty budowlane;j.

3.7. Roboty mont@gwe rur kanalizacyjnych

Po przygotowaniu przebii bruzd mana przysipic do wykonywania robot
montaowych. W celu zachowania prawidiowego ppst robot montzowych
nalezy przestrzega zasady budey kanatlu od najuszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadu. Spadkiglglkaici posadowienia powinny by
zgodne z DokumentacjProjektovs. Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomog
kielichowych pojczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowamy
pierscieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadaennontau
przewodu naley wiasciwie przygotowa rury z PVC, wykonuyc odpowiednio
wszystkie czynngci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koow rur i ich oznaczenie.



Przed wykonaniem pg¢zenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose
konce rury pod ktem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny ligikie, aby
powierzchnia potowy gruldgi scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na
bosym kacu rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy
gtebokai¢ zlgcza. Zhcza kielichowe wciskane nale wykonywa wktadapc do
wgtebienia kielich rury specjalnie wyprofilowan piescieniong uszczelk
gumowg, a nasfpnie wciskagc bosy z ukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silnikowym. Doskamia bosego Kaa
rury przy srednicach powsej 90 mm aywaé nalezy wciskarek. Potwierdzenie
prawidtowego wykonania pgtzenia powinno byosiagnigcie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowa taczonych elementéw.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakowykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak #eprzy wykonywaniu czynri@i pomocniczych oraz
w czasie transportu zatadunku i wytadunku matewato

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Transport elementéw wypasania powinien odbyw@ sie krytymi srodkami.
Zaleca s3 transportowanie w oryginalnych opakowaniach predi@. Elementy
wyposaenia naley przechowywa w magazynach lub pomieszczeniach
zamknetych w pojemnikach.

Ztaczki | inne materiaty (uszczelki, klejgrodki do czyszczenia i odttuszczania,
itp.), powinny by sktadowane w sposob upgdkowany, z zachowaniegnodkow
ostraznosci podanych przez producenta danych rur. Szczegoilmag nalezy
zwrockk na zabezpieczenie przecivqaoowe substancji  fatwopalnych
(rozpuszczalniki, kleje).

5.1. Rury
Rury w trakcie sktadowania powinny dghronione przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych, temperatura nie z8ga ni 40°C | opadami

atmosferycznymi. Dizsze skiadowanie powinno odbyévaie w pomieszczeniach
zamkngetych lub zadaszonych. Rury z PVC nie wolno nakiwaiemaliwiajac
przewietrzanie. Rury o #aychsrednicach i grubg&ciach powinny by skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to rove, rury o grubszejciance powinny znajdowa
Sie na spodzie. Rury nalg sktadow& w potazeniu poziomym na ptaskim
I rownym podiau, naley skladowg je na podktadach drewnianych, wyséko
stosu nie powinna przekracza,5m. Sposob sktadowania nie zaopowodowé
nacisku na kielichy rur powodig ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si dolnej warstwy rur mana dokona za pomog kotkow i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiesportu i magazynowania
nalezy czesci uszkodzone odgt, a kaice rur sfazowa Ksztattki, zhczki, i inne
materiaty (uszczelki,srodki do czyszczenia itp.) powinny dysktadowane
w sposéb upormlkowany, z zachowaniem g omowionych srodkéw
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ostraznosci. Przy pracach przetadunkowych stosévemipowiednie przersoiki.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowmid przetaczanie lub wleczenie.

5.2. Armatura

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach w sposob
zabezpieczapy przed zniszczeniem. Dostarczona budow armatug nalery
uprzednio sprawdzina szczeln& i sprawng¢ technicza.
Armatur nalezy skladow& w pomieszczeniach zamkhych.

5.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji teanych powinny by
przewaone krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieszgjje przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczenientoWyi materialy stosowane
do wykonania izolacji cieplnych nale przechowywa& w pomieszczeniach
suchych i krytych. Materialy przeznaczone do wykeagia izolacji
cieptochronnej powinny méeptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw gukcyjnych powinny
zawierg sie w granicach tolerancji okémne; w odpowiednich normach
przedmiotowych.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola jak@ci robét zwizanych z wykonaniem w/w zakresu robot powinné by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodrwymaganiami Polskich
Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbiomob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&azda dostarczona
partia materiatdbw powinna By zaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan naleuzna& za dodatnie, jeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnioedi Wtorekolwiek z wymaga
nie zostalo spetnione, naledary faz robdt uzna za niezgods z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprow&dzadania ponownie.

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania
materialdw polegape na ogjdzinach rur, ksztattek, zawordéw, materiatow
uszczelnigjcych i materiatdw do izolacji termicznej. W razieveerdzenia rys,
peknie¢, zadrapa, rozdaté i innych oznakze materiat lub urgdzenie mae by
uszkodzone nahy je wymient na inne. Wykonawca sprawdzi rownieszystkie
atestyswiadectwa dopuszczenia i certyfikaty.

Materiaty, armatura i ugglzenia oraz atest§yviadectwa dopuszczenia i certyfikaty
podlegag akceptacji nadzoru inwestorskiego.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolbdidowlano-montaowych.



Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" W stolsw do nasipujacych robét
nalezy przeprowad odbiory medzy operacyjne:

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

—wykonanie izolacji termicznej,

- ptukanie instalacii,

— préby szczelngci przewodow,

- przegcia dla przewodow przeZciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw)

- obsadzenie uchwytéw,

Z odbiorow megdzyoperacyjnych nahy spis& protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydatd§é robdt i elementow do prawidiowego moia Po
przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danegoajodmbot naley dokona
koncowego odbioru technicznego.

Odbior polega na sprawdzeniu poprzezedginy wypetnionej instalacji
kanalizacyjne] oraz sprawdzenie zgoflowykonania instalacji z projektem,
WTWIO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisamizienniku budowy,
sprawdzeniu atestow, aprobat i deklaracji zgédno
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejiap@mi i uzupetnienia
w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycxre jakaci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci
wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczélrip

- dokumentacja powykonawcza.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie
z dokumentag@] projektows | dolaczona do niej specyfikacja techniczna,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wdagstzynndci wynikajgce
z przywotanych pozycji cennika KNR t;.

- wykonanie robét przygotowawczych,

-wykonanie  robét demortawych istniejcej wewretrznej instalacii
wodochgowej i sanitarnej

- dostaw materiatow

- wykonanie instalacji wodaggowe] i sanitarnej w rejonie piwnic i klatki
schodowej

- monta armatury

- wykonanie izolacji termicznej



- ptukanie instalacji

- wywoOz materiatdbw nie metalowych i nie plastikolwyoa wysypisko wraz
z pokryciem optat wysypiskowych,

- przeprowadzenie proby szczeloio

- malowanie rur,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych ze specyfikacji technicznej,

- skiadowanie ztomu i materiatdw plastikowych uzamskch przy demonta
w miejscu wskazanym przez Inwestora na terenie ttkidy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kedg wykonywane w bezpieczny sposdimisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN).

10.1. Przepisy i rozporadzenia.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Material®udowlanych

z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.18Y2

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09910 r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpietgzigva i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844)

- Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska z dn. 20 listopada 2001 r.
.W sprawie instalacji, ktorych eksploatacja wymaggoszenia”, Dz. U. z dn. 11
grudnia 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bathno-Montaowych tom
1i2.

- Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Rozporadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p63) w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-mombavych i rozbiérkowych,

Roboty montaowe leda realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robd&udowlano-
Montazowych, cze¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanyrzez
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materialtbw Bwdanych, Warszawa
1974 r.,(wraz z pfiejszymi zmianami)

- Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w speawozoru
technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),

- aktualnymi polskimi normami i normami brawymi, dotycacymi
przedmiotowych instalacji,

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwmc z dnia 14
grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznyckjnapowinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wypoganie techniczne budynkow".



- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatlowlano-montzowych

Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" Ministisva Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych. Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady, V¥armsa 1990.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych” COBRTI

INSTAL, Warszawa 2001 r.

10.2. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naacgp ogolne
zastosowania

PN-76/H-74392 hczniki z zeliwa ciagliwego

PN-76/M-54901 fczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe megsne

PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje z rur stalowych ocynkoyam

PN-90/B-01706 Instalacje wodggowe — wymagania w projektowaniu
BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocige rurocagi i zawieszenia do rur

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW oraz 285/D5507

mgr inz. Piotr KopinowskKi
inz. Mateusz Qga

Walibrzych, Czerwiec 2016 r.
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