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Watbrzych dnia 15.04.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. — Prawo Budowlane ( tekst
jednolity Dz. U. nr 156 p0z.1118, z dnia 01.09.2006 p&niejszymi zmianami)

oswiadczamze projekt budowlany ptUporzadkowanie kanalizacji deszczowej,
wykonanie drenazu z izolacj pionowa
§cian przyziemia budynku przy
ul. Bema 60A w Waltbrzychu

zostal sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza Sanitarna Brarza Budowlana
Projektant Projektant
inz. Edward Krawczyk mgeirZbigniew Uszko
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2. Wykaz dokumentéw i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgrsanitarnej nr 75/D8/05 wydane

2.1. | przez Dolnélaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.14
Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 z dnia 16.07.2014r. o przyraleci
59 projektanta braty sanitarnej do Dolribaskiej Okregowej Izby Irzynierow
2. . str. 16
Budownictwa
Uprawnienia projektanta braybudowlanej nr 32/D&/04 z dnia 07.06.2004 r.
2.3. | wydane przez Dolribaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa str.17
24 Zaswiadczenie nr DO/BO/0731/04 z dnia o przynaieoici projektanta braty str. 18
""" | budowlanej do Dolnddaskiej Okkegowej Izby Ireynieréw Budownictwa '
Uchwat nr 11/2015 z dnia 29.09.2015r Wspolnotgszkaniowej przy ul. Bema
2.5. str. 19
60a Waltbrzychu
2.6. | Akceptacja rozwzan przez Zarzd Wspolnoty str. 21
2.7. | Uzgodnienie projektu przez ZDKiIUM w Walbrzychulnia 24.05.2016r. str. 22
2.8. | Decyzja nr. DR.4314.D.63.-1.16 ZDKiUM z dih.06.2016r str. 23
58 Zalaczniki graficzne do decyzji nr. DR.4314.D.63.-1.184UM z dnia str. 26
"1 01.06.2016r '
2.9. | Pismo BIN.6853.80.2016.JS z dnia 03.06.2016r str. 28
2.10 | Zahcznik graficzny do BIN.6853.80.2016.JS z dnia 020&6r str. 29
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora umowa z MZB nr

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jedntdikst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz.
1118 z péniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002x. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

- ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (gekistolity z 2012r.,
poz. 145 ze zmianami)

- aktualna mapa sytuacyjno-wysdkmwa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzadja potrzeb projektowania,

- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi braowe i literatura techniczna.

3.2.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany naine opaskowego,
uporzdkowania odptywow z rur spustowych oraz izolacjnpwascian fundamentowych
budynku przy ul. Gen. J. Bema 60A w Waitbrzychu

3.3.  Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji o ktérym mowa w3apkt20 ustwy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera av granicach dziatki nr 37/3, 462/3 obr. 14 Bialy
Kamien w Walbrzychu. Zakres prac alych projektem jest zgodny z Rozpauzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w spr@awwarunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 122D02r poz. 690 z
pd&zniejszymi zmianami.

Projektowane prace nie powodujzanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacjie nixdzie wystpowato zjawisko
przestaniania budynkow nassednich dziatkach.

3.3.1 Opis stanu istniejcego.

Budynek w zabudowie zwartej, trzykondygnacyjny, wwykny w technologii
tradycyjnej (murowany z cegty) exiowo podpiwniczony. Stolarka okienna drewnianazora
PCV, drzwiowa typowa drewniana. Budynek wypas® jest w instalagj wod-kan,
elektryczrn i gazowa.

Obecnie wody opadowe odprowadzore poprzez rury spustowe z jednej pofaci
dachu do kanalizacji kD400 a ngstie do kanalizacji deszczowej poprzez studzjenk
oznaczon jako Dist na rysunkach, z drugiej potaci dachu praylegty teren,sciany
zewrgtrzne zawilgocone.

Istniejaca kd400 nie odbiera wod opadowych, jest niggaowody cofaj sic do
studzienki przy rurze spustowej.

3.4. Rozwjzanie projektowe.
3.4.1. Instalacja drenéau.

Drena wykona z rur drenarskich karbowanych PVC-U 145mm z otwor2,5*5,0
firmy WAVIN. Podiaczenia rur drenarskich do studzienek rewizyjnycheiyawykona
poprzez wkiadk In-situ. Na zalamaniach trasy w miejscach pokazlnga projekcie
zagospodarowania ternu zamontévedudzienki Tegra 315mm zaktzone wiazem kl.A15.
Studzienk Sd1 wykona jako osadnikow z osadnikiem h=0,5m.
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Rury drenarskie nahy uktad& na wyrownanej warstwie bez kamieni, riglge obsypa
zwirem o maksymalnej ziarnisto fi32 mm w warstwie 20 cm wokot rury drenarskiej
(podsypka, obsypka) oraz wargtw0 cm —zasypka. Po wykonaniu dremanalery zasypa
wykop za pomog piasku i pospoiki. Przy budynku wykahapask zwirowa w istniejcym
terenie zielonym o szeroka 50cm i grubéci warstwzwiru (otoczakoéw) 20cm, opastod
strony gruntu zakiczy¢ obrzeem o wymiarach 60x1000x250mm.

Instalacje drenau nalery podhczy¢ (wpia¢) do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
studzienk DA4.

3.4.2. Kanalizacja deszczowa.

Istniepca kanalizacje kD400 Z&epic. Wykona nowa kanalizagj deszczow do
odprowadzenia wod dremawych i opadowych z rur Spustowych jak pokazanoysankach.
Gtebokas¢ utozenia kanalizacji, spadkisrednice podano na profilach.

Istniejace rury spustowe zdemontofvaa wysokéci ok. 1,0 a od powierzchni terenu,
Na rurach zamontowaksztaltlke przegciowa 0,10stal/11PCV oraz rewigj0,11PCV za
rewizja zamontowa redukcje 0,11/0,16. Rury R1 i R2 pacity¢ do studzienki D2 natomiast
rure R3 do studzienki D3.

Projektowan KD wpia¢ do istniegcej studzienki oznaczonej jako Dist na rysunkach.
Wopigcie wykon& poprzez przégie szczelne np. Wavin wednicy 160mm. Na odcinku T1-
R3 zamontowa studzienk o srednicy @425 oraz 9600 mm typu TEGRA zakaone
wiazem kl.B125 oznaczone jako D1 i D3, na odcinki-R? zamontow@ studzienk o
srednicy g425mm zakwozora wkazem kl. A15.

Pohczenia kielichowe nakly uszczelnt za pomog uszczelki piefcieniowej
gumowej, osrednicy dopasowanej do zewtrenejsrednicy przewodu kolektora. Bosy konie
sfazowany pod &em 15-20 wsumé do kielicha aby odlegké miedzy nim i podstaw
kielicha umaliwita kompensagj wydtuzen od diugadci minimum 1cm na kady kielich.
Przewdd po utzeniu na dnie wykopu powiniefcisle przylega do podiaza na catej swej
diugcsci w co najmniej 1/4 jego obwodu.

Rury naley uktada& na podsypce piaskowej gridoo min. 15 cm. Utaone odcinki rur
kanalowych naley zastabilizowéa poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysmko
30 cm ponad wierzch rur, zggycz&.Materialy wyte do budowy kanalizacji powinny
posiadé wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne i deldpr zgodnéxi

3.4.3. lzolacjascian przyziemia.

W budynku nalgy wykona& izolacje pionow i poziomw scian zewrtrznych
przyziemia.

Po oczyszczeniu powierzchnician fundamentowych z #aych fragmentéw
powierzchn¢ nalery wyrowna warstwy betonu grubgci 5,0 — 10,0cm (w zakmosci od
jakosci podtaza i jego nierdwngci). Warstwe wyrdwnawca polaczye z istniepcym murem
za parednictwem osadzonych géw (szpilek) #6mm uktadanych naprzemiennie w
szachowni¢ w odstpach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt./m2) icowwanej do nich
siatki z petow #6 o oczku 150x150mm.

Nastpnie naley pokry tak wykonane podie warstwg izolacji przeciwwilgociowej
— zalecany system firmy Schomburg np. izolacja GebC2. Combiflex-C2 osiga swoje
ostateczne wkgiwosci ochronne po petnym zwzaniu i wyschnjciu. W nastipnym etapie
naleey wykona warstwe ochronna w postaci foli kubetkowej, folie zaloaye listwa
zakaiczapca do foli, folie mocowa& za pomoea gwazdzi z podktadka do foli kubetkowej.

3.5. Wytyczne wykonania kanalizacji oraz drenau.
Po przekazaniu placu budowy tgakanalizacji nalgy wytyczy¢ w terenie przez
uprawnionego geodgetzgodnie z planem sytuacyjnym sieci zaznagzpyzy tym lokalizagj
6
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wszystkich rozpoznanych uzbréj@odziemnych. Z uwagi na konieczZianinimalizowania

utrudnien komunikacyjnych budowa kanalizacji powinna ¢byprowadzona krotkimi

odcinkam.

Roboty ziemne zwazane z uktadaniem i morem wykong z PN-B-10736 oraz PN-
EN 1610 Skrzyowania i zblienia projektowanej sieci kanalizacyjnej z istaogm
uzbrojeniem podziemnym wskazanensczsci rysunkowej projektu.

Wykonawca rob6t ziemnych i instalacyjnych oraz istee may zachowa wszelkie
zalecenia, obostrzenia i normy wykonawcze zawarteizgodnieniach braowych z
uzytkownikami sieci i obiektow podziemnych. Przyjmuje ze roboty ziemne dla kanalizacji
deszczowej &da wykonywane mechanicznie jedynie w miejscach kghiggh z innym
uzbrojeniem 1 w celu przygotowania wykopu pod mankanalizacji po pracy koparki
zaktada sj reczne wykonanie wykopu co powinno stanévd0% catéci prac ziemnych
natomiast dla dreiia catg¢ prac ziemnych &lzie wykonywanagcznie.

Wykopy pod wykonywa jako waskoprzestrzenne gcianach pionowych z zabezpieczeniem

lub oscianach nachylonych

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopuzou&tadaniu rur naley stosowa
si¢ do ponkszych zalec
- kanalizacg utozy¢ na podsypce piaskowej grudad 15 cm zgodnie z profilem z piasku

nie zawierajcego castek wekszych nk 20mm. W przypadku wysgpienia wod
gruntowych na trasie odcinka sieci, rngikanalizac utozy¢ na warstwie filtracyjnej
grubasci 20cm wykonanej z pospoiki lub Klinitu przykrytep) cm warstw piasku.

- drena utozy¢ kanalizacg utozy¢ na podsypcewirowej o max. uziarnieniu 32mm cm
zgodnie z profilem. ryrdrenarsk obsypé oraz zasypado wysokdci 50cmzwirem o
max. uziarnieniu 32mm

- wykop naley rozpoca¢ od najnkszego punktu, aby zapewngrawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie.

- spéd wykopu wykonanegoeaznie naley pozostawé na poziomie wgszym od
projektowanego o ok./ 5cm, a w gruntach nawodnibryo okoto 20cm wiszym.

- przy wykopie wykonanym mechanicznie nalepozostawdé warstwe gruntu, ponad
projektowan rzedna dna wykopu o grubei co najmniej 20cm, niezaleie od rodzaju
gruntu. Nie wybraa warstwe gruntu naley usuraé¢ z dna wykopu, najlepiegcznie.

- z dna wykopu nalgy usur¢ kamienie i grudy, dno wyréwiaa nasipnie przysipi¢
do wykonania podtea, zgodnie z dokumentacja technigzn

- wykopy powinny by zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odjunio
oznakowane przed depem o0sOb postronnych, z zastosowaniem konieczniarek
dla pieszych

- w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dépé do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamargein) rodzimego podia w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne naleprowadz¢ starannie, mdiwie szybko, nie trzymapg zbyt
diugo otwartego wykopu.

- grunty naruszone naig usur¢ z dna wykopu, zagbujac je wykonaniem podia
wzmocnionego w postaci zgggczonej tawy piaskowej o grudm (po zagszczeniu) co
najmniej 20cm.

Ten sam rodzaj podia naley wykona w sytuacji, kiedy doszto do przegienia dna
wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu paej projektowanego poziomu posadowienia
rurociagu.

- podiaze wraz z warstawyrownawca nalezy profilowat w miar uktadania kolejnych
odcinkow rurocigu.

- przewod po utéeniu powinierscisle przylega do podiga na calej swej diugoi na co
najmniej ¥2 swego obwodu, tzn. najdardzo starannie zegic¢ grunt.
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- niedopuszczalne jest podkiadanie pod rury kawatkidewna, kamienia lub gruzu w
celu uzyskania odpowiedniego spadku rutgai lub wyréwnania kierunku uienia
przewodow.

- do budowy przewodu nalg stosovy tylko elementy nie wykazage uszkodze na ich
powierzchniach (np. wgniesigpeknicé, rys).

- rury nalery uktada kielichami w stror przeciwm niz kierunek przeptywgciekéw,

- w trakcie hczenie nie powinno l#yodchylé od osi. Jeeli rura zostanie skrocona,
wilry i zadziory naley usuré¢ nazem lub skrobakiem. fazowanie (ukosowaniejde
rury jest konieczne, utatwia wykonanie gctenie i zabezpiecza przed wysiomem,

- po zakdczeniu rob6t montawych wykop naley zasypa recznie warstw piasku do
wysokaci 30cm ponad wierzch rury, naphie mechanicznie warstwami 30cm z
systematycznym zagzczaniemado powierzchni terenu. Zasypka rurggi maze by
wykonywana po dokonaniu kontroli stopnia gszrzenia obsypki przez uprawngon
jednostk geotechniczpy ktora powinna wynoéi 99% zmodyfikowane) wartgi
Proctora. Do zasypki mioa wy¢ gruntu rodzimego o max. Uziarnieniu do 40 mm
Wydobyty materiat skalisty, kamienisty naje odwiez na sklad. — dla kanalizacji
deszczowej

- po wykonaniu drenas (zakaiczony zasypk) pozostalty wykop wypetdi pospotl i
piaskiem,

- ztacza kielichowe nie naky obsypywa do czasu przeprowadzenia proby szczelna
nieobsypana przestnzed strony kielicha powinna wyngésokoto 15 cm szerokai.

- po zakdczeniu prac nawierzchpndoprowadzt do stanu pierwotnego.

3.6.  Proby szczelngci kanalizaciji.

Przed zasypaniem wykopu wykd@naroly szczelnéci na eksfiltragg sciekdw do gruntu i
infiltracji wod gruntowych do kolektora zgodnie zmaganiami normy PN-92/B-10735

3.7.  Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi.

W pasie szerokai 2.0m nie wolno aywaé sprztu ciezkiego jak koparki, spychacze
itp. Roboty ziemne magby¢ wykonywane tylko ¢cznie. W trakcie wykonywania w/w
zadania wykonawca winien zgtésido sprawdzenia przed zasypaniem miejsce gdzie
zaistnialy kolizje z urgdzeniami podziemnymi.

W trakcie prac kabel zabezpie¢zgrzez zateenia w korytka wykonane z desek i
podwieszenie nad wykopem. Wykop w miejscach stowm przed maliwoscia osungcia
si¢ ziemi zabezpieczypoprzez wykonanie szalunku

Przed ponownym uf@niem kable telekomunikacyjne kizyace st z
projektowanym przyczem kanalizacyjnym zabezpieézyura do kabli PS AROT dzielano
srednicy 110x100 mm - oznaczono kolorem czerwonyraytaacii.

3.8. Dokumentacja powykonawcza.
Z uwagi na meliwos¢ wystapienia w trakcie wykonawstwa odpstw od projektu, zachodzi
koniecznd¢ wykonania dokumentacji powykonawczej. W dokumentagnalezy pod&
rzeczywiste usytuowanie ruragu oraz rzeczywiste ¢gne posadowienia studzienek.
3.9.  Warunki techniczne montau.

Catas¢ robdt wykona i odbiory przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem, a w

szczegolnéci wykona zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Guthi Robot
8

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



UPORZADKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYKONANIE DRENAZU WRAZ Z IZOLACJA
PIONOWA SCIAN PRZYZIEMIA BUDYNKU PRZY UL. Gen. J. BEMA 60A WWALBRZYCHU

Budowlano - Montaowych Czs¢ 1l Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowychan
przepisami brarowymi i bhp. Odsipstwo od projektu w czasie monta uzgodnt z
projektantem.

Projektant brara sanitarna Projektant brabudowlana
inz. Edward Krawczyk mgrinZbigniew Uszko
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4. Obliczenia.
4.1.  Obliczenia ilgci wod opadowych.

Obliczenia ildci wod opadowych wyliczono na podstawie wzoru:
Q=WxFx q [l/g]

gdzie:
Q —ilos¢ sciekdéw opadowych
F — powierzchnia odwodnienia
q — natzenie deszczu nawalnego wynosi g = 15G/dtha
WY, - wspétczynnik sptywu
- dla dachow - 0.9
- terendw zielonych 0,1

Powierzchnia dachu afip opracowaniem F=300w0,030ha
Powierzchnia terenu odwadnianego przez dréx29nf= 0.0029

llos¢ wod z powierzchni dachu i terendw zielonych (opask
Q. =150 x 0,030 x 0.9 + 150 x 0.0029x0,1= 4,08m
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5.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony
zdrowia

Nazwa i adres obiektu Wykonanie drenazu wraz z izolacpa pionowa scian
budowlanego: Przyziemia budynku przy ul. Gen. J. Bema 60A

Nazwa i adres inwestora: Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Gen. J. Bema 60a
58-304 Waltbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
ul. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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5.1. Zakres robot obgtych projektem budowlanym:

1. Wykonanie wykopow dcianach pionowych o gbokasci do 2,55m
2. Montaz projektowanej kanalizacji i drepna

3. lzolacja pionowa i poziomscian przyziemia

5.2. Wykaz istniepcego uzbrojenia terenu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ wodochgowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sigt telewizji kablowej

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub tereniktre moga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: brak

5.4. Przewidywane zagrgenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych:
Ze wzgkdu na wykonywanie robo6t zwdanych z monteem kanalizacji w wykopach
wystepuje ryzyko osuricia ziemi.

5.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiai pracownikow przed przysgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania rob6t powinni zosf@zeszkoleni w
zakresie BHP ze szczegdlnym uwedylieniem prac w wykopach oraz prac przy zgrzewaniu.

5.6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezgoednim gsiedztwie instalacji podziemnych naje
wykonywa recznie.

b) W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca nielszme nalgy ogrodze,

c) W czasie wykonywania wykopow w miejscach d@pstych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach naky wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @cy
zabezpieczy ustawiajc balustrady.

d) Wykopy naley zabezpieczyw potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznii stosowd zabezpieczenigian wykopu przed osuggiem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow ayafgzestrzega szczegolnych
warunkéw bezpieczestwa, zwiazanych z pragi obstug maszyn, ktére magstanowé
zagraenie dla os6b zatrudnionych lub znajghyjch sé w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materiatow jest zabronione efi&rklina naturalnego odtamu
gruntu,

h) Przy montau przyhcza powinny by zatrudnione osoby posiadeg specjalistyczne
przeszkolenie

i) Odziez robocza montgstow powinna skladasic z jednoczsciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego parey kostek z niélizgajaca sic podeszw, trwatych
rekawic pkciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

J) Sprzt uzywany do montau, tj. w szczegolniei dzwig, powinien by sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzt do zgrzewania elektrycznego powinien speéiniwymagania okrdone w
przepisach dotygzych systemu oceny zgodiwd oraz by uzytkowany zgodnie z
dokumentagj techniczno-ruchow
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[)  Wszystkie urgdzenia elektryczne powinny &gprawne

m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie iletiecjest dozwolone wygtznie po
ostonkciu stanowiska pracy.

n) zabrania s podhczenia urzdzer do gniazda wtykowego nie wypasaego w przewod i
sworzeé uziemiajcy,

0) Przewody kablowe akzace zgrzewark ze zrodtem energii elektrycznej muszby¢
typu"W" lub "OP" i odpowiadawymaganym normom,

p) agregat mdotworczy musi by starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabmgc
instrukcp obstugi

13

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



UPORZADKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYKONANIE DRENAZU WRAZ Z IZOLACJA
PIONOWA SCIAN PRZYZIEMIA BUDYNKU PRZY UL. Gen. J. BEMA 60A WWALBRZYCHU

14

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych




UPORZADKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYKONANIE DRENAZU WRAZ Z IZOLACJA
PIONOWA SCIAN PRZYZIEMIA BUDYNKU PRZY UL. Gen. J. BEMA 60A WWALBRZYCHU

15

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych




UPORZADKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYKONANIE DRENAZU WRAZ Z IZOLACJA
PIONOWA SCIAN PRZYZIEMIA BUDYNKU PRZY UL. Gen. J. BEMA 60A WWALBRZYCHU

47 1IN
u’?‘ H%". | 7 E A
e Ny \

' “,JJ,'J."_;: INZYNIEEDW
— JIJ.--
= supownicTwA

Zaswiadczenie
o rumarze wenyikscygms

DOS-X18-MLT-WEF *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05
adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 ua:lnwzdr—iamnm p0ir. o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430) dane w postac

ﬂeltrnﬂanq-uputnm I:r:qm:m'ryrn peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o h ¥ isami wiamnorgcomymi. |

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdzc 78 pomocy numery weryiaoinegn mosmBERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Zaswiadczenie
o rum arze wenyikscygmrs

DOS-M53-BVX-1VM *

Pan Zhigniew Krzysztof Uszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO,/0731/04

adres zamieszkania ul. Wesota 11, 58-379 Czarny Bor
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-13 roku przez:

Eugeniusz Hotzla, Preewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowej Izby infynierow Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 ua:lnwzdr—iamnm p0ir. o podpise slekbroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430) dane w postac

ﬂeltrnﬂanq-uputnm I:r:qm:m'ryrn peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghtdem stk dw o h ¥ isami wiamnorgcomymi. |

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdzc 78 pomocy numery weryiaoinegn mosmBERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sig z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Uchwala nr 1{.4../2015
Wispélnoty Mieszkaniowej niernchomosci nr 60a )
przy ul. Bema w Walbrzychu poloZonej na dzialce nr.yﬁ.’t}; f(!)breb 14 Bialy Kamiefi
podjeta ne zebraniu w dniu 9.5..05\5 oraz w drodze indywidunalnego 2bierania
gloséw w dniach .

W sprawie : W sprawie- ; wykonania izolacji §cian fundamentéw wraz z drenazem oraz
uporzadkowanie odplywéw z rur spustowych budynku i uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe.

Wiasciciele nieruchomosci nr 602 przy ul. Bema w Walbrzychu wyrazaja zgode na :

1. Opracowanie dokumentacji na wykonanie izolacji §cian fundamentéw wraz z dren;aiem oraz
uporzadkowaniem odplywéw z rur spustowych budynku dia budynku, kosztorysu inwestorskiege
+ przedmiaru rob6t wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe. _
2. Upowazniaja MZB Sp z 0.0 do zawarcia umowy na opracowanie projektu 2 wykonawcg projekiu’ -
, ktorym bedzie wyloniony w drodze konkursu Edward Krawezyk, ul. Zotkiewskiego 10, 58-300
Walbrzych. S
3, Warto$é prac wg przedstawionej ofetty ( zatacznik nr 1 do uchwaty) wynosi 2884.35 zt brutto.

4, Rozliczenie kosztow nastapi ryczattem, ;
5. Nalezno$é za wykonane prace zostanie uregulowana ze srodkéw zgromadzonyeh na kosztach
zarzadu 1 funduszu remontowego. -
6. Wlasciciele upowazniajg. MZB Sp. z 0.0. do odbioru wykonanych prac i ich rozliczenia.
7.Wspotwhasciciele nieruchomosci udzielaja pelnomocnictwa Panu Edwardowi Krawczyk.
zamieszkalemn przy ul. Z&tkowskiego 10, 58-300 Walbrzych do dysponowania nieruchomodeia
wspblng na cele budowlane ‘'w rozumieniu ustawy ,Prawo budowlane” i uzyskania ‘decyzji
pozwolenia na budowe badZ zgloszenia robdt budowlanych oraz do wystepowania w imieniu
Wspélnoty Mieszkaniowej do wszelkich instytucji w celu zatatwiepia formalnosci zwigzanych z

prowadzeniem robot budowlanych. ;

Loty b Zarzad Wspélnoty |
Ve gz;%x@mﬁg

Uchwata obowiazuje od dnia ¢i9.93,.04S
Uchwata podjeta udziatem §8.¢.4€.%
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Zarzad Drog Komumkacu | Utrzymama Miasta w Waibrzychu ZDKiIiUM

l. Jana Matejm

NIP 886 24 82 604 - REGON 8 -miail: sekr palbrzych.pl WAEBRZYCH

Watbrzych, dnia 24.05.2016r.
ZDKiUM/DR/4314/KD/262a/2016

Pan

Edward Krawezyk

Biuro Projektowo Uslugowe
Instalacji i Sieci Sanitarnych
ul. Zélkiewskiego 10

58-300 Walbrzych

Dot.: uzgodnienia dokumentacji na wykonanie przylacza kanalizacji deszczowej od budynku
mieszkalnego przy ul.Bema nr 60 a w Walbrzychu

Zarzad Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Walbrzychu uzgadnia projekt budowlany
w zakresie wykonania przylacza kanalizacji deszezowej @ 160 mm od budynku mieszkalnego przy ul. Bema
nr 60 a w Walbrzychu.

1. Po zakofczeniu robét budowlanych nalezy uzyska¢ od tut.Zarzadu odbi6r techniczny miejsca wiaczenia
przylacza kanalizacji deszezowej do istniejacej studni rewizyjnej na miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru
nalezy zalaczy¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanego odwodnienia wraz z o$wiadezeniem Inwestora
o powierzchni zlewni odwadnianej poprzez kanalizacj¢ deszczowa.

2 Inwestor bgdzie zobowiazany do utrzymywania wlasnego odwodnienia wraz ~ z przylaczem w nalezytym
stanie technicznym oraz do przeprowadzania czyszczenia studni osadnikowej co najmniej dwa razy w roku.

3. W przypadku wprowadzenia oplat za korzystanie z miejskiej kanalizacji ~ deszezowej, ~ inwestor
zobowiazany bedzie do partycypacji w kosztach jej utrzymania, na zasadach okreslonych w przepisach
prawa.

4. ZDKiUM nie odpowiada za bledy inwentaryzacyjne istniejacej sieci kanalizacji deszczowej naniesionej na
projekcie zagospodarowania terenu.

trzymujg:
Adresat
2.a/a
Sprawe prowadzi: Patrycja Dul
Z-ca Kierownika Dziatu Drogowego

1|Strona
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Z upowaznienia Watbrzych, dnia 01.06.2016r.
PREZYDENTA MIASTA

WALBRZYCHA

DYREKTOR

Zarzadu Drég, Komunikacji

i Utrzymania Miasta

UL Jana Matejki 1

58-300 Watbrzych

tel. (74) 64 144 00

fax (74) 64 144 04

DR.4314.D.63-1.16

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4, i 5 oraz art. 40, w zwigzku z art. 19 ust.1 i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r, poz. 460 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa
drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 23) i w zwiazku z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie przywrocenia miastu Watbrzych statusu miasta na prawach powiatu
oraz ustalenia granic powiatu watbrzyskiego (Dz. U. z 2012r, poz. 853) - Dyrektor Zarzadu Drég, Komunikacji i
Utrzymania Miasta w Watbrzychu, dziatajagcy na podstawie zarzadzenia Nr 911/2013 Prezydenta Miasta
Watbrzychu z dnia 05 lipca 2013r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég, Komunikacji i Utrzymania
Miasta w Watbrzychu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowien i zaswiadczen w imieniu Prezydenta
Miasta Watbrzycha, po rozpatrzeniu wniosku, ktory ztozyt:

Pan inz. Edward Krawczyk — Biuro Projektowo Ustugowe Instalacji i Sieci Sanitarnych BPU, ul. Zétkiewskiego 10;
58-300 Watbrzych

W sprawie:

projektowanego przebiegu przytgcza kanalizacji deszczowej w pasie drogowymi drogi gminnej — ul. Bema w Wat-
brzychu (dz. nr 462/3; obr. 14 Biaty Kamien), jako urzadzenia niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi i potrzeba-
mi ruchu drogowego w $wietle art. 39 ust. 3 i 3a ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015,
poz. 460 ze zm.); przylacze projektowane s3 w ramach zadnia pn.: ,DrenaZ opaskowy z izolacig Scian funda-
mentowych, ul. Bema 60a w Watbrzychu™

wyraza zgode

Wspdlnocie Mieszkaniowej
ul. Bema 60a
58-304 Watbrzych

na proponowany przebieg przylacza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej - ul.
BEMA w Walbrzychu (dz. nr 462/3; obr. 14 Bialy Kamieri) - na nastepujacych warunkach:

1. Urzadzenie, tj. przytacze kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej umiesci¢ zgodnie z

przedtozonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu projektu budowlanego, stanowigcym
zatacznik do niniejszej decyzji.
Qf
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2. Zarzad drogi zastrzega sobie prawo do budowy lub umieszczenia nad uzgodnionym przylaczem
- infrastruktury drogowej.

3. Speini¢ warunki pisma ZDKiUM/DR/4314/KD/26a/2016 z dnia 24.05.2016r, tj.: po zakoficzeniu robdt
budowlanych uzyska¢ nalezy od tut. Zarzadu odbiér techniczny miejsca wiaczenia przytacza kanalizacji deszczowej
do istniejgcej studni rewizyjnej na miejskiej sieci deszczowej. Do odbioru zataczyé inwentaryzacje powykonawcza
wykonanego odwodnienia wraz z oéwiadczeniem Inwestora o powierzchni zlewni odwadnianej poprzez kanalizacje
deszczowa.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi gminnej wymagac bedzie przetozenia urzadzenia, o ktdrym

mowa w pkt. 1, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel.

Przytacze kanalizacji deszczowej w chodniku drogi gminnej dopuszcza sie wykonaé metoda wykopu

otwartego.

6. Naruszona konstrukcja pasa drogowego drogi gminnej w miejscu robdt zostanie odtworzona przez
Wykonawce na koszt Inwestora. Warunki odtworzenia naruszonego pasa drogowego, spowodowane robotami
okreslone zostang w decyzji na zajecie pasa drogowego.

7. Wykluczy¢ zasypywanie wykopu gruntem rodzimym, pochodzacym z wykopdw lecz materiatem
przepuszczalnym. Zasypywanie wykopéw nie moze by¢ prowadzone w okresie mrozéw, a roboty ziemne
wykonywac wg normy PN-S-02205.

8. Wszelkie odksztatcenia pasa drogowego w miejscu robdt w ciggu 2 lat od zakoriczenia robdt beda usuwane
na koszt Inwestora.

9. Tut. Zarzad nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizie z urzadzeniami obcymi, znajdujacymi sie w pasie
drogowym drogi gminnej. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami.

10. Termin i szczegély realizacji robét ustali¢ nalezy z tut. Zarzgdem, min. 4 tygodnie przed planowanym
rozpoczeciem robdt.

11. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego drogi gminnej. Celem uzyskania
zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu, dotaczajac dokumenty wymagane
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na
zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481).

12. ‘W celu uzyskania zezwolenia na realizacje w/w zadania nalezy wykaza¢ prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 ze zm.).

13. Decyzja niniejsza wazna jest na okres 3 lat i traci swa wazno5¢ w przypadku nie dotrzymania warunkéw.

w

UZASADNIENIE:

Pan inz. Edward Krawczyk — Biuro Projektowo Ustugowe Instalagji i Sieci Sanitarnych BPU, ul. Zétkiewskiego 10;
58-300 Watbrzych, dziatajacy z upowaznienia i na rzecz Inwestora tj. Wspdlnoty Mieszkaniowej, ul. Bema 60a;
58-304 Watbrzych wystapit do Zarzadu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu o uzgodnienie
projektowanego przebiegu przytacza kanalizacji deszczowej w pasie drogowymi drogi gminnej — ul. Bema w
Watbrzychu (dz. nr 462/3; obr. 14 Biaty Kamien).

Przylacze projektowane sa w ramach zadnia pn.: ,DrenaZ opaskowy z izolagia scian fundamentowych, ul. Bema
60a w Watbrzychu”.

W zwiazku z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie przywrdcenia miastu Watbrzych
statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu watbrzyskiego (Dz.U. z 2012r, poz. 853) oraz w
zwigzku z art. 19 ust. 1 i ust. 5 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r, poz. 460 ze zm.)
zarzadcg drég publicznych w granicach administracyjnych miasta jest Prezydent Miasta Walbrzycha, w zwigzku z
czym organem wiasciwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Watbrzycha, kt6ry na podstawie zarzadzenia
nr 911/2013 z dnia 05 lipca 2013r. upowaznit Dyrektora Zarzadu Drdg, Komunikacji i Utrzymania Miasta do
wydania decyzji.

Po zawiadomieniu stron bioracych udziat w postepowaniu, co do przystugujgcego im prawa czynnego udziatu w
postepowaniu administracyjnym i wypowiedzeniu sie w zakresie zebranych dowodéw i materiatéw, zgodnie z art.
10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r,,
poz. 23) - tut. Zarzad zakonczyt prowadzone postepowanie administracyjne.

Zgodnie z art. 39 ust.1, pkt. 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
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Wyjatek stanowi zapis art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z kitérym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze
nastapic za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania
w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegélnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instangji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy
uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizowanie przylacza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
drogi gminnej (urzadzenie niezwigzane z funkcjonowaniem drogi). Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie
na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkéw.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystgpieniem do robét (do fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego),
niezbedne jest wystapienie Wnioskodawcy zarowno z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji na
ustalenie optaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwigzku z przedmiotowa decyzja oraz
zezwolenia na prowadzenie robét i ustalenia za powyzsze optat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Watbrzychu za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Watbrzychu, ul. Jana Matejki 1; 58-
300 Watbrzych w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Zat.: 1/ projekt zagospodarowania terenu 1:500 (rys. nr 1) - legz.;
2/ profil podfuZny kanalizagi deszczowej 1:100/1:500 (rys. nr 2) — 1 egz.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r: o0 oplacie skarbowej oraz w zwigzku z art. 21 ustawy (Dz.U. Nr 225, poz.
1635 z 8 grudnia 2006r, zafacznik do ustawy - czesc 11T, pkt.44, ppkt.9 ) - pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym
obiektow budowlanych lub urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego -
podlega zwolnieniu z oplaty skarbowey.

Otrzymuja:

- Adresat
2. ) Pan inz Edward Krawczyk
Biuro Projektowo Usfugowe Instalacji i Sieci Sanitarnych BPU,
ul. Zétkiewskiego 10; 58-300 Watbrzych +_zafaczniki
3. Biuro Infrastruktury i Nieruchomosci Urzedu Migjskiego w Watbrzychu
4. DR w/m
5. ZDKiUM w/m AN
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Oznaczenia:

) — studzienka istniejgca

— studzienk #600mm zakoficzona wtazem ki. B125
— studzienk $425mm zakonczona wlazem ki. B125
— rura séustowa

— rewizja 0,11
— ksztattka przejsciowa stal/PCV

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Ul. Z6tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych
Wspdlnota Mieszkaniowa Stadium
inwastor ul. Gen. J. Bema 60a, 58-304 Watbrzych PB
Obiekt i | Drenaz opuskowy z izolacjg scian = fundamentowych Branza
adres ul. Gen. Bema 60aq, ég —304 Watbrzych A Sanitarna
Projektant:  [inz. E.D. Krawczyk |7g’/f3 g‘s"“' sanitame |03 16 /% Skala
Sprawdzajqcy: A 1 1:100/1:500
. Nr rys.
:)y;zlnku Profil podtuzny kanalizacji deszczowej 2)/5
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Walbrzych, dnia 03.06.2016r.

BIN. 6853. 80. 2016. IS

rd
Wspdélnota Miégzkaniowa
ul. Bema 60a
58 — 304 Walbrzych

dot. dysponowania nieruchomoscia

Po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektowo Ustugowego Instalacji i Sieci Sanitarnych inz.
Edward D. Krawczyk z siedzibg w Watbrzychu przy ul. Zétkiewskiego 10, dzialajacego w imieniu i
na rzecz WspoOlnoty Mieszkaniowej przy ul. Bema 60a, Gmina Walbrzych wyraza zgode na
czasowe zajecie dziatki nr 462/3 ( ul. Bema ) obreb nr 14 Bialy Kamien, na nastepujacych
warunkach:

1. Zarzadca, tj. MZB Sp. z 0.0., na 4 tygodnie przed rozpoczeciem prac uzyska zgode, Zarzadu
Drég Komunikacji i Utrzymania Miasta, na zajecie pasa drogowego skladajac dokumenty
wymagane rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia
warunkOw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140, poz. 1481 ).

2. Inwestor, tj. Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Bema, winien spelni¢ warunki zawarte w

Decyzji nr 4314.D.63-1.16 - Zarzadu Drog Komunikacji i Utrzymania Miasta z dnia

01.06.2016r.,

Inwestor winien realizowa¢ zadanie inwestycyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016r. poz. 290 ).

4. Inwestor po zakonczeniu prac obowigzany jest pozostawi¢ dzialke w stanie
niepogorszonym.

5. Niniejsza zgoda jest wazna na okres 3 lat od daty wydania i traci waznos¢ w przypadku
niedotrzymania warunkéw.

W

Zgoda wydana jest dla Wspélnoty Mieszkaniowej przy ul. Bema, na wykonanie przylacza
kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej — ul. Bema, realizowanego w ramach
zadania pn.: ,, Drenaz opaskowy z izolacjg $cian fundamentowych, ul. Bema 60a w Walbrzychu.

}
£
Otrzymuja: . %

1.  Adresat
BPU (+ zal. graficzny)
ul. Zétkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

3. ZDKiUM
4. ala
Sp prowadzi:

J. Subocz, tel. 74- 6655228
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