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Redna LD 2EE BB S R
Zagtebienie [m] e 2 2 5
SPM/ 6,00% 1,50% 3,00%
dlegtos¢ m 8.90m 13,.25m 750m
Material - $ednica = 0,16PCV SN4
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Oznaczenia:

rewizja 0,11

studzienka istniejqca

rura spustowa

ksztattka przejsciowa stal/PCV

studzienk #600mm zakohczona wlazem Kki.

studzienk #425mm zakonczona wtazem Kl.
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BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE

INSTALACJI

| SIEC

| SANITARNYCH

Ul. Z&tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych
Wspdlnota Mieszkaniowa Stadium
Inwestor || ™ Gen. J. Bema 60a, 58—304 Walbrzych PB
Obiekt i | Drenaz opaskowy z izolacjq scian fundamentowych Branza
adres ul. Gen. J. Bema 60a, 58—304 Watbrzych Sanitarna
Projektant:  |inz. E.D. Krawczyk [geZ stal. saniterne 03 16 Skala
Sprawdzajqcy: 1:100/1:500
Tytut . o . Nr rys.
rysunku |Profil podtuzny kanalizacji deszczowe; 2




