Dabrowskiego 4 - kemin nr 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ! Podsta- Opis i wyliczenia jm, Poszcz Razem
wa
1IKNR-W  |Wykonanie rusziowania przy kominach o obwodzieod 2do5m szt
4-01
0433-02
1 sz, 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 [Przemurowanie komindw z ceglet o objetosci w jednym misjscu ponad 0.5 m3 |m3
0310-02 |- cegta budowlana klinkierowa petna
0.80*0.80*2.20 m3 1.408
RAZEM 1.408
3|KNR 2-02 |Spoinowanie $cian komindw zaprawg cemeniows niebarwiong m#
0923-01
(0.80+40.80)*2*2.20 m2 7.040
RAZEM 7.040
4[KNR 2-02 |Nakrywy komindw o §r.gr.7em - czapkl kominowe Zelbslowe m2
0219-05
0.90%0.80 m2 0.810
RAZEM 0.810
5|KNR 4-01 [Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub Zebrowa-  |kg
0202-01 nych o ér. do 8 mm
poz.4<m2>*3<kg/ma> kg 2.430
RAZEM 2.430
6|KNR 2.02 | Zabezpleczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m?
0602-01
analogia
POZ.4 m2 0.810
RAZEM 0.810
7|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw kolnierzy,gzym- (m2
0535-08 |[sow ilp.z blachy nie nadajaee] si¢ do ukytku
(0.80+0.80)*2*0.40 m2 1.280
RAZEM 1.280
8|KNR-W  [Obrébki przy szercko$ci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m2
202 wanej
0514-02
poz.7 m? 1.280
RAZEM 1.280
9|KNR-W  [Obrobki przy szercko$ci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- |m2
2-02 nej - opaski na obrébkach komindw
0514-01
(0.80+0.80)*2*0.10 m? 0.320
RAZEM 0.320
10|KNR 4-01 |PrzeloZzenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachowki [m?2
0504-04 |ceramicznej karpidwki wokdt kominbw - powierzehnia do 25 m2 - 100% nowej |przel.po
z.5z. 2,3, [dachowki Kt
9909-02
2'0.80%0.50+2*1.80*0.50 m2 2.600
przel.po
kr.
RAZEM 2.600
11[KNR 4-01 |Zminusowanle nieczyszczenia dachowek szt
0508-04
analogia
-96 szt -96.000
RAZEM -96.000
121KNR 4-01 10dbicle tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach komino-  |m?2
070105 (wych na sirychu o pow.odbicia ponad § m2
{0.8040.80)'2*3.35 m2 10.720
RAZEM 10.720
13{KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kal. || wwkonyw.recznle na podh.z cegly na $cianach komi- |m?
0715-11 |nowych w ¢zedcl slrychu
poz.12 m# 10.720
RAZEM 10.720
141KNR 2-02 | Dvukrotne malowanie miekiem wapiennym tynkow m2
1501-01
poz.13 m? 10.720
RAZEM 10.720
15IKNR 4-01 |Obsadzenie stopni wdazowych na kominach szt.
0322-01
analogia
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
0108-17 (trukeji ceglanych na odleglo$e do 1 km
poz,2+p0z.10*0.04+poz.12*0.025 md 1.780

MNorma STD Wersia 4.15a Licencla: 4531 dla Korzed Alina




[Dabrowskiego 4 - komia nr 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
wa
RAZEM 1.780
17|KNR 4-01 [Wywdezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
0108-29 |irukcji - za kazdy nastgpny 1 km
Krotnoéé = 5
poz. 16 m3 1.780
RAZEM 1.780
18 Skiadowanie gruzu t
poz.17*1.5 t 2.670
RAZEM 2.670

Norma STD Wersja 4.15a Licencia: 4531 dla Kerzed Alina




Dabrowskiego 4 - komin nr 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenta jam. Poszcz Razem
wa
1[KNR-W  |Wykenanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m szt.
4-01
0433-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4.01 |Przemurowanie kominéw z cegiel o objetodci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 [m3
0310-02 |- cegta budowlana klinkierowa peina
0.60*0.50*2.20+0.406*1.20*1.70 m3 1.388
RAZEM 1.368
3|KNR 2-02 {Spoinowanie §clan komindw zaprawa cementowy nisbanviong m?2
0923-01
(0.50+0.50)*2*2.20+(2*1.20+0.40Y*1.70 m? 8.160
RAZEM 9,160
4|KNR 4-01 [Obsadzenie stopni vdazowrych na kominach szt,
0322-01
analogia
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 2-02 |Nakrywy komindw o ér.gr.7cm - czapki keminowe Zelbetowe m2
06219-05
0.60*0.60+0.50*1.30 m2 1.010
RAZEM 1.010
G{KNR 401 |Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretdw stalowych gladkich lub 2ebrowa-  |kg
0202-01 [nych o $r. do B mm
poz.5<m2>*3<kg/m2> kg 3.030
RAZEM 3,030
7|KNR 2.02 (Zabezpieczenie Srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
0602-01
analogia
poz.5 m2 1.010
RAZEM 1.010
8{KNR 4.01 |Przelozenie pokrycia z ukladane] podwdinie w koronke na zaprawie dachéwki |m?2
0504-04 |ceramicznej karpidwki wokdt komindw - powderzchnia do 25 m2 - 100% nowej |przel.po
z.5z, 2,3, |dachowki kr.
9909-02 .
2*1.70*0.50+2%1.50*0.50 m2 3.200
przel.po
kr.
RAZEM 3.200
9| KNR 4-01 [Zminusowanie nieczyszczania dachdwek szt
0508-04
analogia
-119 gzt -119.000
RAZEM -119.000
16| KNR 4.01 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapdvrkolnierzy,gzym-  |m2
0535.08 [sOw itp.z blachy nie nadajace] sig do uiytku
{1.70+0.50)*2*0.40 m? 1.760
RAZEM 1.760
11/KNR-W  |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- [m2
2-02 wanej
0514-02
poz.10 m? 1.760
RAZEM 1.760
12|KNR-W  |Obrobki przy szerokodci w rozwinigeiu do 25 em z Blachy stalowej ooynkowa- |m2
2-02 nej - opaski na obrébkach komindw
0514-01
. (1.70+40.50y2*0.10 m2 0.440
RAZEM 0.440
13|KNR 4-01 |Odbicle tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapienne] na $clanach komino-  [m?
0701-05 [|wych na strychu o pow.odbicla ponad 5 m2
(1.70+0,50)*2*3.35 m2 14.740
RAZEM 14.740
14|KNR 4.01 | Tynki wewn.zwykle kat, 1l wykonyw.recznie na podl.z cegly na $cianach komi- |m?
0715-11 [nowych w czesci strychu
poz.i3 m2 14.740
RAZEM 14.740
15|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mieklem wapiennym tynkdw m2
1501-01
poz. 14 m? 14.740
’ RAZEM 14.740
16|KNR 4.01 |Wywiezienie samochodami samowyladowcezyml gruzu z rozbleranych kons-  [m3
0108-17  |iruke]l cegtanych na odleglos$é do 1 km
poz.2+10z.8*0.044p0z.13*0.025 m? 1.863

Norma STD Wersja 4.15z Licencia: 4531 dia Korzedi Alina




Dabrowskiego 4 - komin nr 2 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia ) jm. Poszcz Razem
wa

RAZEM 1.863

17|KNR 4-07 |Wywiezienie samochodam! samowyladowezymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
0108-20 |trukeji - za kazdy nastepny 1 km

Krotnodé =5
poz.16 m3 1.863
RAZEM 1.863
18 Skiadowanie gruzu {
poz.17*1.5 t 2.795
RAZEM 2.795

Norma STD Wersja 4.16a Licencla: 4531 dla Korzedi Alina




Dabrowskiego 4 - komin nr 3

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszez Razem
wa
1|KNR-W  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt.
4-01
0433.02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2[KNR 4-01 [Przemurgwanie kominéw z cegie! o objgtoscl w jednym misjscu ponad 0.5 m3 (m3
0310-02 |- cegla budovdana klinkierowa pelna
0.80*0.80*2.20+0.40*1,50*1.70 m3 2.428
RAZEM 2.428
3|KNR 2-02 |Spoinowanie §ctan keminbw zaprawg cementows niebanwiong m2
0923-01
(0.80+0.80)*2*2,20+{2*1.50+0.40)*1.70 m? 12.820
RAZEM 12,820
4/KNR 4-01 |Obsadzenie stopni wtazewych na kominach szt.
0322-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 2-02 [Nakrywy komindw o $r.gr.7cm - czapki kominowe 2elbetowe m?
0219-05
0.90%0.90+0.50%1.60 m2 1,610
RAZEM 1.610
G{KNR 4-01 |Przygolowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowa- kg
0202-01 inych o $r.do 6 mm
poz.5<m2>*3<kg/m2> kg 4.830
RAZEM 4.830
7|KNR 2.02 | Zabezpieczenie Srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m?
0602-01
analogia
poz.5 m2 1.610
RAZEM 1.610
8|KNR 4-01 Przelozenie pokrycia z ukladanef podwijnie w koronke na zaprawle dachdwki |m?
0504-04 [ceramiczne] karplowki wokot komindw - povderzchnia do 26 m2 - 100% nowsj |przsl.po
z.sz. 2.3, jdachdwki kr.
9909-02
2%2,30*0.50+2*1.86*0.50+0.40*1.50 m? 4,700
przel.po
kr.
RAZEM 4.700
9|KNR 4-01 [Zminusowanie nieczyszczenia dachdwek szt.
0508-04
analogia
-174 szl -174.000
. RAZEM -174.000
10|KNR 4-01 [Rozebrante obrébek blacharskich murdw ogntowych,okapdw,kolnierzy,gzym-  |m2
0535-08 |sow itp.z blachy nie nadajace] si¢ do uzytku
{2.30+0.80)*2*0.40 m? 2.480
RAZEM 2.480
11|KNR-W |Obrdbki przy szercko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy slalowej ocynko- [m?2
202 wanej
0514-02
poz.10 m2 2.480
RAZEM 2.480
12|KNR-W  |Obrabki przy szerckosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowe] ocynkowa- [m?2
2.02 nej - opaski na obrdbkach komindw
0514-01
{2.3040.80)*2*0.10 m? 0.620
RAZEM 0.620
13|KNR 4-01 |Odbicie lynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $clanach komino-  |m?
0701-05 |wych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2
{2.30+0.80)*2*2.35 m? 14,570
RAZEM 14.570
141 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. 1! vaykonyw.recznie na podt.z cegly na $cianach komi- [m?
0715411 jnowych w czeSci strychu
poz.13 m2 14.570
RAZEM 14.570
15{KNR 2-02 :Dwukrolne malowanie miekiem wapiennym tynkéw m?
1501-01
poz.14 m? 14.570
RAZEM 14.570
161KNR 4-01 IWywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranyeh kons-  |m3
010817 [trukeji ceglanych na odleglos¢ do 1 km
poz.2+poz.8*0.04+poz.13*0.025 m3 2.980

Norma STO Wersia 4.15a Licenci: 4531 dla Korzen Alina




Dabrowskiego 4 - korain nr 3 KSIAZKA PRZEDMIARGW
Lp. | Podsta- Opts | wyliczenia o, Poszcz Razem
wa
RAZEM 2.980
17|KNR 4-01 [Wywiezlenle samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
0108-20 |trukcfi - za kazdy nasigpny 1 km
Krotnod¢c = 5
poz. 16 m3 2.980
RAZEM 2.980
18 Skiadowanie gruzu t
poz.17*1.56 t 4470
RAZEM 4.470

MNormz STD Wersia 4.15a

Licencia: 4531 dia Korzefi Alina




Dabrowskiego 4 - komin nr 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opls i wyliczenia jm, Poszcz Razem
via
1{KNR-W  |Wykananie rusztowania przy keminach o ocbwodzieod 2do & m szt
4-01
(433-62
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetodci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 jm?3
0310-02 |- cegta budowlana Klinklerowa peina
0.40%0.70*2.20 m3 0.616
RAZEM 0.616
3|KNR 2.62 | Spoinowanie $clan komindw zaprawg cementowa nisbanwiong m2
0923-01
{0.40+0.70)*2*2.20 m2 4.840
' RAZEM 4.840
4[KNR 4-01{Obsadzenie stopni wiazoverch na kominach szl
0322.01
analogia
2 szl. 2.000
RAZEM 2.000
5[KNR 2.02 | Naknywy komindw o $r.gr.7cm - czapki kominowe Zelbetowe m2
0219-05
0.50°0.80 m?2 0.400
RAZEM 0.400
6|KNR 4-01 :Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub Zebrowa-  |kg
0202-01 Inych o ér. do 6 mm
. poz.5<m2>*3<kg/m2> kg 1.200
RAZEM 1.200
7|KNR 2-02 [ Zabezpleczenie Srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
0602-01
analogla
poz.5 m2 0.400
RAZEM 0.40¢
8{KNR 4-01 [Przetozenie pokrycia z ukladanaj podwojnie w koronke na zaprawie dachdwki |m2
0504-04 |ceramicznej karpidwki wokdt komindw - povderzchnia do 25 m2 - 100% nowej [przel.po
z.5z, 2.3, 1dachdwki ke
9909.02
2*0.70*0.50+2*1.40*0.50 m2 2,100
przel.po
kr.
RAZEM 2.150
9 KNR 4-01 |Zminusowanie nieczyszczenia dachowek szt.
0508-04
analogia
-78 szt ~78.000
RAZEM -78.000
10]KNR 4-01 {Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdw kolnierzy,gzym-  [m?2
0535-08 [sbw itp.z blachy nie nadajace] sie do uzytku
(0.40+0.70y*2*0.40 m2 0.880
RAZEM 0.880
11]KNR-W [0Obrabki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m?2
2-02 wanej
0514-02
poz.10 m2 0.880
RAZEM 0.880
12|KNR-W  |Obrobki przy szarokoscl w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalows] ocynkowa- |m2
2-02 nej - opaski na obrébkach komindw
0514-01
{0.40+0.70)*2*0.10 m? 0.220
RAZEM 0.220
13|KNR 4.01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapfennej na $clanach komino-  |m?
0701-05 |wych na sirychu o pow.odbicia ponad & m2
{0.40+0.70y"2*2.35 m2 5,170
RAZEM 5170
14|KNR 4-01 [Tynki wevmn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly na $cianach komi- [m?
0715-11 |nowych w czedci strychu
poz.13 m? 5.170
RAZEM 5.170
15|KNR 2-02 {Dwukraine malowanie mlekiem waplennym tynkdw m2
1501-01
poz. 14 m? 5.170
RAZEM 5.170
18|KNR 4-01 |Wyvdezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
010817  |trukefi ceglanych na odlegto$é do 1 km
poz.2+poz.8*0.04+poz. 13°0.025 m3 0.829

Norma STD Wersla 4,15a Licencia: 4531 dfa Korzefi Alina




Dabrowskiego 4 - komin nr 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis [ wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
RAZEM 0.829
17|KNR 4-01 [Wywiezienie samochodami samovwyladowezymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
0108-20 |jlrukcji - za kazdy nastgpny 1 km
Krotno&é = 5
poz.16 m3 0.829
RAZEM 0.829
i8 Skiadowante gruzu t
poz.17*1.5 t 1.244
RAZEM 1.244

Norma STD Wersa 4.15a Licencia: 4531 dia Korzed Alina




Dgbrowskiego 4 - komin nr 5

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-1

Nerma STO Versia 4.15a Licencja: 4531 dla Korzed) Alina

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
wa
1 |Remont komina -
1|KNR-W  |Wykananie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szi.
d.1(4-01
0433-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2IKNR 4-01 |Pezemurowanie komindw z cegiel o objetosct w jadnym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1/10310-02 |- cegla budowiana klinkierowa pelna
0.80*0.80*2,20+0.40*0.90*1.70 m3 2.020
RAZEM 2,020
3|KNR 2-02 |Spoinowanie Scian komindw zaprawa cementows niebanwviong m2
d.1/0923-01 :
{0.80+0.80¥*2*2,20+(2*0,90+0.40)*1.70 m2 10.780
RAZEM 10.780
4|KNR 4-01 [Obsadzenie stopni wdazowych na kominach szl,
d.1(0322.01
analogia
3 szl. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 2-02 |Naknnwy komindw o $r.gr.7cm - czapki kominowe Zelbetowe m?2
d.1/0219-05
0.90*0.90+0.50*1.00 m2 1.310
RAZEM 1.310
§|KNR 4-01 [Przygotowanie i montaZ zbrojenia z pretow stalowych gladkich lub Zebrowa-  |kg
d.1|0202-01 |nych o $r. do 6 mm
poz.5<m2>*3<kg/m2> kg 3.930
RAZEM 3.930
7IKNR 2-02 | Zabezpleczenie Srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m?
d.110602-01 .
analogia
poz.5 m2 1.310
RAZEM 1.310
8{KNR 4-01 [Przelozenie pokrycia z ukladane] podwéjnie w koronke na zaprawie dachéwkl |m2
d.1|10504-04 |ceramicznej karpidwiki - powlerzchnia do 10 m2 - 160% nowej dachbwki przel.po
z.5Z. 2.3. kr.
9909-01
2*1.70*0.50+2%1.80*0.50+0.400.90 m2 3.860
przel.po
kr.
RAZEM 3.860
9|KNR 4-01 |Zminusowanie nteczyszczenia dachowek sal,
d.1]0508-04
analogia
-143 szl -143.000
RAZEM -143,000
10{KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kolnierzy,gzym- {m?
d.1|0535-08 |sow itp.z blachy nie nadajacej sig do uzyiku
{1.70+0.80)*2*0.40 m2 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m z blachy stalowej ocynko- [m2
d.1|2.02 wanej
0514-02
poz.10 m2 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W  |Obrobki przy szerckodci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- {m?2
d.1|2-02 nej - opaski na obrébkach komindw
0514-01
(1.70+0.80)*2*0.10 m2 0.500
RAZEM 0.500
13|KNR 4-01 [Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach komino-  |m2
d.1/0701-05 jwych na strychu o pow.odbicia penad 5 m2
{1.70+0.80)*2*2.60 m2 13.000
RAZEM 13.000
14/KNR 4-01 [ Tynki wevm.zwykle kal. i viykonyw.recznie na podl.z cegly na $clanach komi- |m2
d.1{0715-11 |nowych w czesal strychu
poz.13 m? 13.000
RAZEM 13.000
15,KNR 2.02 | Dwukroine malowanie mlekiem wapiennym fynkdw m2
d.111501-01
poz.14 m? 13.000
RAZEM 13.000
16 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
d.1i0108-17 [trukcji ceglanych na odlegloéé do 1 km




Dabrowskiego 4 - kamin nr 5

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podsta- Opis | wyliczenia jom, Poszez Razem
wa
poz.2+poz.8*0.04+poz.13*0.025 m? 2.499
RAZEM 2.499
17|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m?
d.10108-20  |trukei - za kazdy nastgpny 1 km
Krotho§é =5
poz.186 m3 2,499
RAZEM 2.499
i8 Skladowanie gruzu t
d.
poz,17*1.5 t 3.749
RAZEM 3.749
2 Pozostale roboty -
19/ KNR AT- |Akcesoria do pokryé dachowych - favwy kominiarskie metalowe m
d.2i09 0104-
04
analogia
2*3.00+2'8.00 m 22.000
RAZEM 22.000
20|KNR 4-01 {Przelozenie pokrycia z ukladanej podwéjnie w koronke na zapravie dachéwki [m?2
d.2|10504-04 |ceramicznef karpldwki pod fawami kominiarskimi - powierzchnia do 10 m2 - [przel.po
z.5z. 2.3, {100% nowej dachdwki kr.
9909-01
2'8.00*0.50 m? 8.000
przel.po
kr.
RAZEM 8.000

Norma STD Wersia 4.15a Licencla: 4531 dla Korzei Alina




