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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lip884lr - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2@18003 r wraz z
p&niejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlanWymiana instalacji gazowej w casciach
wspolnych budynku przy ul. 11 Listopada 181d w Watlzychu
zostalsporadzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami
| zasadami wiedzyechnicznej.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY
WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ
W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES: Budynek mieszkaliyatbrzych,
ul. 11 Listopada 181d

1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont (wymiana instalacji gazj w czsciach
wspolnych  budynku) bez zmiany sposobu
uzytkowania.

1.3. INWESTOR: Miejski Zagd Budynkow Watbrzych

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr i Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr KopinowsKi

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- obownzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany i@stal gazowe] w
czesciach wspolnych budynku przy ul. 11 Listopada 181 atbrzychu.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przijcy 11 Listopada
181d w Walbrzychu posiada podpiwniczenie, 2 koneéwgn nadziemne oraz
strych.
Budynek posiada istnigge przyhcze gazowe oraz istniggp instalacg gazove.
Obecnie budynek zasilany jest z paoAa gazu DN40. Zawor gtowny DN40
znajduje s} na zewgtrznej frontowegcianie budynku. Brak szafki gazowej.
Instalacja gazowa w ¢gciach wspolnych wykonana jest z rur stalowych.
Instalacja przez korytarz rozprowadzona jest papieden pion do 4 licznikbw
gazowych: 2 na parterze i 2 nagtpze. Pion gazowy oraz gazomierze w budynku
znajdup sie na klatce schodowe,.




5. DANE OGOLNE

Z uwagi na zty stan techniczny instalacji gazowegzo na zyczenie
inwestora naley wykona nowg instalacg gazows w obrbie budynku, w
czesciach wspolnych. Istniega instalacg w czsciach wspolnych (do gazomierzy)
nalezy zdemontowé.
Gaz dostarczany ebdzie poprzez istniece przyhcze gazu. Na istniggym
przyfaczu gazu zostanie zamontowana skrzynka gazowa areawodcingcym
oraz monoblokiem. Zapotrzebowanie na gaz dla budym& ulegnie zmianie.

6. INSTALACJA GAZOWA

Kotnierzowy kurek gtéwny nalgy zamontowa w wentylowanej szafce
technicznej na zewtrznejscianie budynku w odlegtai nie mniejszej i 0,5 m
od poziomu terenu oraz napseej kravedzi okna, drzwi lub innego otworu w
budynku.
Instalacg gazows wewmgtrz budynku, od szafki gazowej na kurek gtéwny
zlokalizowany na zewgtrznejscianie budynku, przechoglzy przez toalet lokalu
nr 4 (zlokalizowan na parterze, ¢Zciowo pod schodami) oraz klatlschodow,
naleey wykona z rur stalowych czarnych bez szwu przeznaczonyzhyatzu,
taczonych przy pomocy spawania.
Zaprojektowano jeden pion gazowy zlokalizowany lede schodowej budynku,
doprowadzajcy gaz do poszczegdlnych lokali mieszkalnych.
Do pomiaru zuéycia gazu zaprojektowano na Kklatce schodowe] budynk
gazomierze miechowe G4 epiookienkowe, Qmax=6 m3/h w szafkach gazowych
stalowych, wentylowanych.
Szafki gazowe naly montowa w ten sposokieby odlegié¢ zamontowanych w
nich gazomierzy od istniggych licznikbw elektrycznych wynosita co najmniej
1,0m.
Liczniki gazowe nalgy montowa& na listwie montazowej pod gazomierze, w celu
eliminacji nape¢zen. Gazomierze montowana maksymalnej wysokoi 1,8 m od
poziomu podiogi do spodu gazomierza. Montbwgazomierze 0 rozstawie
130mm. Gazomierze powinny byaczone z przewodami instalacji gazowych w
taki sposob, aby zapewnmozliwos$¢ ich wymiany bez konieczioi rozbidrki lub
przebudowy poszczegolnych fragmentéw instalacjiejsia pajczen gazomierzy
z przewodami powinny l&ydostpne, co oznaczage nie mog by¢ zabudowane w
sposob trwaty lub znajdowasie pod tynkiem.
Za licznikami gazu, w czciach wspolnych naky wykona odcinki instalacji
gazowe] doprowadzggej gaz do istnigpej instalacji gazowej w lokalach
mieszkalnych.




Na przejciach rur gazowych przezciare nalery zastosowa stalowe tuleje
ochronne z wktadkz tworzywa sztucznego. Rury mocawao scian za pomaog
uchwytow stalowych z wktadkz tworzywa sztucznego.

Przewody gazowe wewtnz budynku naléy prowadzf na powierzchniscian (w
odlegigci 2,0 cm od nich) pod stropem Ilub w bruzdach oskbych
nieuszczelnionymi ekranami ungbwiajgcymi wentylowanie tej bruzdy.
Poziomy przewdd gazowy nale utozy¢ ze spadkiem 4% w kierunku aozen
gazowych.

Przy przejciu przez przegrody budowlangiany, stropy), przewody prowadav
rurach ochronnych. Przewody n&ianach mocowa za pomog hakow lub
uchwytow rozmieszczonych w odlegéd 1,5 m dla @<40 oraz 2,0m @ > 40.
Przewodow nie wolno uktadgod podtog. Przewody gazowe nadg prowadzé
powyzej przewodow instalacyjnych.

Poziomy przewdd gazowy nale utozy¢é ze spadkiem 4% w kierunku udzen
gazowych. Instalacja powinna dyzabezpieczona przed wplywem agdw
btadzacych — monta monobloku izolacyjnego w istnigje] wrekowej szafce
gazowej na zewgtrz budynku.

Przewody gazowe wewtrz budynku nalgy prowadzt w odlegtgciach nie
mniejszych ni:

- 15 cm od poziomych ruragoéw wodociagowych i kanalizacyjnych,
umieszczac je nad tymi ruroggami,

- 15 cm od ruroaigoéw cieplnych, umieszczgj je pod rurocigami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewodow
elektrycznych

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadobngpwnolegle

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z roggatmi zaciskami instalacji
elektrycznej prowadzinad puszkami

- 60 cm od urgzdzern elektrycznych iskrgcych, jak wyhczniki, taczniki,
bezpieczniki, przekaniki, gniazda wtykowe itp.

Przewody stalowe a€zy¢ poprzez spawanie nie dopuszcza olczen
skrecanych. Pajczenia sk¢cane mog wystpi¢ jedynie przy paiczeniach z
armatug i gazomierzem. Po wykonaniu i po przeprowadzemaby szczelnfci
przewody gazowe nalg jeden raz zabezpieozy antykorozyjnie (farb
podktadovs przeciwrdzewn) oraz pokr¢ dwa razy farba nawierzchniowa w
kolorzezottym.

Przed gazomierzami nalezamontowa kurki gazowe sferyczne. Przewidziane do
montau urzdzenia gazowe musgz posiadéd znak bezpiecfstwa | atest
energetyczny.

Dopuszcza gi monta instalacji za gazomierzem z rur miedzianyghzbnych
lutem twardym. Instalacje za gazomierzem mgphMykona& z materiatu, z jakiego
aktualnie wykonana jest instalacja w lokalu mie$zyan.



Trasy prowadzenia przewoddw oraz pozostate szcyegatvigzania — wg CZSCi
rysunkowej opracowania.

7. PROBA SZCZELNOSCI | SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ
Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywaic zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,Warunkami technicznymi wykania i odbioru robot
budowlano — montawych” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystow@rzed
pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierzaayatbbkona proby szczelngi.
Préke nalezy wykon& przed podjczeniem ruroeigdbw gazowych do odbiornikéw.
Nalezy dokona& préby szczelnéxi sieci gazocigow przed gazomierzem |
oddzielenie ruroagdéw za gazomierzem do odbiornika.
Przed proh szczelnéci nalezy przedmuché& sie rurochgdw spezonym
powietrzem. Prop szczelnéci instalacji naley przeprowadzi sprzonym
powietrzem (dwutlenek ggla lub azot) o énieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno
przeprowadza préb przy ayciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazow mi
wymienione.
Instalacje naley uzna za szczelg o ile wytworzone @nienie probne 0,05 MPa
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbiorabp szczelnéci nalezy
sporadzi¢ protokét. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz ndjgczeniem
urzadzer gazowych naley zgtost do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w
Waltbrzychu. Odbiér instalacji me by przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnej préby szczeldoi.
OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegagych na wykonaniu instalacji nale dokona
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbiaobdt budowlano-
montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowd/ stosunku do
nastpujacych robot nalgy przeprowad odbiory medzy operacyjne:
- przegcia dla przewodow przeZciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw)
- obsadzenie uchwytéw,
Z odbiorow mégdzyoperacyjnych nahy spis& protokét stwierdzajcy jakasé
wykonania oraz przydatd§é robdt i elementow do prawidiowego moia Po
przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegoajodmbdt naley dokona
koncowego odbioru technicznego.
Odbior instalacji gazowych me by przeprowadzony po wykonaniu
pozytywnych prob szczeldo instalacji dokonanych w obeciey dostawcy gazu.
Odbior polega na sprawdzeniu zgogtiowykonania instalacji z projektem,




WTWIO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisamizienniku budowy,
sprawdzeniu atestow, aprobat i deklaracji zgédno

Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie dophgaau i usuricie z rurocagu
powietrza mae nasipi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejam@mi i uzupetnienia w
trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycxre jakadci wbudowanych materiatdwsWiadectwa jakéci
wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczélrip

9. WYTYCZNE BRAN ZOWE - BUDOWLANE

Zakres niezbdnych opracowa zwigzanych z wykonaniem instalacji
gazowej obejmuje wykonanie:
- przebé¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku kolwhych z tras
prowadzenia przewodow instalacji gazowe;.

10. UWAGI KONCOWE

» Calas¢ robaot instalacyjnych wykordazgodnie z obowizujgcymi przepisami:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003pvawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdbudynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 wspravarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaieci gazowe,

- ,Specyfikacja techniczna projektowania, budowyodbioru sieci gazowej,
wydanie 3 zmienione”,

- PN-EN 10208-2

- norma zaktadowa PGNiG-ZN-3150,

o Cald¢ prac wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montavych” cz. Il, ,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTiR@ducenta ukdze,

» Roboty prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganyakesie.

« Montaz instalacji gazowe] oraz prace z®ane z uruchomieniem,
konserwagcj | napravg nalezy powierzy¢ uprawnionemu specjatie.

* Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu,

* Nie przewidziano montowania nowych odbiornikéw gayoh.




 Dopuszcza si instalowanie urgdzen innego producenta o parametrach
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie,
« Budowa wewntrznej instalacji gazu nie zmienia charakterystyki
energetycznej budynku.
OPRACOWAL :

Watbrzych, Luty 2014 r.



INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ
W CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZ ADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20oku w sprawie
informacji dotycace] bezpieczgstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem ohgte jest wymiana instalacji gazowej weéziach wspolnych budynku
przy ul. 11 Listopada 181d.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegétowo w ogestdnicznym.

3. WYTYCZNE OGOLNE

- przy realizacji powyszych prac brak elementéw zagospodarowania dZiatiki
terenu, ktoére mag stwarzgé zagraenie bezpieczstwa | zdrowia ludzi
bezpdrednio zwizanych z przedmiotosinwestycj lub 0sob trzecich,

- podczas powsszych robot budowlanych megvystpi¢ nieprzewidywalne w
czasie zagreenia lub wypadki pracownikéw grup monterskich, vigauce tylko |
wytacznie z lekcewzenia przepiséw i tamania podstawowych zasad BHR. Ni
wystepuje bezpérednio zagreenie dla osob, ktére maprawo przebywania na
placu budowy,

- ze wzgtdu na fakt,ze podczas realizacji robot budowlanych nigdd sie
odbywaly w strefie szczegolnego zaggpia lub w ich gsiedztwie, nie wymaga
sie szczegolnyckrodkow technicznych lub organizacyjnych w tej kviiest

- w przypadku konieczrdai prowadzenia prac na wysako winien nadzorowéje
uprawniony kierownik budowy z aktualnym wpisem ¢ataznosci) do Izby
Inzynieréw,

- kierownik budowy powinien wyznaczyprzeszkolonego i dwiadczonego
pracownika lub pracownikédw do koordynowania prac wasokaci np. przy
transporcie pionowym materiatdw budowlanych,

- kierownik budowy bdzie zadat zgtaszania wszelkich nieprawidtoéeo
wykonywania prac budowlanych i przygotuje protokst wykonania prac
budowlanych zgodnie z zasadami bhp, ergonomiiiehigpracy,

10



- kierownik budowy w razie potrzeby konsultoivabedzie przebieg prac
przygotowawczych 1 prace budowlane na wysagkoz upowanionym
rzeczoznawg bhp i ergonomii i wszelkie dodatkowe zalecenia epaze
wykonawcy ,pracownikom i zapisze w dzienniku budowy

- kierownik budowy wraz z wykonawdub osola upowaniong ustali na placu
budowy miejsce i sposéb przechowania i zabezpiéazaaterialdw budowlanych
zwigzanych z Inwestyg] (wydzielone, ostogte pomieszczenie tymczasowe
zabezpieczone przed Wejem osob niepowotanych),

- kierownik budowy wraz z wykonawclub osola upowaniong ustali drog
bezpiecznej ewakuacji dla pracownikéw na wypadekaenia paaru, awarii lub
innych zagraen. Informacja zostanie przekazana pracownikom i timcan,

- w razie wykorzystania ugdzer mechanicznych kierownik, wykonawca i
zarzadca budynku ustalsposéb podktzenia, zasilania i poboru energii (w tym
SposOb rozliczenia za enepii zostanie wytypowany przeszkolony pracownik
odpowiedzialny za bezpieczny proces pracy i eksatjaurzdzenia,

- w przypadku potrzeby zycia otwartego ognia w tym palnikdw i spawarek
kierownik budowy | wykonawca zapevgnwarunki ochrony przeciw garowej i
przeciwporaeniowej,

- dokumentagj budowy przechowyw@abedzie kierownik budowy odpowiedzialny
za prawidtoweé¢ procesu formalnego, zgodisowpisOw i prowadzenia zgodnie z
aktualnym zaktualizowanym Prawem Budowlanym narde&poczcia budowy,

- wprowadzenie zmiany, wynikgje z posipu rob6t budowlanych, a dotygz
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia powinny Byopatrzone adnotacjkierownika
budowy o przyczynach ich wprowadzenia,

- wszelkie ustalenia zwzane ze szczegotawlokalizacp urzdzen, sprztu
budowlanego, kierownik budowy ustali po zapoznargig z dokiadnym
harmonogramem pracy i rodzajem spuzwykonawcy,

- wszystkie roboty budowlano-moitave i odbiér robot naly wykona z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych"
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki PrzestrzpnneBudownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej zora Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatd&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 200dr 109, poz. 1156) wraz z
pd&zniejszymi zmianami,

Przed rozpoczciem prac budowlanych szczegolowo zapozéasie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczmg - projektowa,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartym w czesci formalno-
prawnej.

11



4. UWAGI DOTYCZ ACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. Zakres prac obgtych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadaomgbotach;
- przyw0z materiatléw i spetu na teren olgty robotami;

- demonta istniepcej wewrgtrznej instalacji gazu,

- demonta istniegcych gazomierzy oraz kurkéw odcigeych,

- monta projektowanych ruroggéw gazu,

- mont& armatury,

- monta gazomierzy o rozstawie 130mm,

- monta szafeksciennych pod gazomierze o rozstawie 130mm,

- monta monobloku izolacyjnego w istnigjej szafce gazowej,

- badania i odbiory instalacji gazowej.

- prace wykaczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i pdknwe;

4.2. Wykaz Obiektow
Calas¢ prac prowadzona ¢dzie w budynku przy ul. 11 Listopada 181d w
Watbrzychu.

4.3. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych:

Prace budowlane i morawe wewntrz budynku prowadzonestda na wysokéci

do 4 m; nie istnieje niebezpiedstwo upadku z wysokeoi oraz zagréenie od

upadagcych elementow budowlanych, nedzi itp.

Liste wszystkich maliwych zagraen wyskpujacych w czasie realizacji robot

budowlanych naley ustalt na podstawie informacji przekazanych inwestorowi

przez wykonawe robot w porozumieniu z rzeczoznawcami uprawnionyfui

uzgadniania i opiniowania projektow budowlanych akresie Bezpiechstwa i

Higieny Pracy.

Przy realizacji zespotlu magwysigpi¢ zagraenia zwiyzane ze szczegotowym

zakresem robét budowlanych, o ktérych mowa w Ad,2dst.2 ustawy z dnia 7

lipca 1994r., z pniejszymi zmianami, a dfych w 86 Rozpormlzenia Min.

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.a w szczegétio

- Mozliwos¢ potkniecia st na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, rury

gazowe, otuliny

- Mozliwo$¢ poraenia ppdem przy pracy z ugglzeniami elektrycznymi

- Mozliwos¢ oparzé termicznych przy pracy ze spawatkzgrzewarlg

- Mozliwos¢ uderzenia fal sprzonego powietrza przy probach szczébioz

uzyciem spezarki, przez elementy ruchome — spadajelementy oraz uderzenie o

nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskaya
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- Mozliwo$¢ kontaktu ze spalinami przy wykonywaniu izolacgpawow

- Naraenie cziowieka na nadmierny hatas i wibracje prastodze urzdzen
mechanicznych

- Mozliwos¢ nawietlenia oczu promieniowaniem podczerwonym i naléfowym
przy wykonywaniu prac spawalniczych,

4.4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpieaych:

- pracownicy przed przygbtieniem do prac powinni ldyprzeszkoleni w zakresie

wykonywanej pracy,

- powierzenie robo6t szczegodlnie niebezpiecznyclianm¢ dokonane wycznie

osobom posiadagym odpowiedry wiedz i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiadabodpowiednigrodki ochrony osobistej,

- prace nalgy prowadz¢ pod nadzorem kierownika robot.

4.5. Wskazania s$rodkdéw technicznych i organizacji zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegélnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawng komunikacje na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych kierownilkdbwy powinien zapewai

wszelkie maliwe $rodki techniczne | organizacyjne, aby zapobiec

niebezpieczéstwom wynikajcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagrenia zdrowia w tym zapewnigiych bezpieczni sprawn
komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuaci na wypadek pgaru, awarii |
innych mogcych wysgpi¢ zagraen.

Roboty naley wykonywa zgodnie z projektem budowlanym, obamujacymi

normami i przepisami BHP. W szczeg&oionalezy:

- wywiesk tablicg informacyjrg z podaniem oso6b funkcyjnych wraz z numerami

telefonicznymi oraz numerami s#a pazarnej, pogotowia ratunkowego,

energetycznego i

gazowego przypadku paru, awarii i innych zagten

- wyznaczy i oznakowé& drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego i maszyn

budowlanych

- w miejscach kolizyjnych wprowadzbznaczenia ostrzegawcze

- wyznaczy i oznaczy drogi ewakuacyjne

- wyznaczy i odpowiednio oznakowa strek niebezpieczimp wokot miejsca

wykonywania roboét, zachowag szeroké¢ strefy nie mniejsg niz 1/10

wysokaci, ha ktorej wykonywane dola roboty i istnieje zagraenie spadania

przedmiotéw, lecz nie mniejgniz 6,0 m.
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- wyznaczy i utrzymywa na bieaco poradek na cigach komunikacyjnych i
pomostach na rusztowaniu.

- wykona daszki ochronne nad przejami, wegciem do obiektu itp. 0 szerosm,

co najmniej 1,0 m wkszej od szerokwi przegcia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysé&ioco najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45° w kierunkurodta zagraenia.

- nie prowadz robo6t jednoczamie na kilku poziomach w jednym pionie
/stanowisko nad stanowiskiem pracy.

- zapewnt uzywanie sprztu ochronnego przed upadkiem z wysakdnp. szelek
bezpieczastwa z linky i amortyzatorem) przez pracownikéw wykogmjch
roboty, jak rownie pracownika odbieragego materialy transportowane na dach.
- zapewnt stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpistza ,B",
bedacych w dobrym stanie technicznym.

- wykonywanie i montowanie rusztowaprowadz¢ zgodnie z dokumentag]
techniczno - ruchow(DTR), dopuszczenie dazytkowania po dokonaniu odbioru
technicznego przez nadzoér budowy.

- stosowa srodki transportu pionowego, podimiki, wciggniki itp. posiadajcych
odpowiednie certyfikaty bezpieamwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.

- do wykonywania rob6t dopuszaezéylko pracownikow posiadagych aktualne
badania lekarskie, w tym do prac na wysako przeszkolenie w zakresie
przepisow BHP oraz na stanowisku pracy.

- na terenie budowy wyznaazy odpowiednio oznakowamiejsca ze spetem
gasniczym.

- materialy niebezpieczne sktadaivav miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami 0sOb niepowotanyctaz o warunkow
atmosferycznych

- sprzt mechaniczny naky zabezpieczy przed dziatalngcia 0séb niepowotanych
- prace szczegolnie niebezpieczne powinng Wwykonywane przez co najmniej 2
osoby.

Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac pwinni by¢ wyposazeni
we wiasciwa odziez robocza i ochronng oraz sprzet ochrony osobiste], w
zaleznosci od wykonywanych robét budowlanych.

OPRACOWAL :

Watbrzych, Luty 2014 r.
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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia projektowe projektanta

Zaswiadczenie o przynataosci do 1zby Inzynierdw Budownictwa
Wypis z Rejestrow Gruntow

Kopia Mapy Ewidencyjnej

Kopia Mapy Zasadniczej

Uzgodnienie warunkow przytzeniowych przez Zaktad Gazowniczy

okwnE

777 KAPINUS www.kapinus.pl
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WOJEWODA DOLNGSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.
RR.IX.U-1.7131-1569/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, poz. 1071, z poZniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p&Zniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38 =z
pozniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie
ustawy o samorzgadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje
Panu Mirostawowi Kociumbasowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 18 lipca 1973 w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 245/02/DUW

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem nr46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pozniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Mirostaw  Kociumbas posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji,

Qd ninigjszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnaslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja. 7 —

1. Pan Mirostaw Kociumbas Zup w?,kE?@tntﬁf-D(!LNDSL&SKjC;P'
ul, thacklegq 1213 ,',U" r}fm_'. Jrgielarioe
58-372 Boguszow Gorce F/‘" O REKTOR WYDZIALU

2. Glowny Inspektor [ /Rogwoju Regighainego
Nadzoru Budowlanego _ ' V/d

3. ala -
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA

AT
(\XSE | Z B A
=1 :]T’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NV

OKK.7132-318/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2
i ust. 2, art. 1dust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpéZn.zm.) | §11 ust1 pkt1 rozperzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z poZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000r. Nr 98,
poz, 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mirostaw Daniel Kociumbas
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 18 lipca 1973 r. w Waltbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 285/DOS/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we VWrockawiu
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Mirostaw Daniel Kociumbas posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnen budowlanych w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnief jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzi.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru

Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego, polwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z ckreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pclskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we \Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia je|

dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK
ASKA OKREGOWA
R OW BUDOWNICTWA
Oirzymujq
. Pan Mirosiaw Daniel Kociumbas
Ul. Glowackiego 12/3
58-372 Boguszow-Gorce
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala

2. prof. dr imierz Czaplingki

[,
3. mgrinz. riz’ata
Mikolajgwska-Janiaczyk
I
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| DOLNOSLASKA
. OKREGOWA

B! Z B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn.. 2013 091?
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani .. Mirostaw Kociumbas

nazwisko rodowe ..
miejsce zamieszkania . '-‘I Ginwackiego L
...5.3.-3.??...5.99.@!%.:.9%.@9!9&.........._________.__...

jest czionkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym ....9934!510_51.3@?.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .. 2013-09-01 {0 dnia . 2014-02-28

DOLNO “'L'r‘ﬂ A CKREGOWA
]I?HA H'HTT' l[H W BUDOWNICTWA

(piscze€] pudﬁr’sa:.fe%mé?@@afﬁé‘#bonm

Zastepca Przewodniczacego Rady

i

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce Lista czlonkow”
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Nr kancelaryjny: BGK.6621.1.448.2014 Strona1z1

PREZYDEKT MIASTA WALBRZYCHA

(nazwaofganuu

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW O NIEPELNEJ TRESCI
sporzadzono dnia: 03.02.2014 09:25:29  wediug stanu na dzier: 03.02.2014 09:20

Wojewddziwo: dolnoélaskie
Powiat: m. Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Watbrzych
Jednostka rejestrowa: G557 KW SW1W/00012448/5  Obreb ewidencyjny: Nr 0026, Nowe Miasto Nr 26

Wiadajgcy: 3 N i
| Forma wiadania i | = |
| udzial | Osoba i adres
| 11 [ 1
| LI | GMINA WALBRZYCH |
| - | B
gospodarowanie
ebam | PREZYDENT MIASTA WALBRZYCHA
| nieruchomosci L _ _ —
| = : - - - !
J __administrator . MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SPOEKA Z O_GRAHICZONA UDP?WiEDZMLNOS;M
Dziatki: 2 . _
o | Nr KW = . 1
Nr dziafki | Ark Pow:. [ha] Uzytek lub kiasa _ _.| lub inne dokumenty Adres lub polozenie Identyfikator |
,_ - Rodze] | Pow. [ha] | : |
5133 | 7 00300 | B 00300 | SWIW/00012449/5 | ul. 11 Listopada 181D | 026501_1.0026.51373 |
513/4 | 7 | 00628 | B 00623 | SWIW/000124495 | przy ul. 11 Listopada 026501_1.0026.513/4 |
llo$¢ dziatek na wypisie: 2 e 3
Suma powierzchni dziatek: 0.0923 ha Z upowaznienia Prezyfgnts
KIEROW
GECDEZJI .

1 KATASTRU NIEF

Ay
Sporzadzil(a): Beata Ciotek <
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_ Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: m. Watbrzych

Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzych 026501 1
Obreb: Nowe Miasto Nr 26 0026

BGK.6621,1,333.2014

KOPIA MAPY EWIDENCYINEJ
SKALA 1:1000

7 T
, obr.Rusinowa Nr 25};f

{
! 28/13

e ot Ta] e giize

o

idpatyfikctor swigency]ny
Ao o i

04 't‘f' 2014 D

+

PREZYDENT MIASTA WALBRZIYCHA

FBEOSL..mg o | e

Watbrzych dn. 2014-02-04
Sporzadzii(a): Karolina Rybska

s
Hqe

feprezentujn g argan

o
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Bekisez L3 800 Wojewddztwo: dolnoslaskie |
Powiat: m. Watbrzych
Jednostka ewidencyjna: M. Watbrzych 026501 1
Obreb: Nowe Miasto Nr 26 0026

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

STA WALBRIYCHA

$I€, KON T iTEsC

Watbrzych dn. 2014-02-04 R e s s

Sporzgdzit(a): Karolina Rybska

‘imie ngbwisko | padpis bsaby
reprerentujace} organ
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1/S Mapa sytuacyjno wysokoowa z lokalizagj 1:500
istniefce] szafki gazowej

2/S Instalacja gazowa - rzut parterugta 1:50

3/S Izometria instalacji gazowej 1:50
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