Pitsudskiego 63_ elewacja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Rusztowania +gruz
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1604-01
9.80%10.50*2+9.80*13.60 m?2 339.080
RAZEM 339.080
2|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
2*1.30*1.35+6*1.30*1.35+2*1.30*1.35+2*1.35*0.65+6*1.30*1.35 m?2 29.835
RAZEM 29.835
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.7*0.025 m3 7.196
RAZEM 7.196
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 7
poz.4 m3 7.196
RAZEM 7.196
6 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu t
d.1
poz.4*1.7 t 12.233
RAZEM 12.233
2 Docieplenie $cian budynku + wyprawy elewacyjne
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.2|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
9.80*10.50*2+9.80*9.40+(9.40*4.20)/2 m2 317.660
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 317.660
-(2*1.30*1.35+6%1.30*1.35+2*1.30*1.35+2*1.35*0.65+6*1.30*1.35) m?2 -29.835
RAZEM 287.825
8/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
poz.7 m2 287.825
RAZEM 287.825
9/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.8 m2 287.825
RAZEM 287.825
10|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-01 klejenie ptyt styropianowych gr.14 cm do $cian
poz.9 m?2 287.825
RAZEM 287.825
11/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.2|2612-02 klejenie ptyt styropianowych do osciezy-gr 3 cm
23.10 m?2 23.100
RAZEM 23.100
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.2|2612-04 mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
(poz.10+poz.21)*5 szt 1515.125
RAZEM 1515.125
13|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2/2612-09
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
14/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym-okna +narozniki m
d.2/2612-08
84.4 m 84.400
RAZEM 84.400
15/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach+cokét podwdjnie m2
d.2/2612-06
poz.10+poz.21*2 m2 318.225
RAZEM 318.225
16|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2/2612-07
0.35*14*(1.30+2*1.35)+0.35*4*(0.60*2+1.30) m?2 23.100
RAZEM 23.100
17/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.2|0933-01 N 150 o fakturze nakrapianej gr.1.5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-
tozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.10+poz.16 m2 310.925
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RAZEM 310.925
18/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT |m2
d.2|0933-02 N 150 o fakturze nakrapianej gr. 1.5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - Sciany ptaskie
poz.10 m2 287.825
RAZEM 287.825
19/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw - oscieza o szer.do |m?2
d.2/0933-04 30cm
23.10 m?2 23.100
RAZEM 23.100
3 Cokoly
20|KNR 0-23 Oczyszczenie z resztek luznych kruszyn spoin i zmycie powierzchni $cian z  |m2
d.3/2611-01 dodatkiem $rodka np.ALKUTEX SCHMUTZLOSER
analogia
15.20 m?2 15.200
RAZEM 15.200
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.3/2612-01 klejenie plyt styropianowych gr.10 cm do $cian cokotu
0.50*10.50*2+0.50*9.40 m2 15.200
RAZEM 15.200
22|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.3/0127-01
15.20 m?2 15.200
RAZEM 15.200
23|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne wykonywane recznie - tynk kamyczkowy| m2
d.3/0125-05
15.20 m2 15.200
RAZEM 15.200
4 Obrébki blacharskie +okna korytarza
24/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw-z demon- |m
d.4/0529-02 tazu
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
25|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m2
d.4/202 0541-02 |kolor -$ciana szczytowa
3.938 m?2 3.938
RAZEM 3.938
26|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 |m2
d.4/0928-04 m2-kl.schodowa-+pralnia
3*1.30*1.35 m2 5.265
RAZEM 5.265
27|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2- |m?2
d.4/0928-03 korytarz +piwnica.
elew.tylna 1.30*0.65*2+0.50*0.40*2 m2 2.090
RAZEM 2.090
28|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4|r.16
z.52.5.15
5 Opaska betonowa
29|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
0.80*31.5 m?2 25.200
RAZEM 25.200
30/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5/0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
30.96 m 30.960
RAZEM 30.960
31/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - kamien otoko- |m3
d.5/1101-07 wy
analogia
0.60*0.20*31.5 m3 3.780
RAZEM 3.780
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