Podstawowe parametry materialow budowlanych
Andersa 48 — tynki kotlowni

Rodzaj materialu

Parametry

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 ¢m

- klasa 15

- wytrzymalo$é na §ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetesci {L.e Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo§¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§é na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Farba olejna nawicrzchniowa

- gestodé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (2042°C)

- grubo$é powloki po wyschnigeiu: 30 pgim

Ptytki podlogowe lastrykowe

- nasigkliwos$¢ wodna: max, 15%
- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 4 MPa
- odpornosé na Scieranie wglebne: 6 mm

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotne$§é: <2%

- pozostaloéé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokosé wnikania: > 101 < 50 mm




