Podstawowe parametry materialow budowlanych
Polna 6 - elewacja

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa ecynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymalosé na rozeigganie: 330 MPa

Cegla ceramiczna budowlana
pelna

- wymiary: 25x12x6,5 em

- klasa 15

- wytrzymatosé na Sciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek ¢czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Materialy do ocieplen w
systemie ATLAS STOPTER

- emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT

- uniwersalna zaprawa do plyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20

- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wlékna szklanego

- podkladowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

- tynk mineralny cienkowarstwowy

Plyty styropianowe

- wytrzymalosé na zginanie: 237 kPa

- wspélezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalcenin
wzglednym: 253,6 kPa

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: §9,5-60,5%

- zawarto$§é olowiu: 39,5-40,5%

- min. ezysto§é surowcow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo§é na sicie 0,09 mm: < 7%
- sleboko$¢ wnikania: > 10 i < 50 mm




Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Polna 6 — klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametyry

Atlas Uni-Grunt — emulsja
gruntujgca

- gesto§¢ emulsji: ok. 1,0 g/em’

- guzycie: 0,05-0,20 kg/m®

- temp. podloza i oteczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (204+2°C)
-zawarto§¢ czeci stalych: 52,0-56,0 %wag,.

- ¢zas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepko$¢ (kubek Forda ®S mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubo$é powloki po wyschnigeiu: 30 P

Plytki podlogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo§¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odporno$¢ na Scieranie wglebne: max 175 mm3

- skutecznodé antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Plyty OSB gr. 22 mm

-~ wytrzymalo$§¢ na zginanie — o§ gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalo$§¢ na zginanie — o§ boczna: 8 N/mm?2

- wytrzymalo$é na rozeigganie prostopadle do plaszezy-
zny: 0,26 N/mm?2

- spgcznienie na grubosé po 24h: 25%

Plyty styropianowe EPS-100

- wytrzymalo§¢ na zginanie: 237 kPa

- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,038 W/mK
- napreZzenie $ciskajgce przy 10% odksztaleeniu
wzglednym: 253,6 kPa

Tynk renowacyjny

-gestosé proszku: ok. 1,06 kg/dm3

- gesto$é Swiezej zaprawy: ok, 1,15 kg/dm3

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok. 12

- chlonno$é¢ wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m2
- wytrzymalo$é na Sciskanie: ok. 3,0 N/mm2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostalos§é na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10§ <50 mm

Wyktadzina przemyslowa

- grubosé: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33

- grupa $cieralnosci: T

- wgniecenie resztkowe: 0,02 mm

- calkowita masa powierzchniowa: 2690 g/m2
- wzmocniona poliuretanem iQQ PUR




