Projekt budowlany remontu balkonow budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA

Remont balkonéw budynku mieszkalnego

przy ul. Langera 1 w Watbrzychu

Cement portlandzki

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut
- wytrzymatos$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymatos$é na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa < 52,5 MPa

Beton zwykty C25/30(B-30)

Wytrzymatos¢ walca na $ciskanie 25MPa
Wytrzymatosc¢ kostki na $ciskanie 30MPa
Gestos¢ 2200kg/m3

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnos¢: < 2%

- pozostatos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostato$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gtebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Narozniki aluminiowe

- wymiary 25x25mm
- dtugos¢ 3m

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubos¢ 0,60-0,65mm
- granica plastycznosci 25-280MPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie 330MPa

Klej do ptytek
elastyczny

Min/max. grubos¢ kleju: 2 mm /10 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podtoza i otoczenia w
trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Ptytki gresowe podtogowe

- wymiar 30x30cm

- grubo$¢ >7mm

- odpornos¢ na Scieranie wgtebne: max 175 mm3

- skutecznos¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Grunt gteboko penetrujgcy
Preparat do
powierzchniowego
wzmacniania

wszelkich nasigkliwych
podiozy.

Baza :wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestosé: ok. 1,0 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci podfoza
i warunkéw termiczno-wilgotnosciowych

Farba silikonowa

- gestos¢ 1,47-1,52 g/cm3
- czas schniecia: 2h

Papa termozgrzewalna
modyfikowana podkfadowa i
wierzchniego krycia

Grubosé papy 4,5 do 5,2mm
Gietkos¢ w niskich temperaturach: -20 C
Gramatura widkniny poliestrowej: 200g/m2

Rynny i rury spustowe z
blachy ocynkowanej o
srednicy 80mm

- materiat: blacha stalowa ocynkowana, powlekana obustronnie
plastizolem lub HBP

Grubos$¢ rdzenia stalowego : 0,6mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na tgczeniach ( po 2 nity)

Spoiwo cynkowo-otowiowe
LC-60

- temperatura topnienia :185-195 C
Temperatura pracy 250-350 C
Zawartosc¢ cyny: 59,5-60,5%
Zawartosc¢ otowiu 39,5-40,5%

- min. czystos¢ surowcow:99,90%
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