Podstawowe parametry materialow budowlanych
Daszynskiego 23 m. 10

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni-Grunt — emuisja
gruntujjca

- gestosé emulsji: ok. 1,0 glem®

- zuzycie: 0,05-0,20 kg/m*

- temp. podloza i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do
+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objg¢tosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$é na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
' <52,5 MPa

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gestos§é: 1,47-1,52 g/em3 (20£0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8600-10000 mPas (20+2°C)
-zawartos¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %wag,

- ¢zas schnigeia powloki: 2h (23+2°C)

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: <2%

- pozostalo§¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalo$¢ na sicie 0,09 mm: <7%
- glebokos§¢ wnikania: > 101 <50 mm

Wrykladzina podlogowa z PYVC
dla mieszkan

- gruboéé wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 23

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




