Sienkiewicza 7 - izolacja

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne i towarzysz gce
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14  |m?2
d.1/0806-01 cm na podsypce piaskowej
0.6*22.18 m?2 13.31
RAZEM 13.31
2 Demontaz granitowej ptyty chodnikowej szt
d.1|wycena in-
dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-03 ponad 15 cm - rozebranie isthiejacego utwardzenia od strony elewacji tylnej
2.25 m3 2.25
RAZEM 2.25
4|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV przy  |m3
d.1/0104-03 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw - wykop dla izolacji i podta-
analogia czenia wpustu
22.18*0.9*1.0+5*0.9*1.0+2.7*0.9*1.0 m3 26.89
RAZEM 26.89
5/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m m2
d.1/0316-01
8.05*2.0 m?2 16.10
RAZEM 16.10
6|KNR AT-06 |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatdw budowla- |t
d.1/0102-02 nych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku
|
poz.4*1.6 t 43.02
RAZEM 43.02
7/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-03 chnikl. Il
8 kurs 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. 11l; dodatek za |kurs
d.1/0108-06 kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 10
8 kurs 8.00
RAZEM 8.00
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-02 1.5 m w gr.kat. IV
poz.4 m3 26.89
RAZEM 26.89
10 Piasek do zasypywania wykopéw wraz z kosztami zakupu m3
d.1kalk. wiasna
poz.9 m3 26.89
RAZEM 26.89
11|KNR-W 2-15 |Wpusty podworzowy 605.1 f. Dallmer szt.
d.1/0216-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
analogia
2.70 m 2.70
RAZEM 2.70
13|KNR-W 2-15 |Montaz ksztattki przejsciowej zel/PCV 100/110 szt.
d.1/0222-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o §r. 110 mm m
d.1/0531-04
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
15/KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumo- |szt.
d.1/0211-06 wymi
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0302-01 piaskowej - kostka z demontazu
analogia
poz.1l m2 13.31
RAZEM 13.31
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17 Montaz granitowej ptyty chodnikowej szt
d.1|wycena in-
dywidualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |mz2
d.1/0511-03 towo-piaskowej wejscie do budynku
15.0 m?2 15.00
RAZEM 15.00
19/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi - trasport odspojenoego urobku,
analogia gruzu oraz piasku do zasypywania wykopu
(5*0.6*1.0+2.7*0.6*1.0)*2+2.25 m3 11.49
RAZEM 11.49
2 Izolacja scian fundamentowych
20|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m2
d.2|0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
22.18*1.0+5.0*1.0 m?2 27.18
RAZEM 27.18
21|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 90 cm - |m
d.2|0104-06 stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
22.18*2+12.75+12.33 m 69.44
RAZEM 69.44
22|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 64 cm - |m
d.2|0104-04 stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
2.2*6 m 13.20
RAZEM 13.20
23|/KNR BC-02 |Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéwi budowli z bitumicz- |m?2
d.2|0305-02 nej powtoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach $cian muro-
wanych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,5
mm
poz.20 m2 27.18
RAZEM 27.18
24/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.2|0121-02 na gtebokosé 2 cm i oczyszczenie muru
(22.18+5.0)*0.5 m?2 13.59
RAZEM 13.59
25/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.2/0121-03 toza i wypetnienie spoin
poz.24 m2 13.59
RAZEM 13.59
26|KNR BC-02 |Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - jednowarstwowe m2
d.2|0122-01 THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm - izolacja $ciany fundamento-
wej od ul. Konopnickiej
poz.24 m2 13.59
RAZEM 13.59
27|KNR 0-32 Warstwa ochronna - folia kubetkowa m2
d.2/0621-01
analogia
poz.20 m2 27.18
RAZEM 27.18
28|KNR 0-32 Zakonczenie foli kubetkowej za pomoca listwy m
d.2|0621-04
analogia
21.18+5.0 m 26.18
RAZEM 26.18
3 Roboty ziemne i towarzysz ace
29/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV przy  |m3
d.3/0104-03 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow - pogtebienie wykopu przy ru-
analogia rze spustowej na elewacji fornotowej budynek 5i 7
2.0*0.8*1.0 m3 1.60
RAZEM 1.60
30|/KNNR 1 Jednostronne petne umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do 3,0 m m2
d.3/0316-01
8.05*2.0 m?2 16.10
RAZEM 16.10
31|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.3/0203-09 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.29 m3 1.60
RAZEM 1.60
32 Naprawa rury spustowej szt
d.3|wycena in-
dywidualna
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0109-08 Krotnosé = 10
poz.29 m3 1.60
RAZEM 1.60
34|KNR AT-06 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.3/0108-03 chni k. 11l
5 kurs 5.00
RAZEM 5.00
35 Opfata wysypiskowa t
d.3|kalk. wiasna |- odspojony urobek z wykopow
- beton z rozbiérki
poz.3*1.6+poz.4*1.6 t 46.62
RAZEM 46.62
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