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polbruk z demontazu

podbudowa piaskowo cementowa gr 20cm I I

warstwa piasku gr ~60cm I I

Likwidacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT
Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR4

Warstwa sczepnaTHERMOPAL-
Izolacja Combiflex-C2 .
Przepona pozioma z preparatem AQUAFIN-F Uwagl'
Metoda cisnieniowa

- gtebokos¢ wiercenia: 5cm od konca

- rozstaw otworow: 10-12cm

- kat wiercenia: 5-7°

Szpachla z THERMOPAL-FS33

Farba silikatowa Tagosil Profi

Folia kubetkowa

arwn S

1. Odtworzy¢ izolacje pionowg 2xCombiflex—C2
3. Dla scian w czesci podpiwniczonej od strony.
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BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Ul. Z&tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych

Wspdlnota Mieszkaniowa Stadium
Inwestor || ™ " Sienkiewicza 7, 58-300 Walbrzych PB
Obiekt i | lzolacja scian piwnicznych Branza
adres ul. H. Sienkiewicza 7, 58—-300 Watbrzych Sanitarna
Projektant: mgr inz. Z. Uszko | 32/D0S/04 |02.15 Skala
Sprawdzajqcy: -0
Tytut  |Szczegdt wykonania izolacji sciany zewnegtrznej| Nr rys.
rysunku | — elewacja tylna 4




