
Sienkiewicza 7.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wymiana okien ul. H. Sienkiewicza 7 w Wałbrzychu

1 KNR 4-01
0535-08
 

Rozebranie obróbek blacharskich - parapety m2

0.37*1.02*4 m2 1.51
RAZEM 1.51

2 KNR 4-01
0354-12
analogia

Wykucie z muru podokienników  - od strony klatki schodowej m

0.30*1.02*4 m 1.22
RAZEM 1.22

3 KNR 19-
01 0832-
01
 

Wykonanie spadków zaprawą cementową - pod parapety m2

0.29*1.02*4 m2 1.18
RAZEM 1.18

4 KNR 2-02
0506-02
 

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej m2

poz.1 m2 1.51
RAZEM 1.51

5 KNR 0-19
0930-09
analogia

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwurzę-
dowe i dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.93*1.02*3+1.58*1.02 m2 7.52
RAZEM 7.52

6 KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

7 KNR 0-23
2612-07
 

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

0.29*((1.93*2+1.02)*3+(1.58*2+1.02)) m2 5.46
RAZEM 5.46

8 KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.7 m2 5.46
RAZEM 5.46

9 KNR 0-23
0933-03

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - odtworzenie faktury istniejącej m2

poz.8 m2 5.46
RAZEM 5.46

10 KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrot-
ne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.9 m2 5.46
RAZEM 5.46

11 KNR-W 2-
02 1519-
04
 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" - odtworzenie istniejącej
kolrystyki

m2

poz.10 m2 5.46
RAZEM 5.46

12 KNR-W 2-
02 2011-
02
 

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ościeża wewnętrzne

m2

0.25*((1.93*2+1.02)*3+(1.58*2+1.02)) m2 4.71
RAZEM 4.71

13 KNR 0-33
0121-01
analogia

Ochrona narożników wypukłych m

(1.93*2+1.02)*3+(1.58*2+1.02) m 18.82
RAZEM 18.82

14 KNR 0-23
2611-02
analogia

Jednokrotne gruntowanie m2

poz.12 m2 4.71
RAZEM 4.71
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Sienkiewicza 7.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNR 19-

01 1305-
02
 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży
gipsowych

m2

poz.12 m2 4.71
RAZEM 4.71

16 KNR-W 4-
01 0916-
01
kalk.
własna

Osadzenie podokienników z płyty Posforming gr. 30mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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