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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 DOCIEPLENIE_SCIAN
1/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.1/0925-01
1.35*%1.25*11+0.6*1.35<elewacja frontowa> m2 19.373
1.35*1.25*12+0.6*1*6+(1.25*1.85)*3+0.5*3.14*0.6*0.6<elewacja tylna> m?2 31.353
RAZEM 50.726
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-| m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
15.80*8.62<elewacja frontowa> m2 136.196
-(1.35*1.25*11+0.6*1.35+1.43*2.45)<okna elewacja frontowa> m2 -22.876
15.8*8.62+0.55*9.50<elewacja tylna> m2 141.421
-(1.35*1.25*12+(1.25*1.85)*3+1*2.05)<okna elewacja tylna> m2 -29.238
RAZEM 225.503
3|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.1/2608-03 paratem wzmacniajacym - jednokrotnie
analogia
poz.2 m2 225.503
RAZEM 225.503
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1.25*11+0.6)*0.21<0kna elewacja frontowa> m2 3.014
(1.25*12+1.25*3+1.15+0.5*6)*0.21<okna elewacja tylna> m?2 4.809
RAZEM 7.823
5/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm(parapety+boczki)
(1.25*11+0.6)*0.36<0kna elewacja frontowa> m2 5.166
(1.25*12+1.25*3+1.15+0.5*6)*0.36<0kna elewacja tylna> m?2 8.244
RAZEM 13.410
6/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z ceglyptytami styropianowymi metoda lekka-mo- |m2
d.1/2610-02 kra wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki(tynk silikatowy gr.1,5mm Baumit SilikatTop)-styro-
pian gr.15cm
poz.3 m2 225.503
RAZEM 225.503
7|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budynkow plyta- |m2
d.1/2610-08 mi styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki(tynk silikatowy
gr. 1,5mm Baumit SilikatTop)
((2*1.35+1.25)*11+(0.6+2*1.35)+1.43+2*2.45)*0.25<0kna elewacja frontowa> |m2 13.270
((2*1.35+1.25)*12+(1.25+2*1.85)*3+1+2*2.05)*0.25<0kna elewacja tylna> m?2 16.838
RAZEM 30.108
8/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz |m
d.1/2610-10 z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki - ochrona naroznikow katownikiem metalowym
((2*1.35+1.25)*11+(0.6+2*1.35)+1.43+2*2.45)<okna elewacja frontowa> m 53.080
((2*1.35+1.25)*12+(1.25+2*1.85)*3+1+2*2.05+0.5*2*3.14*0.6+(2*1+0.5)*6)<  |m 84.234
okna elewacja tylna>
8.65 m 8.650
RAZEM 145.964
9/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.1/1604-02
16.5%10*2 m?2 330.000
RAZEM 330.000
10 Czas pracy rusztowan
d.1
11/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
8.62*2 m 17.240
RAZEM 17.240
12|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy powlekanej m
d.1/0511-03
analogia
poz.11 m 17.240
RAZEM 17.240
2 DOCIEPLENIE COKOLU
13|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach-cokdot
((0.45+1.2)/2)*(15.80-1.4)<elewacja frontowa-cokét> m2 11.880
((1.35+0.74)/2)*(15.80-1+0.55)<elewacja tylna-cokét> m2 16.041
RAZEM 27.921
14/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cm $cian m2
d.2/0921-01
poz.13 m2 27.921
RAZEM 27.921
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3 STOLARKA
15/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3/0354-04
analogia
3+1+2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
16|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2(wymiana okien w piw- |m2
d.3/0701-05 nicy klatce schodowej-elewacja tylna)
1.25*1.85*3 m?2 6.938
3.14*0.6*0.6<okna na klatce schodowej-elewacja tylna> m2 1.130
0.85*0.85*3<okna w wc-elewacja tylna> m2 2.168
RAZEM 10.236
4 DOCIEPLENIE STROPU NA OSTATNI A KONDYGNACJ Al DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA
17/KNR 4-01 Rozebranie podiog biatych na pétwpust m2
d.4/0428-02
15.65*8.57-2.55*4.52 m?2 122.595
RAZEM 122.595
18/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.4/0429-02
poz.17 m2 122.595
RAZEM 122.595
19/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - $lepych putapéw m2
d.4/0429-03
poz.17 m?2 122.595
RAZEM 122.595
20|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie krawedziakow metoda opryskania ciggtego - pow.od- |m?2
d.4/0615-05 grzyb.do 20 m2
poz.17 m2 122.595
RAZEM 122.595
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.17 m?2 122.595
RAZEM 122.595
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
poz.17 m2 122.595
RAZEM 122.595
23|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.4/1110-01
poz.17 m?2 122.595
RAZEM 122.595
24|KNR 4-01 przybicie listew przy$ciennych z drewna lisciastego m
d.4/0815-08 ana-
logia
8.57*2+15.65+4.52*2+0.48*2+1.58*2+0.55*2+1.36*2+1.95*2+2*0.48+0.71*2+ |m 57.330
0.64*2
RAZEM 57.330
25|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |mz2
d.4/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie(strop nad piwnica)
analogia
3.39*3.90+2.44*3.90+6.54*4.38 m?2 51.382
RAZEM 51.382
26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.4/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(docieplenie stropu nad piwnica)
poz.25 m2 51.382
RAZEM 51.382
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.4|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach(docieplenie stropu nad piwnica)
poz.25 m2 51.382
RAZEM 51.382
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2<wykucie krat> szt.
d.4/0354-03
analogia
0.85*0.85*4 szt. 2.890
RAZEM 2.890
29|KNR 2-02 Kraty do 1 m2 m2
d.4/1210-01
0.85*0.85*4 m?2 2.890
RAZEM 2.890
30|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0109-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 1 km
poz.2*0.03+poz.17*0.15 m3 25.154
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RAZEM 25.154
31/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km(KROTNOSC=9)
poz.30 m3 25.154
RAZEM 25.154
32| Analiza Optata wysypiskowa t
d.4|wiasna
poz.30*1.7 t 42.762
RAZEM 42.762
5 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
33/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-| m2
d.5/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
3.23*2.83 m?2 9.141
RAZEM 9.141
34|TZKNBK VIII |Tynk kat.lll o pow.ponad 5 m2 z zaprawy wap.lub cem.-wap.na sklepieniach  |m2
d.5|08-96 odcinkowych,tukowych,beczkowych (Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA
analogia wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych stropach sposobem recznym;
tynk dwuwarstwowy grubosci 15+15=30 mm, -system QUICK-MIX (pierwsza
warstwa z tynku podktadowego SAN -A, druga z tynku wykonczeniowego
SAN-1)
poz.33 m?2 9.141
RAZEM 9.141
35/NNRNKB ochrona naroznikéw wypuktych m
d.5/202 2608-08
(1.5*2+1.25)*3+2.15*2+1.2+1+2.1*2 m 23.450
RAZEM 23.450
36/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlow.nieréwnosci
3.23*2.83+1.39*1.77+0.98*2.35+2.84*2.24+1.3*2.49 m2 23.503
(3.06+2.24+4.82+2.21+4.64+2.26+4.62+2.27+4.60+2.26)*2.65 m2 87.397
1.9*5+2.7*2.18+4.83*2.80+2.26*2.41 m?2 34.357
4.29*2.61*2+0.67*1.25 m?2 23.231
-1.25*1.85*3-1.85*0.85-1.20*2.15-1.10*2.06*6-1.05*2.10*2-0.9*1.94*2 m?2 -32.588
(1.85*2+1.25+2*0.5*3.14*0.6)*0.27 m?2 1.845
RAZEM 137.745
37/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.5/1204-01 tow
analogia
1.79*1.03+2.21*1.21+0.25*0.97+2.32*0.97+1.33*2.25+1.05*2.04+2.26*1.40+ |m2 38.754
1.05%1.97+2.26*1.6+2.30*1.05+1.10*2.26+2.26*3.4+2.27*2.28
1.25*4.29 m?2 5.363
RAZEM 44.117
38/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1204-02 scian
analogia
poz.36*(1.15/2.65) m?2 59.776
RAZEM 59.776
39/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.5|0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
poz.36*(1.5/2.65) m?2 77.969
RAZEM 77.969
40 KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej -lamperia m2
d.5/0124-02
poz.39 m2 77.969
RAZEM 77.969
41 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys.do 20 cm m
d.5/1207-02
(1.1+2.41+2.18+2.42+2.43+2.4+2.35+2.43)*3+1.2*2+2.25+1.6*2.25+1.38*2+ |m 72.310
2.26+2*%1.4+2.26+1.25%2+2.26+1.4*2+2.26-1*9<boki schodow+listwy>
0.95*41<podstopnice> m 38.950
RAZEM 111.260
42| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych-malowa- |m?2
d.5/1212-05 nie balustrady
(1.1+2.41+2.18+2.42+2.43+2.4+2.35+2.43)*0.95 m?2 16.834
RAZEM 16.834
43|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.5/1209-10 Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2-malowanie drzwi wewnetrznych
2*0.9*4+1.1*2*2+0.9*2*2 m?2 15.200
RAZEM 15.200
44 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin -(wymiana wyktadziny podtogowej-klatka schodowa) m2
d.5/1112-05 +
analiza
wiasna
0.31*0.95*41<stopnie> m2 12.075
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1.20*2.25+1.6*2.25+1.38*2.26+1.4*2.26+1.25*2.26+1.4*2.26 m?2 18.572
RAZEM 30.647
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