11 LISTOPADA 166

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 IZOLACJA SCIAN FUNDAMETOWYCH BUDYNKU PRZY UL. 11 LISTOPADA 16 6 W WALBRZYCHU
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| Analiza Optata za zajecie dziatek gminnych (cena 2,0z4/m2 netto na dobe) m2
d.1.|wtasna
1
17.0*1.3 m?2 22.100
RAZEM 22.100
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spo- |m2
d.1./0807-01 in piaskiem
1|analogia
17*1 m?2 17.000
RAZEM 17.000
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.1./0212-01 doswietla okienek piwnicznych
1
0.12*(0.5*2+1.2)*1.0*12 m3 3.168
RAZEM 3.168
4|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-17 trukcji ceglanych na odlegtosé 1 km
1
poz.3 m3 3.168
RAZEM 3.168
5|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km(KROTNOSC=9)
1
poz.3 m3 3.168
RAZEM 3.168
6|Analiza Optata wysypiskowa-utylizacja gruzu t
d.1.\wlasna
1
poz.3*1.7 t 5.386
RAZEM 5.386
7|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.l1-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
1 m
1*2.5%(16.7*2+10.8*2-2.8) m3 130.500
RAZEM 130.500
8/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.1.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1
2%(16.7*2+10.8*2-2.8) m?2 104.400
RAZEM 104.400
1.2 SCIANA DOCISKOWA-w przypadku zlego stanu tech.  $cian fundamentowych
9/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petinych lub dziurawek na [m2
d.1./0103-02 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1 1/2ceg. - $cianka dociskowa
2
(16.8+10.8)*2 m2 55.200
RAZEM 55.200
1.3 IZOLACJA PIONOWA
10|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly|m2
d.1.|0619-06 przy uzyciu szczotek stalowych
3
16.7*2*2+10.8*2*2 m?2 110.000
RAZEM 110.000
11|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii | o podtozach z cegly, |m?2
d.1.|0724-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
3
poz.10 m2 110.000
RAZEM 110.000
12|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |m?2
d.1.|0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
3
poz.10 m2 110.000
RAZEM 110.000
13|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1.|0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
3
poz.10 m2 110.000
RAZEM 110.000
14|KNR 2-02 I1zolacja z folii kubetkowej m2
d.1./0616-04
3| Analogia
poz.10 m?2 110.000
RAZEM 110.000
14 IZOLACJA POZIOMA
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15/KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.1./0101-05 twardosci metoda iniekcji (system Ceresit CO 81)
4| Analogia
16.7*2+10.8*2 m 55.000
RAZEM 55.000
1.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1./0320-05 kat.gr.lll-IV
5
p0z.7-55.0-55.0 m3 20.500
RAZEM 20.500
17/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm -studzienki piwniczne  |m2
d.1.|0308-01
5
0.5*1*12 m2 6.000
RAZEM 6.000
18|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej-stu- |m3
d.1./0101-05 dzienki piwniczne
5
(0.5*2+1)*0.5*0.12*12 m3 1.440
RAZEM 1.440
19|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.do 4.5m z cegiet petnych lub  [m2
d.1./0103-01 dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.1 ceg.-stu-
5|analogia dzienki piwniczne
(0.5*2+1)*12*0.15 m2 3.600
RAZEM 3.600
20|KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow. elem. do 1 |szt.
d.1./1216-01 m2
5
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
21|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
1*(16.7*2+10.8*2) m2 55.000
RAZEM 55.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1./0114-05
5
poz.21 m2 55.000
RAZEM 55.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1./0114-05
5
poz.21 m2 55.000
RAZEM 55.000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.|0511-02 wo-piaskowej (kosta z odzysku)
5
17*1 m2 17.000
RAZEM 17.000
25/KNR 2-31 opaska z otoczakow wokét budynku m2
d.1./0202-01
5|analogia
(16.7-2.8)*0.5+10.8*0.5*2 m2 17.750
RAZEM 17.750
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