Osiedlencéw 15 - dach papowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz Razem
Remont dachu
1 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
1/KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych wraz z daszkiem nad wejs- |m2
d.1/01 0518-06 |ciem - pierwsza warstwa
12.70*16.60 m?2 210.820
RAZEM 210.820
2|KNR-W 4- |Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
d.1/01 0518-07 |Krotnos¢ = 9
poz.1 m?2 210.820
RAZEM 210.820
3|KNR-W 4- |Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- m2
d.1/01 0518-06 |wierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2
z2.52.2.3.
9909-01/3
0.70*3.60+1.75*1.70 m?2 5.495
RAZEM 5.495
4/KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po-  |m?2
d.1/01 0518-07 |wierzchnia wykonywanych rob6t do 10 m2
2.52.2.3. Krotnosé = 9
9909-01/3
poz.3 m?2 5.495
RAZEM 5.495
5/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze podtoza betonowego z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.1/1102-02 20 mm zatarte na gtadko - 50%
(poz.1+p0z.3)*50% m2 108.158
RAZEM 108.158
6/KNR 2-02 |Dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm m?2
d.1/1102-03 Krotnosé = 3
poz.5 m?2 108.158
RAZEM 108.158
7|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkfadzie betonowym z zagrunto- |m2
d.1/0527-01 waniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowane;j -
jedna warstwa
poz.1+poz.3 m?2 216.315
RAZEM 216.315
8|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda na- |[m2
d.1/0527-02 stepna warstwa
poz.7 m2 216.315
RAZEM 216.315
2 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
9/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
6.40+0.70+3.60+0.70+6.60+16.60 m 34.600
RAZEM 34.600
10/KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.2|02 0522-02 | chy stalowej ocynkowanej
poz.9 m 34.600
RAZEM 34.600
11/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
rozdz.05
z2.5z.2.7.
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
12/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2|02 0529-02 |stalowej ocynkowanej
analogia
poz.11 m 25.000
RAZEM 25.000
13|KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw z PCW na rurach spustowych szt.
d.2/0217-02
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.2|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<obrébki przy kominach> [(3.43+0.38)*2+(4.09+0.38)*2+(1.03+0.38)*2+(3.33+ |m?2 14.128
0.38)*2+(2.00+0.30)*2+(1.58+0.38)*2]*0.40
<pas nadrynnowy> 34.60*0.40 m?2 13.840
<pas nadrynnowy daszku> 1.75*0.30 m2 0.525
<wiatrownice przy daszku> 1.70*0.30*2 m2 1.020
<obrébka miedzy daszkiem a murem> 1.75*0.30 m2 0.525
<obrébki na gzymsach> (18.00+16.60)*0.40 m?2 13.840
<obrébka przy ogniomurze> 12.70*0.45*2 m2 11.430
RAZEM 55.308
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15/KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m2
d.2|02 0514-02 |wanej
<obrébki przy kominach> [(3.43+0.38)*2+(4.09+0.38)*2+(1.03+0.38)*2+(3.33+ |m?2 14.128
0.38)*2+(2.00+0.30)*2+(1.58+0.38)*2]*0.40
<pas nadrynnowy> 34.60*0.40 m?2 13.840
<pas nadrynnowy daszku> 1.75*0.30 m2 0.525
<wiatrownice przy daszku> 1.70*0.30*2 m2 1.020
<obrébka miedzy daszkiem a murem> 1.75%0.30 m2 0.525
<obrébki na gzymsach> (18.00+16.60)*0.40 m?2 13.840
<obrébka przy ogniomurze> 12.70%0.45*2 m2 11.430
RAZEM 55.308
16/ KNR-W 2- |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej|m?2
d.2|02 0514-01
<opaski na obrébkach przy kominach> 35.32*0.10 m2 3.532
<opaski na obrébkach przy ogniomurze> 2*12.70*0.10 m2 2.540
<opaski na obrébkach przy kominach> 35.32*0.10 m?2 3.532
RAZEM 9.604
17|KNR-W 4- |Obrébki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS m2
d.2|01 0519-04
<obrobki przy kominach> [(3.43+0.38)*2+(4.09+0.38)*2+(1.03+0.38)*2+(3.33+ |m?2 17.660
0.38)*2+(2.00+0.30)*2+(1.58+0.38)*2]*0.50
<obrébka przy ogniomurze> 12.70*0.50*2 m2 12.700
RAZEM 30.360
3 AKCESORIA DACHOWE
18/KNR 4-01 |Wymiana wytazu kominiarskiego - dach pokryty papg szt.
d.3/0415-03
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 4- |Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich wytazu dachowego z pokryciem |szt.
d.3/01 0539-06 |klapy blachg ocynkowang
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie |m3
d.3/0103-02 kat. 11l - dla podtaczenia rur spustowych do kanalizacji deszczowe;j
0.80*1.00*1.00*4 m3 3.200
RAZEM 3.200
21/KNR 2-18 |Podiaczenie pionu kanalizacyjnego do kanalizacji burzowej wraz z zasypaniem |m
d.3/0910-01
1.0*4 m 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk szt
d.3|18 0422-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
4 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU | PAPY
23/KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
d.4/0108-11
p0z.1*0.004+p0z.2*0.004*9+p0z.3*0.004+p0z.4*0.004*9 m3 8.653
RAZEM 8.653
24/KNR 4-01 |Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-12 Krotnosé = 7
poz.23 m3 8.653
RAZEM 8.653
25 Sktadowanie papy t
d.4
poz.24*1.1 t 9.518
RAZEM 9.518
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