Podstawowe parametry materialtow budowlanych
Osiedlencow 15 — dach

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozciaganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- Sciskanie wzdluz widékien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek wlékien: 8,0-13,5 MPa

- twardosé: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 em2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone srodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dziataniu

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS podkladowa

- grubos$¢ papy: 4,5 mm

- gietko§¢ w niskich temperaturach: -20°C

- tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m2

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubosé papy: 4,5 do 5,2 mm
- gigtkoS§¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wlokniny poliestrowej: 200 g/m2

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o $rednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na lgczeniach (po 2

nity)

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto$¢ surowcow: 99,90%




