Dabrowskiego 4 - kemin nr 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia jum. Posz¢z Razem
1|KNR-W 4.01 !Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do5m szt
0433-02
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiet 0 objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |[m3
0310-02 - cegla budowlana pelna
0.800.80*2.20 m3 1.408
RAZEM 1.408
3|KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zvaykle kat. |Il na $cianach plaskich i powierzchniach pozio- |m?
0902-01 n';]ych {balkany i leggie) wykonywane recznie - tynkowanie kominéw ponad da-
chem
{0.80+0.80)*2*2.20 m? 7.040
RAZEM 7.040
41KNR 2-02 Naknywy kamindw o $r.gr.7cm - czapki kominows zelbetowe m2
0219-05
0.90*0.90 m2 0.810
RAZEM 0.810
5/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenla z pretéw stalowych gladkich lub zebrowa-  |kg
0202-01 nych o 4r. do 6 mm
poz.4<m2>*3<kg/m2> kg 2430
RAZEM 2.430
B/KNR 2-02 Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek komincwych m?2
0602-01
analogla
pOZ.4 m2 0.810
RAZEM 0.810
7|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okap6w kolnierzy,gzym-  im2
0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
{0.80+0.80)*2*0.40 m?2 1.280
RAZEM 1.280
8|KNR-W 2-02 ;Obrdbki przy szerokesel w rozwinigelu ponad 25 em z blachy stalowej ocynko- 1m?2
0514-02 wanej
poz.7 m2 1.280
RAZEM 1.280
9|KNR-W 2-02 Obrdbki przy szerokoSci w rozwinleciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- im?2
0514-01 nej - opaski na obrébkach komindw
{0.80+0.80y2*0.10 m2 0.320
RAZEM 0.320
10|KNR 4-01 Przelozenie pokrycia z ukladang] podvidjnie w koronke na zaprawie dachowki im?
0504-04 ceramicznej karpidwki woko! komindw - powierzchnia do 25 m2 - 100% nowej {przel.p
z.5Z. 2.3. dachowki okr.
9909-02
2'0.80*0.50+2*1.80*0.50 m2 2.600
przel.p
okr,
RAZEM 2.600
11| KNR 4-01 Zminusowanie nieczyszczenia dachdwek szt
0508-04
anatogia
-96 szt. -96.000
RAZEM -96.000
i2|[KNR 4.01  [Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach komino-  |m2
0701-05 wych na strychu o pow.cdbicia ponad 5 m2
{0.80+0.80)*2*3.35 m2 10.720
RAZEM 10.720
13[KNR 4-01  {Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podi.z cegly na §cianach komi- |m2°
0715-11 nowych w czeécl strychu
poz.12 m? 10.720
RAZEM 10.720
14JKNR 2-02  {Dwukrefne malowanie mlekiem waplennym tynkdw m?
1561-01
poz. 13 m2 10.720
RAZEM 16.720
15|KNR 4-01  |Obsadzenie stopni wdazovarch na kominach szt.
0322-01
analogia
. 2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 4-01  [Wywiezienle samochodami samowyladowczyml gruzu z rozbieranych kons-  [m3
0108-17 trukeji ceglanych na odleglo$c do 1 km
poz.2+poz.10*0.04+poz.12*0.025 m3 1.780
RAZEM 1.780

Norma STD Versia 4.15a Licencia: 4531 dla Korzed Alina




Dabrowskiego 4 - komin nr 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wylliczenia j.m, Poszcz Razem
17|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych kens-  {m3
0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krolnosé = 5
poz.i6 m3 1.780
RAZEM 1.780
18 Skiadowanie gruzu t
poz.17*1.6 t 2.670
RAZEM 2.670

Norma STD Wersia 4.15a Licencia: 4531 dla Korzedi Afina




Dabrowskiego 4 - komin nr 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Wykenanie rusztowania przy kominach o obwodzieod 2do 5 m szt
0433-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 {m3
0310-02 - cegla budovdana pelna
0.50*0.50*2.20+0.40*1.20*1.70 m3 1.366
RAZEM 1.366
3IKNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. lll na $cianach plaskich | powierzchniach pozio- {m2
0902-1 mych (balkany | loggie) wykonywane rgcznis - tynkowanis komindw ponad da-
chem
(0.50+0,50)*2*2,20+(2*1.20+0.40)*1.70 m? 9.160
RAZEM 9.160
4/ KNR 4-01 Obsadzenie stopni vdazowych na kominach szt.
0322-01
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5{KNR 202 Nakrywy komindw o $r.gr.7cim - czapki kominowe zelbatowe m2
0219-05
0.60%0.60+0.50%1.30 m2 1.010
RAZEM 1.610
6IKNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebrowa-  |kg
0202-01 nych o $r. do 6 mm
poz.5<m2>*3<kg/m2> kg 3.030
RAZEM 3.030
7|KNR 2-02 |Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m?2
0602-01
analogia
poz.5 m2 1.010
RAZEM 1.010
8|KNR 4-01 Przelozenie pokrycia z ukladanej podwobjnie w koronke na zaprawie dachowki  |m2
0504-04 ceramicznef Karpidwki wokot komindw - powierzchnia do 26 m2 - 100% nowej |przel.p
z,sz, 2,3 dachowki okr.
9909-02
2*1.70*0.50+2*1.50*0.50 m2 3.200
przel.p
akr.
RAZEM 3.200
9|KNR 4-01 | Zminusowanie nieczyszezenia dachéwek szt
0508-04
analogia
-119 szt. -119.000
RAZEM -119.000
10]KNR 4.01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapdw.kolnierzy,gzym- |m2
0535.08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1.70+0.50)*2*0.40 m2 1.760
RAZEM 1,760
11|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokobci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy stalowej ccynko- |m?
0514.02 wane)
poz. 10 m2 1.760
RAZEM 1.760
12| KNR-W 2-02 |Obrabki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowe] ocynkowa-  |m?2
0514-01 nej - apaski na obrobkach komindw
(1.70+0.50)°2*0.10 m? 0.440
RAZEM 0.440
13|KNR 4-01  |Odbicie lynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach komine- [m2
0701-05 wych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2
{1.70+0.50)*2*3.35 m?2 14.740
RAZEM 14,740
T4/ KNR 4-01  [Tynki wewn.zwykle kat. Il vaykonyw.recznie na podt.z cegly na $cianach komi- [m?
0715-11 nowych w czedci strychu
poz.i3 m2 14.740
RAZEM 14.740
156/KNR 2-02  [Dwakrotne malowanie miekiem wapiennym tynkéw m?
1501-01
poz.14 m? 14.740
RAZEM 14.740
16]KNR 4-01 Whywiezienle samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
010817 trukcji ceglanych na odleglo$¢ do 1 km
poz.2+poz.8*0.04+poz.13%0.025 m3 1.863
RAZEM 1.863

Horma ST Wersia 4.15a Licench: 4531 dla Korzed Alina




Dabrowskiego 4 - komin nr 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia jm., Poszcz Razem
17(KNR 4-01 Whywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
0103-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = &
poz.16 m3 i.863
RAZEM 1.863
18 Skiadowanie gruzu t
poz.17*1.5 t 2,795
RAZEM 2,795

Norma STD Wersla 4.15a Licencl: 4531 dla Korzed Alina




Dabrowskiego 4 - komin nr 3

KSIAZKA PRZEDMIARCW

Lp. | Podstawa Opis [ wyliczenia jm. Poszcz Razem
1[KNR-W 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt
01 0433-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01  |Przemurowanie komindw z cegiet o objetos$ci w jednym miejscu penad 0.5 |m3
0310-02 ma3 - cegla budowiana peina
0.80*0.80*2.20+0.40*1.50*1.70 m? 2.428
RAZEM 2.428
3|KNR 2-02 |Tynki zewnegtrzne zwykle kat. Il na Scianach plaskich i powierzchniach po- [m2
0902-01 ziomych {balkony i loggie} wykonywane recznie - tynkowanie kominéw po-
nad dachem
(0.80+0.80)*2*2,20+(2%1.50+0.40)*1.70 m? 12.820
RAZEM 12.820
4/KNR 4.01 |Obsadzenie stopni wlazowych na Kominach szt
0322-01
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 2-02  |Nakrywy komindéw o ér.gr.7cm - czapki kominowe Zelbetowe m2
021905
0.90*0.90+0.50*1.60 m2 1.610
RAZEM 1.610
G6|KNR 4-01 |Przygolowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebro- kg
0202-01 wanych o $r. do 6 mm
poz.5<m2>*3<kgim2> kg 4.830
RAZEM 4.830
7IKNR 2-02  |Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
0602-01
analogia
poz.5 m2 1.610
RAZEM 1.610
8| KNR 4-01  [Przetozenie pokrycia z ukiadanej podwéjnie w koronke na zaprawie da- m2
0504-04 chéwki ceramicznej karpidwki wokét komindw - powierzchnia do 26 m2 -  |przelp
z.8Z. 2.3. 100% nowej dachowki okr.
9909.02
2*2.30%0.50+2*1.80*0.50+0.40*1.50 m2 4.700
przel.p
okr.
RAZEM 4.700
9[KNR 4-0% |Zminusowanie nieczyszczenia dachdwek szt
0508-04
analogia
-174 szt. -174.000
RAZEM -174.000
10|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murévs ogniowych,okapdw, kolnierzy, m2
0535-08 gzymsoOw itp.z blachy nie nadajace] sig do vzytku
{2.30+0.80y*2*0.40 m2 2.480
RAZEM 2.480
T1|KNR-W 2- |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy stalowej mz2
02 0514-02 |ocynkowanej
poz.10 m2 2.480
RAZEM 2.480
12|KNR-W 2- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25 cm z blachy stalowej ocynko- |m2
02 0514-01 |wanej - opaski na obrdbkach komindw
(2.30+0.80)*2*0.10 m? 0.620
RAZEM 0.620
13|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach komi- |m2
0701-06 nowych na strychu o pow.edbicia popad § m2
{2.30+0.80)"2*2.35 m? 14.57¢
RAZEM 14.570
14|KNR 4-01  Tynki wewn.zwykle kat. 1} wykonyw.recznie na pedt.z cegly na $cianach m?
0715-11 kominowych w czesci strychu
poz. 13 m? 14.570
RAZEM 14.570
15|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym {ynkdw m2
1501-01
poz.i4 m?2 14.570
RAZEM 14.570
16|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowezymi gruzu z rozbieranych kon- [m?
010817 strukeii ceglanych na odleglo$é do 1 km
poz.2+p0z.5°0.04+poz.13*0.025 m3 2.980

Norma STD Wersia 4.15a Licancia: 4531 dla Korzed Alina




Dabrowskiege 4 - komin nr 3

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Qpis 1 wyliczenia J.m. POSZCE Razem
RAZEM 2,980
17/KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbleranych kon- (m3
01068-20 strukeji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno§é = §
poz.16 m3 2.980
RAZEM 2.980
18 Skiadowanie gruzu £
poz.17*1.5 t 4.470
RAZEM 4.470

Norma STD Wessia 4.18a Licencla: 4531 dla Korzen Afna




Dabrowskiego 4 - komin nr 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis  wyliczenia jm, Poszcz Razem
1|KNR-W 4-  [VWykonanie rusztowania przy kominach o obwodzieod 2do 5 m szt.
01 0433-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu ponad 0.5 (m?2
0310-02 m3 - cegla budowlana pelna
0.40*0.70"2.20 m3 0.616
RAZEM 0.616
3[KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $clanach plaskich i powierzchniach po- |m2
0902-01 zlomyeh (batkony 1 loggie) wykonywane recznie - tynkowanie kominéw po-
nad dachem
{0.40+0.70)*242.20 m? 4.840
RAZEM 4.840
4/KNR 4-01 |Obsadzenie stopni wlazowych na kominach szt
0322-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5|KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe zelbetowe m2
0219-05
0.50*0.80 m? 0.400
. RAZEM 0.400
6|KNR 4-01 |Przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw stalowych gladkich lub zebro-  |kg
0202-01 wanych o &r. do 6 mm
poz.5<m2>*3<kgfm2> kg 1.200
RAZEM 1.200
7|KNR 2-02 |Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m?2
0602-01
analogia
poz.5 m2 0.400
RAZEM 0.400
8IKNR 4-01  [Przelozenie pokrycia z uktadanej podwéjnie w koronke na zaprawie da- m?2
0504-04 chéwki ceramicznej karpidwki wokdt kominéw - powierzchnia do 25 m2 - |przel.p
z.sz.2.3.  |100% nowej dachowki okr.
9909-02
2*0.7070.50+2*1.40"0.50 m2 2.100
przel.p
okr.
RAZEM 2.100
9|KNR 4-01 |Zminusowanie nieczyszczenia dachdwek szt.
0508-04
analogia
-78 szt -78.000
RAZEM -78.000
10{KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych,okapéw kotnierzy, m2
0535-08 gzymséw itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
(0.40+0.70)*2*0.40 m2 0.880
RAZEM 0.880
11|KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosai w rozwinigeiu ponad 25 cm z blachy stalowej m2
02 0514-02 [ocynkowanej
poz.10 m? 0.880
RAZEM 0.880
12|KNR-W 2- |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 ¢m z blachy stalowsj ocynke- (m?2
02 0514-01 |wanej - opaski na obrébkach keminéw
(0.40+0.70)*2*0.10 m? 0.220
RAZEM 0.220
13|/KNR 4-01 | Odbicie lynkéw wewn.z zaprawy cementowo-waplennej na $cianach komi- [m?2
0701-05 nowych na strychu ¢ pow.odbicia ponad 5 m2
{0.40+0.70)*2*2.35 m? 5170
RAZEM 5170
14/KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly na écianach m2
0715-11 kominowych w czesci strychu
poz.13 m2 5170
RAZEM 5.170
15/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw m?
1601-01
poz.i4 m? 5.170
RAZEM 5.170
16|KNR 4-01  |Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rezbieranych kon- (m?
010817 strukciji ceglanych na odleglo$¢ do 1 km
poz.2+poz.8*0.04+poz.13*0.025 m? 0.829

Norma STD Wersja 4.15a Licencia: 4531 dla Korzerh Alina




Dabrowskiego 4 - komin nr 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.829
17|KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
0108-20 strukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 5
poz.16 m3 0.829
RAZEM 0.829
18 Skiadowanie gruzu t
poz.17*1.5 t i.244
RAZEM 1,244

Nerma STD Wersia 4.15a Licencia: 4531 dla Korzed Alina




Dabrowskiego 4 - komin nr

KSIAZKA PRZEDMIARGW

Norma STD Warsia 4.15a Licencia: 4531 dla Korzefi Alina

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
il Remont komina
1[KNR-W 4-  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt
¢.1{01 0433-02
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 |Przemurowanie komindw z cegief o objetosci w jednym miejseu ponad 0.5 |m3
d.1|0310-02 m3 - cegta budowlana peina
0.80*0.80*2.20+0.40%0.90*1.70 m3 2.020
RAZEM 2.020
3|KNR 2-02 |Tynki zewngtrizne zwykie kat. |l na $cianach ptaskich i powierzchniach po- |m2
d.1(0902-01 ziomych (balkony i loggie} wykonywane recznie - tynkowanie kominéw po-
nad dachem
{0.80+0.80)*2*2.20+(2*0.90+0.40)*1.70 m2 10.780
RAZEM 10.780
4/KNR 4-01 |Obsadzenie stopni whazowych na kominach szt.
d.1(0322-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 2-02  |Nakrywy komindw o §r.gr.7¢m - czapki kominowe zelbetowe m2
d.1(0219-05
0.80*0.90+0.50*1.00 m2 1.310
RAZEM 1.310
G6|KNR 4-01 !Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalovych gladkich lub zebro- kg
d.1|0202-01 wanych o §r. do 6 mm
poz.5<m2>*3<kg/m2> kg 3.930
RAZEM 3.930
7|KNR 2-02 iZabezpieczenie Srodkami impregnacyjnymi czapek kominowych m2
d.1{0602-01
analogia
poz.5 m2 1.310
RAZEM 1310
8|KNR 4-01 [Przefozenie pokrycia z ukladane]j podwdjnie w koronke na zaprawie da- m2
d.110504-04 chéwki ceramiczne]j karpidwki - powierzchnia do 10 m2 - 100% nowej da- |przel.p
z.52. 2.3, |[chowki okr.
9909-01
2*1.70*0.50+2*1.80*0.50+0.40*0.90 m2 3.860
przel.p
okr.
RAZEM 3.860
9|KNR 4-01  |Zminusowanie nieczyszczenia dachdwek szt.
d.1|0508-04
analogia
-143 szt -143.000
RAZEM -143.000
10[KNR 4-01 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych,ckapéw,kolnierzy, m2
d.1|10535-68 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
{1.70+0.80)*2*0.40 m2 2.000
RAZEM 2.000
11(KNR-W 2-  |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 em z blachy stalowsj m2
d.1(02 0614-02 |ocynkowanej
poz.10 m? 2.000
RAZEM 2.000
12(KNR-W 2- |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 ¢cm z blachy stalowej ocynko- [m2
d. 1|02 0514-01 |wanej - opaski na obrébkach komindw
{1.70+0.80)*2*0.10 m2 0.500
RAZEM 0.500
13|KNR 4-01  |Qdbicle tynkdw wewn.z zaprawy cemeniowo-waplenne| na §clanach koml- |m?
d.1(0701-05 nowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2
{1.70+0.80)*2*2.60 m? 13.000
RAZEM 13.000
14{KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. |l wykenyw.recznie na podh.z cegly na $cianach m?
d.1{0715-11 kominowych w czesci strychu
poz.13 m2 13.000
RAZEM 13.000
15|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie miekiem wapiennym lynkéw m2
d.1(1501-01
poz. 14 m? 13.000
RAZEM 13.000
16(KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.1)0108-17 strukcji ceglanych na odlegiosé do 1 km




Dabrowskiego 4 - komin nr 5

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
poz.2+p0z.8°0.04+poz.13*0.026 m3 2.499
RAZEM 2.499
17|[KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- [m3
d.110108-20 strukciji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =56
poz.16 m3 2,499
RAZEM 2,499
18 Skiadowanie gruzu t
d.1
poz. 17*1.5 { 3.749
RAZEM 3.749
2 Pozostale rohoty
19/KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie metalowe m
d.2|0104-04
analogia
2*3.00+2*8.00 m 22.000
RAZEM 22.000
20|KNR 4-01  |PrzeloZenie pokrycia z ukiadanej podwdjnie w koronke na zaprawle da- m?
d.2|0504-04 chowki ceramicznej karpidwki pod tawami kominlarskimi - powierzchnia do |przel.p
z.s2, 2.3, 10 m2 - 100% nowej dachéwki okr.
9909-01
2*8.00*0.50 m? 8.000
przel.p
okr.
RAZEM 8.000

Horma STD Wersia 4.15a Licencia: 4531 dla Korzen Alina




